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取扱説明書 

詳細編 


機能-操作ち法など、本製品を使用してい<上で必要となる情報を詳し<説明しています。 

また、各種トラブルの解ミ夫方法や、お客様からのお問い合わせのをい項目の対処方法を説明しています。目的に応じて必 
要な章をお読み < ださい。 


Windows か！5の印刷 

Windows を使届した、基本的な印刷の手順を説明しています。 


印刷でをる用紙 

印刷でをる巧紙の種類と詳細な仕様を説明しています。 



プリンタ設定値の変更 


プ U ンタドライバ ( Windows ) や操作バネルか百、プ I 」ンタ固有 
の設定を変更する手順を説明しています。 


オプションと消耗品 

本製品で使巧でさるオプシヨンや';肖耗品について説明しています。 


困つたとをは 

困ったとをの巧処方法を説巧しています。 


付録 

本体仕様、文字コード表などについて説明しています。 
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マークの 意味 


給紙方法の呼称 


本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これ5のマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のよラな意昧びあります。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取0扱いをすると、 
人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される 
内容を示しています。 


A この表示を無視して、誤った取0扱いをすると、 
一心レ 、人び傷害を負う可能性および財産の損害の可能 
性び想定される内容を示しています。 


!を意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
U ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティび正常に動作しな 
くなる場含びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守0いたださたい内容 
を术しています。 


参考）補足説明や参考情報を記載しています。 


巧 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 日 peratin 呂 System Version 3.1 
曰本語版 

Microsoft ® Wind 日 WS® 日已日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operatin 呂 
System 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® 日日 eratin 呂 System Version 
3 .已 1 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® 日 peratin 呂 System Version 
4.0 曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 2 日日日 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® 日 peratin 呂 System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 3.1 、 Windows 9己 、 Windows 日8 、 Windows 
Me、Windows NTS .己 ]、 Windows NT 4 .日 、 Windows 
2 日日日 、 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 と表 
記しています。またこれ5を総称する場をは 「 Windows 」、 權 
数の Windows を併記する場合は 「Windows 2日日日/ XP / 
Vista /7」 のように Windows の表記を省略することびあり 
ます。 


本書で説明する給紙方法と操作パネルおよびプ U ンタドライ 
ノ く上の表記は攻下のよラになります。 


給紙方ま 

操作パネル 
の表記 

プリンタ 

ドライバ' 

の表記 

単票紙を用紙ガイド/給 
紙補助フィーダから手差 
し給紙する 

単票紙 / CSF 

手差し 

単票紙をカットシート 
フィーダから給紙する 

単票紙 / CSF 

カットシート 
フィーダ 

連続紙をプッシュトラク 
夕から給紙する 

連続紙 

プッシュ 

トラクタ 


• 操作パネルの表記 " CSF " は、カットシートフィーダに ut 
Sheet Feeder ) の略称です。 

• プ U ンタドライバの表記"カットシートフィーダ"は本製 
品に標準添付され ている プ U ンタドライバ上の表記です。 
ほかのソフトウエアでは、類似の表記をしていることがあ 
ります。 

く例> 

カツトシートフイーダフ アース トビン、カットシート 
フイーダ/ビン#1 


商標 

• EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式尝社の登録商標 
です。 

• PC - 白800シ U - ズ、 PC - 9821シ 1」ーズ、 PC -98 NX シ 
リーズ、 PC - H 日8は日本電気株式会社の商標です。 

• IBM PC、IBM は International Business Machines 
Corporation の商標または登録商標です。 

• 八 pple の名称、 Macintosh 、 Power Macintosh 、 iMac 、 
Power 目 00 k 、 AppleTalk 、 LocalTaik 、 EtherTalk 、 漢字 
Talk 、 TrueType、ColorSync I ま Apple Computer ， Inc . 
の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT、Windows Vista は 
米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他 
の国における登録商標です。 

• Adobe、Adobe A 巳 robat は/ \ d 曰 be Systems 
Inc 日 「porated (アドビシステムズ社）の商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の內容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政がの、第兰ちによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品！;^外および弊社品質認定品政がの、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってち責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 
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Windows か 5 の印刷 


• Windows 9已 /98/ Me / NT 4.0か！5の印刷は、『補足説明書セットアップと印刷方法』を参照してください。 
『補足説明書セットアップと印刷ち法』はエプソンのホームページか！5ダウン□ー ドしてください。 

[サービス名】ダウン□-ドサービス 

[アドレス】 http :// www . epson . jp / 

• Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライバの詳細については、プリンタドライバのヘルプを参照してくださし、。 




印刷の手順はお使いのアプ U ケーシヨンソフトによって異なりますので、ここでは基本的な印刷手順を説明します。 
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出力したいプリンタび選択されていることを巧詔して間細設定](または口□パティ])をクリックしまず。 


を肢 

プリシタの涅巧 


<t 

①確認 


(_ 詳細設を吸 I 
〔プリンタ必' ' I 


パ-ジ托团 
® すべて < 1 ; 

ぶ巧したが分の 巧なのべ-ツの 

〇パ—ジ巧ち i 1-65535 _ 


自略!に)： (2) ク U ック 

• J が单は—^-- 

力し 神恤 

[ か刷が〕 I キサシむレ ] 〔巧冊か ■ 


各項目を設定して [0 K ] をクリックしまず。 

な 本書8ページ「設定項目」 


k EPSOM VP XXXXX ESC/P WM が 


ESI 


k び SON VP XXXXX は C/P 肿が 


• w 。 卜 « ft /44« 
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巧が! 
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< 参考 > [用紙サイズ]はアブ u ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズと合わせまず。 

0 [印刷]をクリックしまず。 

印品！]データびプ U ンタに送られ、印刷び始まります。 


ブリンタの涅お 1 



< 

••11 > 

げ抵お旧売了 
巧讯 
〕ブント： 

n ファイルへ化力の1詳細記ミ吸1 

1プリンタの巧索屯)…1 


パ-ジ巧囲 
©すべてが 

，が行し.巧防を 巧なか || - 

〇ぺ - ジ巧ミ ( を： [ 7- 65535 


邹单は巧 n 則り） 

I [ キサンだル11 通用曲 


ク U ック 


し U 上で終了です。 






















印刷に関する各種設定は、プ1」ンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ□パティの開をちは、大をく分けて2 
通りあ D ます。この開をちによって、設定でをる項目び異な D ます。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。 


C 参考> Windows 3.1/ NT 3 .已1のプ U ンタドライバの詳細については、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 


アプリケーシヨンソフトか！5開く 

通常の印刷時は、アプ U ケーシヨンソフトからプ U ンタド 
ライバのプロパティを開いて設定します。アプ1」ケーシヨ 
ンソフトからプ1」ンタドライバのプ□パティを開くちま 
は、ソフトウエアによって異なります。さソフトウエアの 
取扱説明書を参照してください。ここでは、 Windows 
XP に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。 

0 アブ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニュー 
けら [印刷]をク U ックして[印刷]画面を表 
示させまず。 



0 [プリンタの選択]で本製品を選択して[詳細設 
定 ] (Windows XP / Vista /7) または[プ□パ 
テイ ] (Windows 200 0) をクリックしまず。 



[スタート]メニューか！5開く 

Windows の[スタート]メニューからプ U ンタドライバ 
のプ□ノ f ティを開をます。ここでの設定はアプ U ケーシヨ 
ンソフトから開いた設定画面の初期値になりますので、よ 
く使ラ値を設定しておくと便利です。 

ここでは、代表的なち法を説明します。 

□ Windows の[スタート]メニューか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開さまず。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールバネル]-[プ1」ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕ート] - [コント□-ルバネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-啟赶-[プリンク]の順にク U ックし 
ます。 

0 本製品のアイコンをちクリックして、表示さ 
れたメニューで [ EP 刷設定]または口□パ 
ティ]をクリックしまず。 

• [印刷設定]では、印刷の基本的な設定（プリンク 
ドライバの設定）を行います。 

. [プ□バティ]では、 Windows のプ U ンタ使用環 
境を設定します。 

• [印刷設定]を変更ずるには制限ユーヴ ー( Users ) 
总上の権限が必要です。 

. [プ□パティ]の設定を行ラには、標準ユーザー 
(Power Users ) 拉上の権限が必要でず。 


巨 










Windows 7 の場合 


Windows XP の場合 


OQs 直 


► コント□-ルバネル ► すべてのコント□-ルバネ jua 目 ► デバイスとプリンタ- 


デバイスのあ扣 プリンターの封口 宙田ジョブのま示 プリントサーパープロパティ 


‘デバイスロ） 




Optical USB 
Mouse 

• プリンターと FAX (3) 


曲式我 


Microsoft XPS I EPSON \ 
Documer t 
Writer 


ジョブのま示 ( E ) 

V ホま使うプリンターに或を ( A ) 


_曲刷泣お G ) 


プ U ンターのプ□バテイ 【 P ) 


シヨー トカットの巧巧 ( S ) 
トラスレシ ユーテ イング ( T ) 
デバイスの a な( V ) 
プロパティ机 


Windows のプリンタ使用環境 
を設定しまず。 


印刷の基本的な設定（プリンタ 
ドライバの設定）を巧いまず。 


Windows Vista の場合 


♦ プリンタと FAX 


口 

六イルのお集を 

表示がわ寅に入り(がヴ-ルのヘルプお） 


..：：> 再 ;’ ろ 

1す户巧ホフォルダ而， 


1 アドレスが乃ンタヒ FAX 

V B 


区！巩ン如インストール 
印がジ3ブのま S 
Q か商!徒の进折 
心か届喊一巧巧ム 
^このプリ:/5の#ち 
^このブリンタのる拓更定 
X このプリシタ娜崎 
.ぶ 乃ン如)フ山!ティの i 巧 


1困法巧目 


1 d が适元の Web サ仆 

J 


I - ^ 巧刷巧ミ(白… 


#ち(が.. 

ブリン巧オフラインでほ用する(の 
シ3-トカットの巧巧留 
刖巧必 
をおの巧ち(邮 


Windows のプリンタ使用環境 
を設定します。 


印刷の基本的な設定（プリンタ 
ドライバの設定）を巧います。 


Windows 2000の場合 


> 


印刷の基本的な設定（プリンタ 
ドライバの設定）を巧います。 

巧くり） 




* 巧巧巧うで 

じ■.ウ域ちむ_ 


( 印刷設ミの… 






























誠項目 

印刷を実行する前に、用紙サイズや給紙ちまなどのプ U ンタ固有の機能をプ U ンタドライバで設定します。本プ U ンタド 
ライバでは、用紙のサイズし外にグラフィックスの解像度、印字品質を設定でをます。 

用紙サイズと給紙方法 

用紙サイズや給紙ち法の設定は、なの画面で行います。 

お使いの 0S によって画面イメージは異なりますび、同じ機能です。各項目の説明は;欠ページし如きを参照してください。 

[レイアウト]画面 [用紙/品質]画面 



Windows XP (64 bit )/ Vista /：7: [拡張設定]画面 
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① 印刷の向き 

印刷するち向を縦-横のどちらかをク1」ックして選択します。 

使用するアプ1」ケーシヨンソフトによっては、アプ1」ケーシヨンソフトの設定び優先されます。 

⑨ぺージの順居 

印刷するページの順序を選択します。 


順 

最初のページから順番に印刷します。 

逆 

最後のページから順番に印刷します。 


③ シートごとのぺージ 

1枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指定します。たとえば、1を指定すると、1枚の用紙に1ページび印刷され、2 
を指定すると1枚の用紙に2ページ分び並べて印刷されます。 

Windows Vista /7 では[境界線を引く]をチェックすると、ぺージとぺージの間に境界線を印刷できます。 

④ 給紙方法 

用紙の給紙ち法（装置）を選択します。給紙ち法一覧から、選択する給紙ちまをク U ックします。 


手差し 

単票紙をプ U ンタの用紙ガイド、または給紙補助フィーダ（オプション）から手差し給紙ずるとき 
に選択しまず。 

プッシュトラクタ 

プッシュトラクタを使用して連続紙を給紙するときに選択します。 

カットシートフイーダ 

通常の単票紙をカットシートフィーダ（オプション）か5給紙するとさに選択します。 

自動選択 

[プリンタ]フォルダでのプ1」ンタドライバで設定されている給紙方法に従います。 


考)[デバイスの設定]ダイア□グでは、[プッシュトラクタ][カットシートフィーダ]に用紙サイズを指定して使用ずる設 
~— 定にしてください。 

[デバイスの設定]ダイア□グは、[プリンタ]フォルダ （Windows 200 0) または[プリンクと FAX ] フォルタ' 
(Windows XP / Vis ね）または[デバイスとプ U ンタ]フォルダ （Windows 7) で本製品のアイコンをちク U ックし 
て[プ□バティ ] (Windows 2000 / XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□バティ ] (Windows 7) をク U ックすると 
表のされます。 


⑥用紙サイズ 

アプ U ケーシヨンソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプ U ンタドライバ上の 
用紙サイズは、必ず一致させてください。サイズび異なる場合、アプ1」ケーシヨンソフトによっては、間違ったサイズで 
印刷されることびあります。 


$攻巧化/出力 


巧巧サイ方 


巧爲化 15 x 10 インチ 


で参考；)連続紙の場合は、縦ち向の長さが一致していれば、横方向の幅は一致していなくてもかまいません（横ち向の幅は、ア 
- プ U ケーシヨンソフトのマージン設定や印字フオーム設定で、実際の用紙の印字幅を超えないよラに定義しまず)。 
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C 9^ • 「連続紙 1 己 X 3 l /3 inch 連続紙」とは、 W 下の状態のことを指しまず。 



上記の逞おおは「ページ長が約五3インチ」であることをおしまずので、用紙の折り畳み長や、折り畳み枚勘び異 
なってち設定でさまず。 

. 「1已 X 6 2/3 inch 連続紙」などの帯分勘は、「已+ 2/3インチ」のぺージ長であることをおします。 

. 印刷したい連続紙の用紙サイズ（用紙幅）が登録されていないとさは、用紙長が合致ずるちのを選択してください。 

包=本書71ページ「用紙サイズの設定びわか5ない」 

. 4インチ未満で折り畳まれた連続紙を使用すると紙送り精度に霞響しまず。 

連続紙のページ長び4インチ未満のとさは、複数ページごとに折り畳まれ、折り畳み長び4インチ！; Lb の連続紙を 
使用してください。 

• [用紙サイズ] IJ ストにないサイズは、ユーザー定義サイズとして登録ずることがでをまず。 

巧 本書13ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 


⑥部数 

印刷する部数を指定します。2部しツ上印刷するとをは、部単位で印刷するかどラかを指定でをます。部単位で印刷する場 
合は、1部ごとに連続したページび印刷されます。部単位で印刷しない場合は、ページごとに部数分ずつ印刷されます。 


⑦印刷位置のオフセツト (Windows XP (64 bit )/ Vista /7 のみ） 

印刷開始位置を設定します。通常は、お使いのアプ U ケーシヨンソフトのマージン設定（ホ白の設定）で調整してくださ 
い。アプ U ケーシヨンソフトで設定できないときなどはこの機能をお使いください。 


オフセツトによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。 
包 本書37ページ「印字推奨領域」（連続紙） 

ぶ本書40ページ「ラベルサイズと印字推奨領域」（ラベル紙） 

とぞ本書41ページ「印字推奨領域」（単票紙） 

ぶ本書43ページ「印字推奨領域」（八ガキ） 

岛 本書44ページ「印字推奨領域と給紙ち向」（封筒） 


横 

横方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は左方向、プラス値はち方向にオフセットします。 

設定可能範囲は-2.已 4 cm (-1 .日日 inch ) か5 2.日 4 cm (1 .日日 inch ) です。 

縦 

縦方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は上方向、プラス値は下方向にオフセットします。 

設定可能範囲は-2.已 4 cm (-1 .日日 inch ) か5 2.日 4 cm (1 .日日 inch ) です。 

単位 

上記の入力値の単位を cm または inch のどちらかに選択でをます。 


入力値をプ1」ンタドライバをインストールした直後の状態に戻すとさは[初期値に戻す]をク U ックします。 
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グラフィックスと印刷品質 

グラフィックイメージの印刷に関する設定は、なの画面で行います。 
お使いの 0 S によって画面イメージは異な D ますび、同じ機能です。 


[用紙/品質]画面 


[詳細オプション]画面 


h EPSON VP-XXXXX ESC/P 巧刷記を 


レイアウト用化/品ち 
トレィの进巧 

裕巧方まを)： 阿よ— 


③- 


1*^ 〇白まを） 


一司©お-。） 


に 0K I [ キサンむレ 


[註細設定 
~1 ミ邸を 



① [グラフィックス]- [ EP 刷品劃 

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。 

解像度は、水平解像度 X ま直解像度で示しています。解像度はで表し、数字び大を < なるほど解像度は高 < なります。 
一般に解像度び高いちび高品質のグラフィックを印刷でをますび、印刷時間は長くなります。 

*dpi (Dot Per Inch ) : 1 インチ当たりのドット数 

⑥ [プリンタの機制-脚刷品質] 

r 正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。「ドラフト」印刷よりも「正式文書」のちび表現力のある高品 
質な印刷結果になりますび、印刷時間は長くな D ます。 

ドラフトを選択するとをは操作パネルの[高速印字]ランプを点なさせる必要びあります。 

ぶ阳巧及説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一「ご使用の前に」一 r 各部の名称と役割」 

⑨色 

グラフィックを印刷するとを、カラー印刷を行うか、モノク□印刷を行ラかを選択します。 
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インス I ル可能なオプション (Windows XP (64 bit )/ Vista /7 のみ) 

すべての印刷に共通な設定は、なの画面で行います。 

お使いの 0 S によって画面イメージは異なりますび、同じ機能です。 


Windows XP (64 bit )/ Vista /7: [デバイスの設定]画面 



①インス I ル可能なオプション 

すべての印刷に共通な各種設定びできます。 


印字開始位置の設定 

ドライバ優先 

それぞれの用紙ごとにプ U ンタドライバで設定されている位置か5印刷します。 

プ U ンタの操作パネルから設定した印字開始位置は無効になります。 

通常はこの設定で使用しまず。 

プリンタ優先 

プ U ンタの操作パネルで設定した位置から印刷します。プリンタドライバで設定 
されている印字開始位置は無効になります。 

プ U ンタの設定値で印刷したいとさに選択しまず。 

印字領域指定 

標準 

EPSON インパクトプリンタの一般的な印字領域にて印刷します。 

通常はこの設定で使用しまず。 

最大 

プ U ンタで印刷でをる最大の印字領域に印刷します。用紙の種類によっては[標 
準]と変わ5ないことびあります。 

パケット通信設定 

自動 

プ U ンタのパケット通信設定び[自動]のとさに選択します。 

オフ 

プ U ンタのパケット通信設定び[オフ]のとさに選択します。 


[パケット通信設定]は、通常、変更ずる必要はありません。プ IJ ンタのパケット通信設定を変更したとをのみ、その設 
' ~^ 定と合わせてください。設定が異なると、正常に印刷されないことびありまず。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[巧紙サイズ]1」ストにあらかじめ用意されていない用紙 
サイズを[ユーヴー定義サイズ]として独自に登録するこ 
とびできます (Windows XP (64 bit )/ Vista /7 し义外では、 
連続紙は設定でをません)。 

Windows Vista /7 の場合 

0 プリンタドライバの[ユーザー定義用紙]画面 
で用紙情報を入力しまず。 



用紙名 

登録したい用紙の名称を入力します。 
31文字まで入力でさます。 

プリンタドライバにあ5かじ奴登録 
されている用紙名やずでにユーヴー 
定義用紙として登録済みの用紙名は 
登録でをません。 

単位 

拥紙サイズ]、[余白]の値の単位を選 
択します。 

用紙サイズ 

旧紙]の表示欄で選択されている用 
紙の大きさび表示されまず。新しく登 
録したい用紙の大きさを設定します。 
入力できる範囲は 2.54 cm 
(1. 日日 inch ) から 、本製品で印刷でき 
る最大用紙サイズまででず。 

余白 

拥紙]の表示欄で選択されている用 
紙のを白び表示されます。新しく登録 
したい用紙の余白を設定します。 

[ちを白]と怔を白]の合計び用紙 
の幅未満になるように設定しまず。 

[±を白]と IT を白]の合計び用紙 
の高さ未満になるように設定します。 


[用紙の保存]をクリックしまず。 



B [0 K ] をクリックしまず。 

任意の用紙サイズび登録され、しソ降は[用紙サイズ] 
U ストから還おでをるようになります。 


Windows 2000 /XP の場合 

□ [プリンタ](または [プ リンクと FAX ]) フォ 
ルダの本製品のアイコンをク U ックしてか 5 
[ファイル] メニューの[ヴーバーのプ □パ テイ] 
を選択しまず。 



0 [新しし1用紙を作成ずる]をチェックしてか5、 
用紙の情報を入力しまず。 



用紙の説明 

[用紙サイズ] U ストに表示される名 
称（ユーヴー定義サイズ紙の名称）を 
入力します。 

寸法 

用紙サイズを入力します。 


B [0 K ] をク U ックします。 

任意の用紙サイズび登録され、しソ降は[用紙サイズ] 
U ストから還択でをるようになります。 

cs> 

Windows Vista /7 でも上記の手順でユーヴー定義用紙サイ 
ズを登録でさます。 
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E 口刷の中止の仕方 


印刷はし U 下の手順で中止でさます。 


□ プリンタの[印刷巧]スイッチを押しまず。 

[印而阿]ランプが消灯し、印刷不可犬態になります。 


□ □ 書体 

■ □ 自動 

□ ■ 明朗 
□□ ゴシック 



□ 高速印を 


□ 口用紙カット位置 
/お筒ソ N ガキ 

‘だ巧巧紙カット位置 
■ □ まホ简 


給紙ちま 

□ 連結紙 
□ 単票紙/ CSF 


□ ■ ハガキ 


□ 的刷可 □ 用紙チェック 


= r m -巧ず 

卜13巧 


1=^ 

リセット 


]H 




ド 


微ホ送り . 


H [ 


改行/巧ページ 


3 H 


給お/がお 


コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、 W 下のちまで削除しまず。 

①画面ち下のタスクパー上のプリンタアイコンをダブルクリックしまず。 

感削除ずる印刷データをクリックして[ドキュメント]メニューの[印刷中止]または[キャンセル]をクリッ 
クします。 





①ク U ック 


感 ク U ック 


0 [書体]スイッチと[高速印字]スイッチを同時に3秒じ Lb 押しまず（リセット)。 

ブヴーが鳴ったらスイッチを離して<ださい。受信データび消去されます。 


□ 


□ 書体 

自動 

明朝 

ゴシック 


□ 高速印字 □ □ 用紙カット位置 給お方ま 


/封商ソ\ガキ 
6巧用紙カット位置 
■ □ お■简 

□ ■ ハガキ 


□ 連続紙 
□ 単票お/ CSF 


□ 印刷可 


二 [ 


□用紙チェック 




卜I 3秒 


命微小送り夺 



同時に巧す 


14 























































































































EPSON プ U ンタウインドウ！ 3 は、プ U ンタの状態をコンピユータ上で監視（確認）でさるユーテイ U テイです。通常 
は、プ U ンタドライバと同時にインストールされます。 


肴) EPSON プ U ンタウィンドウ！3の巧象 0 S は、 Windows 日已 /98/ Me / NT 4.0 / SOOO / XP / Vista です。 

Windows 7をお使いの場合は、な下を参照してください。 

回 本書19ぺージ「プ U ンタの監視 （ EPSON ステータスモニタ)」 


プリンタの：!犬態を表示しまず 

正 PS 0 N プ U ンタウインドウ！ 3] 画面 

プ U ンタの状態をコンピユータのモニタ上で巧ることびでをまず。 


EPSON ブリン々ウィンドウ!3 : EPSON 


據 


通信エラーが発生しました， 




ケーブルげ正しく巧掃されている万、ブリンタの 
t 巧打けソこなってし々かを桂!忍してください。 
g 巧话 i 忍中は、 Efl 則をが了してください。巧刷中 
にブリンタの宅おを3フにしたちさは、データを 


-. 巧じ.ろ.-… •] 


EPSON プリンタウィンドウ！3の画面を開きまず 

[ユーティリティ]画面 

プリンタのプ□パティから EPSON プリンタウィン 

ドウ！3を呼び出すことがでをます。 


をが：巧ちボート詳 SBI をち色の菅巧2一がわデバイスの記を 

口別 淵だ さず ミ ' 哪 

ごィ I EPSON フリン巧ィンの!3姐） 

WI 用敝结やエラーををモしまん 

- モこ9の i 旋を)…」 


] I キ似它ル]〔通用曲 I 


タスクノく一 

タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON 
プリンタウインドウにを開くことびできまず。 


EPSON VP-XXXXX ESC/P 

モニタの誦綻 


タスクバーの呼び出しアイコンから、モニタの 
設定画面を開< ことびでをまず。 



プリンタのプ□パティからモニタの設定画面を呼び 
出すことがでさます。 

動作環境を設定しまず 

[モこ 夕の設定]画面 

どのよラな状態をエラーとして表示ずる 
かなど、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
の動作環境を設定することびでさまず。 


モニタの設定 ： EPSON VP-XXXXX ESC/P 


な目 

1面吊 i; •如 1 

囚巧ので巧 

する 

因巧悟エラー 

する 

4 -厂宫再巧な 

巧単に房す! 


み厂 滞! 

巧州'’-をモ刚 


!經磯 S 跨徵猫'茂鬻朔級 

するとつ•リパの’1«6さみちし去す。 


厂共ち]ツパのむ-巧なを受(きする 
厂共ち:)•リパをモこクさせる 


I 0 K ( __4柳ル」 — 、げ」 


Windows のリモートデスクトップ機能*を利用している状態で、移動先のコンピュータか5、そのコンピュータに直接接続されたプリ 
ンタへ印刷する場合、 EPSON プ U ンタウィンドウ！3がインストールされていると通信エラーが発生しまず。ただし、印刷は正常に行 
われまず。 

* リモートデスクトップ磯能：移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨ 
ンやファイルへアクセスし、操作ずることができる機能 


1已 











プリンタの:!た態、を監視するには 

EPSON プ U ンタウインドウ！3でプ U ンタの状態を確認 
するためには、 liTF のいずれかの方まで EPSON プリン 
タウインドウ！3を起動します。 


cs> 

オプションのインターフェイスカードを使用してネットワー 
クプリンタとして本製品をご使用の場合、 「 NetBEUI 印刷」 
riPP 印刷」 「 DLC 印刷」を使用ずると、 EPSON プリンタ 
ウィンドウ！3でのプリンタのモニタはでをません。上記環境 
下で通信エラーが発生ずる場合は、[ちま 1] の画面で[プ U 
ンタをモニタずる]のチェックを外してください。 


[方法 1] 

[プリンタ]フォルダで本製品のアイコンをちク U ックし 
てプ U ンタのプ□パティを開を、[ユーティリティ]タブ 
の正 PSON プ U ンタウインドウ！ 3] アイコンをク U ッ 
クします。 



cs> 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フォルダか5プロ 
パテイを開いてください。アプリケーションソフトのメ 
ニューか！5では、 EPSON プリンタウインドウ！3は起動でを 
ません。 


[方法 2] 

タスクノく一の EPSON プ U ンタウインドウ！3の呼び出し 
アイコンをダブルク U ックするか、マウスのちボタンでア 
イコンをク U ックしてプ U ンタ名をク U ックします。 



<s> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスクバーに表示されるよラになりまず。初期設定では表を 
されません。 

ぶ本書17ページ「モニタ（監視）の設定」 


[ EPSON プリンタウインドウ！ 3] 画面 

プ U ンタの状態を表示します。 


① 


EPSON ブリン々ウインドウ!3 : EPSON 



澈 通信エラーが発生しました。 



2■カレの E しく贷扬3りて！•りか' ブリン S の 
章虎び习ンになっているわぞ括盛して<ださ U 
易な度巧中!3、か思!をが了してください。が刷中 
にブ U ンタの* f 五3コにし t 坦を|んデー:5廷 、 



⑨ 


⑨ 


①プリンタ 

プ U ンタの状態をグラフィックで表示します。 

⑥メッセージ 

プ1」ンタの状態を知らせた D 、 エラーび発生したとさにそ 
の状況と解決策をメッセージで巧らせます。 


③[閉じる] 

ウインドウを閉じます。 


監視プリンタの設定 

[監視プ U ンタの設定]ユーティリティは、 EPSON プ U 
ンタウィンドウ！3で監視するプ U ンタの設定を変更する 
ためのユーティ U ティで、 EPSON プ U ンタウィンドウ 
!3ととちにインストールされます。通常は設定を変更す 
る必要はあ D ません。何らかの理由で監視するプ U ンタの 
設定を変更したい場合のみお使い<ださい。 

Windows XP (巨 4 bi 口/ Vista に、この機能はありません。 


Q 監視プリンタの設定ユーティリティを起動しま 

[スタート]-[プ□グラム](または[すべてのプロ 
グラム])- EPSON ] の順に力ーソルを合わせてか 
ら、[監視プ U ンタの設定]をク U ックします。 

0 監視しないプリンタのチェックボックスをク 
リックしてチェックマークを外し、 [0 K ] をク 
U ックして、画面を閉じまず。 



















B 機種選択の画面び表示された5、お使いのプリ 
ンタの機種名をクリックして、 [0 K ] をクリッ 
クしまず。 

この後は画面の指示に従ってください。 

し U 上で設定は終了です。 

モ西(監視)の誠 

EPSON プ U ンタウインドウ！3のモニタ機能を設定しま 
す。どのよラな状態を画面表示するか、音声通知するか、 
共有プ U ンタを監視するかなどを設定でをます。 

し iTF のいずれかのちまで[モニタの設定]画面を開いて、 
各項目を設定してください。 


[方法 1] 

[プリンタ](または[プ U ンタと FAX ]) フォルダからプ 
U ンタのプ□パティを開を、[ユーティリティ]タブの[モ 
二夕の設定]をク U ックします。 



[ち法 2] 

タスクノ（一の EPSON プ U ンタウィンドウ！3の呼び出し 
アイコンをマウスのちボタンでク U ックして、[モニタの 
設定]をク U ックします。 



<s> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をすることで 
タスク) (一に表示されるようになりまず。初期設定では表示 
されません。巧項を参照して設定してください。 


[モニタの設定]画面 



① エラー 表示の選択 

どのよラなエラー状態のとをに画面通巧するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーび発生すると、ポップアッ 
プウィンドウび現れ対処ちまび表示されます。 

⑨音声通知 

チェックを付けると、エラー発生時に音声でも通知しま 
す。 

お使いのコンピュータにヴウンド機能がない場合、音黄通知 
機能は使用でをません。 

③ 嗎準に戻ず] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 

④ アィコン設定 

[呼び出しアイコン]をク U ックしてチェックを付けると、 
EPSON プ U ンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンを夕 
スクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプ 
U ンタに合わせてク U ックして選択でをます。 

<s> 

タスクバーに設定したアイコンをマウスのちボタンでクリッ 
クすると[モニタの設定]画面および [ EPSON プ IJ ンタウィ 
ンドウ！ 3] 画面を開くことができます。 

⑥共有プリンタのエラー通知を受信ずる 

ネットワーク上のほかのコンピュータにパラレルケーブ 
ルまたは USB ケーブルで接続された共有プ U ンタを利用 
している場合に、エラーを通知するかどラか選択でさま 
す。 

⑥共有プリンタをモニタさせる 

パラレルケーフルまたは USB ケーフルで接続したプ U ン 
夕を、共有プ1」ンタとして設定している場合にネットワー 
ク上のほかのコンピュータからもプ U ンタの監視をさせ 
るかどラか選択でをます。 

包=本書27ページ「クライアントの設定」 
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cs> 

[共有プ IJ ンタをモニタさせる]の設定は、管理者権限のある 
ユーザー ( Administrator ) で設定してください。 


Windows Vista で[共有プ U ンタをモニタさせる]の設 
定を変更するとをは、しツ下の手順で[モニタの設定]画面 
を開を、変更してください。 

0 [スタート]-[コント□ールパネル]-[プリン 
夕]の順にク U ックしまず。 

0 [プリンタ]で本製品のアイコンをちクリック 
し、[管理ちとして実行]-口□パティ]の順 
にク U ックしまず。 

0 プ□グラムの実行を許可ずる巧認画面で[続行] 
をク U ックしまず。 

0 [ユーティ U ティ]タブをク U ックし、[モニタ 
の設定]をクリックしまず。 


CS> 

1台のコンピュータに複数ユーザーが同時に□グインしてい 
る環境で、プ U ンタの監視が同時に行われたとを、通信エラー 
メッセージが表をされることがありまず。 
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EPSON ステータスモこ夕は、プ U ンタの状態をコンピュータ上で監視（確認）でさるユーテイ U テイです。本製品に 
同捆されている CD - ROM からインストールしてください。 


で姜看) EPSON ステータスモニタの対象 OS は、 Windows 7です。 

Windows 9曰/ 98/Me/NT 4.0 /2000/XP/Vista をお使いの場合は、料下を参照してください。 
な 本書1己ぺージ「プリンタの監視 （EPSON プリンタウィンドウ！3)」 


プリンタのげ態を表示しまず 

正 PS 日 N ステータス モこ夕]画面 

プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 



プリンタのプ□パティからエラー表示の遵択画面を 
呼び出ずことがでさまず。 


動作環境を設定しまず 


[エラー表示の選択]画面 

どのよラな状態のとさに画面通知するか 


など、 EPSON ステータスモニタの動作環 
境を設定することができます。 



Windows のリモートデスクトップ機能*を利用している状態で、移動巧のコンピュータから、そのコンピュータに直接接続されたプリ 
ンタへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われ 
まず。 

* リモートデスクトップ磯能：移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨ 
ンやファイルへアクセスし、操作ずることができる機能 
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監視プリンタの更新 

EPSON ステータスモニタで監視するプ U ンタは、いつ 
でも追加したり削除した D することびでをます。 


cs> 

• 管理を権限のあるユーザー （Administrator) で設定して 
<ださい。 

.EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用して 
いる場合は、各ユーザーで設定が必要でず。 


O liTF のいずれかのち法で、[監視プリンタの更 
新]画面を開きまず。 

[ち法 1] 

①[スタート]-[全てのプ□グラム]- 

[EPSON] - [Status Monitor for Impact 
Dot Matrix Printer] - [EPSON Status 
Monitor Settings] の順にク U ックします。 

風 [EPSON ステータスモニタの設定]画面の[監 
視プ U ンタの更新]をク U ックします。 


'酉 EPSON ステ-々スに品^^^^^^^^^^ 口 MOH — 
,トレィァィ X / l 旋 

I EPSON ステづスむ夕のトバアイエ/が巧はん 


卜 W アイ 


お a 乃>$-<0励 

EPSON ステづスど夕削 m ? る乃>9を巧《けん 


た a 乃 >$-<])! 巧 



已み H 巩ン女一巧な*ミせる ( --^ 

ク U ック 

I 义说 I f ~~—1— I — 


[方法 2] 

トレイアイコンをちク U ックし、[監ネ見プ U ンタの更 
新]をク U ックします。 



0 監視ずるプリンタを選択して [ OK ] をクリック 
しまず。 

[すべてを逞択する]にチェックを付けると、表示さ 
れているすべてのプ U ンタを還択でをます。 



し义±で終了です。 

これで選択したプ1」ンタの監視びでをるよラになります。 
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プリンタの:!た態、を監視するには 

プ U ンタの状態を確認するためには、しツ下のいずれかのち 
法で EPSON ステータスモニタを起動します。 


[方法 1] 

0 [スタート]一[デバイスとプリンタ]の順にク 
リックし、監視したいプリンタのアイコンをち 
クリックしてヴリンタのプ□パティ]をクリッ 
クしまず。 

0 [ユーティリティ] タブの [EPSON ステータス 
モニタ]をク U ックしまず。 


EPSON VP-XXXX £ SC/P のプ□パテイ I 




を巧 I 巧ち 
ユーテイ J テイ— 


n ポ - 卜 . f itmm _ を推 a 
份ュリティ I f/HMuas 



I かシが 11 淵が I 


[ち法 3] 

トレイアイコンで表示するプ U ンタを設定してある場合 
は、(下の方まで起動することびでをます。 

包=本書23ページ「トレイアイコンの設定」 

トレイアイコンをダブルク U ックします。 



なに EPSON ステータスモニタの監視条件を設定します。 


[方法 2] 

トレイアイコンをちク U ックして、監視したいプ U ンタ名 
をク U ックし、[プ1」ンタの状態を表示する]をク1」ック 
します。 
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監視プリンタの設定 

EPSON ステータスモニタの機能を設定します。どのよ 
ラな状態を画面表示するか、ネットワーク上の共有プ U ン 
夕を監視させるかなどを設定でをます。 

エラー表示の選択 

どのよラなエラー状態のとをに画面通巧するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーび発生すると、ポップアッ 
プウィンドウび現れ巧処方まび表示されます。 


EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用している 
場合は、各ユーヴーで設定び必要でず。 


O liTF のいずれかの方まで[エラー表示の選択] 
画面を表示させまず。 


[方法。 

①[スタート]一[デバイスとプリンク]の順にク 
U ックし、監視したいプ U ンタのアイコンをちク U ッ 
クして[プ U ンタのプ□バティ]をク U ックします。 
③[ユーティリティ]タブの[エラー表示の逞択]を 
ク1」ックします。 


VP-XXXX ESC / P のブ□バテイ 



.まな I 钟_ 

乂— 


ポ-卜 1が規炼 I をが巧 
せ村巧ィ_ { —デ/りみ功 am _ 


呂 


EPSON ステー$スモニタ 
ブ^ン，一の找«^を，る 


エラ-* 


ク U ック 


〕〔 


J I 臟が 


防法 2] 

トレイアイコンをちク U ックして、設定したいプリン 
夕名をク U ックし、[エラー表示の選択]をクリック 
します。 



0 エラー表示させたい項目にチェックをし、にの 
をクリックしまず。 



<s> 

[標準に戻す]をクリックすると、初期設定に戻すこ 
とがでをます。 
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共有プリンタを監視させる 

ネットワーク上のほかのコンピュータ（クライアント）か 
ら共有プ1」ンタを監視させるかどラか選択でをます。下 
のいずれかのちまで設定します。 


cs> 

• 管理ち権限のあるユーザー （Administrator) で設定して 
<ださい。 

.EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使用して 
いる場合は、各ユーザーで設定が必要でず。 


[方法 1] 

0 [スタート]-[全てのプ□グラム]- [ EPSON ] 
— [Status Monitor for Impact Dot Matrix 
Printer ] — [EPSON Status Monitor 
Settings ] の順にクリックしまず。 

0 [EPSON ステータスモニタの 設定]画面の[共 
有プリンタを監視させる]にチェックをし、 
[0 K ] をクリックしまず。 


昏" EpioN 知-タスモニタ0^^ — 白喧遍白發 

Iトレィァィ〕成 I 

EPSON ステづスむ如1卜1/^ァィ了ソがほはす* I 


卜 W アイ 


EPSON 巧づスど夕视がる乃 も 


の チェック 



已お i 乃ンタ-巧巧ミせる 


[ か K 3 I ) I 〜口 


⑥クリック 

[方法 2] 

トレイアイコンをちク U ツクして、[共有プ U ンタを監視 
させる]をク1」ツクし、[する]をク1」ックします。 



r 0 ちクリック 


トレイアイコンの設定 

トレイアイコンをダブルク U ックしたとをに、どのプ1」ン 
夕の状態を表示するかを設定します。 

CS> 

• 管理ち権限のあるユーザー （Administrator) で設定して 
<ださい。 

.EPSON ステータスモニタを複数のユーザーで使巧して 
いる場合は、各ユーザーで設定が必要です。 


O LU 下のいずれかのち法で[トレイアイコン設定] 
画面を表示させまず。 

防法1 ] 

①[スタート]一[全てのプ□グラム]一 

[ EPSON ] -に tatus M 日 nit 日 r f 日 r Impact 
Dot Matrix Printer ] - [EPSON Status 
Monitor Settings ] の順にク U ックします。 

霞 [EPSON ステータスモニタの設定]画面の[卜 
レイアイコン設定]をク U ックします。 



防法 2] 

トレイアイコンをちク U ックし、[トレイアイコン設 
定]をク U ックします。 


I ] 

I パ-ジョ >11巧... 

I • 〜レプ 

( D クリック—^トレイアイコン設定 
I をおプ IJ シターの更新 


® 其有プリンターを監視させる 


EPSON VP-XXXX ESC/P 
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0 監視ずるプリンタを選択し、 [0 口をクリック 
しまず。 



①選択 


⑥ ク U ック 

し^(上で終了です。 
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プリンタの共有 


Windows の標準ネットワーク環境でプ U ンタを共有する方法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプ U ンタを、ほかのコンピュータから共有することび 
でをます。ネットワークで共有するプ U ンタをネットワークプ U ンタと呼びます。 


HUB 



プ U ンタを直接接続するコンピュータは、プ U ンタの共有を許可するプ U ントサーバの役割をはたします。ほかのコン 
ピュータはプ1」ントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プ1」ントサーバを経由してプ 
1」ンタを共有することになります。 

Windows のバージヨンとアクセス権によって、ネットワークプ U ンタの設定ち法（プ U ンタドライバのインス!ル方 
法）び異な0ます。 

ここでは、プ U ンタを共有させるためのプ U ントサーバの設定ち法を説明します。お使いの Windows に応じた設定手 
順に従ってください。 

面 本書2己ページ「プ U ントサーノ（の設定」 

クライアントの設定方法については、下のページを参照してください。 

ぶ本書27ページ「クライアントの設定」 


で#考) . プ IJ ンタ共有の設定方法は、ネットワーク環境び構築されていること、プリントヴーバとクライアントとなるコン 
' 一一 — ピュータび同ーネットワーク管理下にあること、プ U ンタを使用ずるすべてのコンピュータにプ U ンタドライバがイ 

ンスI-―ルされていることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合でず。 

. 共有プ U ンタに印刷を実行して通信エラーび発ちずる場合は、[ユーティリティ]画面で[プ U ンタをモニタずる] 
のチェックを外しまず。この場合、 EPSON プ U ンタウインドウ！ 3/EPS0N ステータスモニタは使用でさません。 


2已 











































プリントヴーバの設定 

プ1」ンタを共有させるための設定をプ1」ントサーバ側で 
行います。 

□ Windows の[スタート]メニューか6 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]/ [デバイスとプリン 
夕]を開さまず。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプリンク]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールバネル]-[プ U ンタ]の 
順にク1」ックします。 

Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕ート] - [コント□-ルバネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-嚴赶-ロリンク]の順にク U ックし 
ます。 

0 本製品のアイコンをちクリックして[巧有]を 
クリックしまず。 

Windows 7： 

本製品のアイコンをちク U ツクして、[プ1」ンタのプ 



Windows 吕〇〇 0/ XP / Vista : 



[巧有ずる]/ [このプリンタを巧有ずる]を選 
択し、[巧有名]を入力し、 [ OK ] をクリックし 
まず。 



<s> 

.Windows Vista /7 では、管理者権限のあるユー 
ザー ( Administrator ) で□グインし、プリンタ 
共有を設定してください。 

• 共有名に □ (スペース）や一（八イフン）を使用 
するとエラーの原因になります。 

• [代曾ドライバ]/ [ほかのバージョンの Windows 
のドライバ]は選択しないでください。 
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< 51 > 

Windows ファイアウォールを有効にした状態で、ファイル 

とプリンタの共有を行ラ場合は、 liTF の設定を行ってくださ 

い。 

Windows "7: 

D [スタート]-[コント□ールパネル]-[システムとセキュ 
リティ]- [ Windows ファイアウオール]をクリックしま 
ず。 

且左側のウィンドウの [ Windows ファイアウォールの有効 
化または無効化]をクリックして、[許巧されたプ□グラ 
ムの一覧にあるプ□グラムも含め、ずべての着信接続をブ 
□ックする]のチェックが外れていることを確認して、 
[ OK ] をクリックしまず。 

且左側のウィンドウの [ Windows ファイアウォールを介し 
たプ□グラムまたは機能を許巧する]をクリックします。 
[ファイルとプリンタの共有]にチェックして [ OK ] をク 
リックします。 

Windows Vista : 

D [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし 
ます。 

且[セキュリティ]をクリックし、 [ Windows ファイアウォー 
ル] をクリックして、 [ Windows ファイアウオール]画 
面を開をまず。 

B [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]を 
クリックしまず。[ユーザーアカウント制御]画面が表を 
されるので[続行]をク U ックします。 

□ [全]5到タブの[すべての着信接続をブ□ックずる]の 
チェックが外れていることを確認します。 

且 wmi タブをクリックし、[ファイルとプリンタの共有] 
にチェックして、 [ OK ] をクリックします。 

Windows XP : 

D [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし 
ます。 

且[セキュ U ティセンター]をクリックします。 

日 [ Windows ファイアウオール]をクリックして、 
[ Windows ファイアウォール]画面を開をまず。 

□ [を般]タブの[例外を許巧しない]のチェックび外れて 
いることを確認しまず。 

且[例外]タブをク U ックし、[ファイルとプ U ンタの共ち] 
にチェックして、 [ OK ] をク U ツクします。 


し义±で終了です。なにクライアント側の設定をします。 
ぶ本書 27 ページ「クライアントの設定」 


クライアントの設定 

ヴーノ（側の設定び終了したら、続いてクライアント側の設 
定を行います。お使いの 0 S によって作業び異な D ます。 


ミ主意 


クライアントにプリンタドライパがインス!-ールされていな 
いときは、プリンタドライバをインス I -ールしてか!5設定し 
て < ださい。 


< 31 > 

管理ち権限のあるユーザー （ Administrator ) で□グインす 
る必要があります。 


クライアントにインストールされているプ U ンタドライ 
バのプ□パティからプ U ンタの接続先をサーバのプ U ン 
夕に変更します。「印刷するポート」でネットワーク上の 
パスを指定したポートを追加し、そのポートに変更しま 
す。 

□ Windows の[スタート]メニューか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]/ [デバイスとプリン 
夕]を開をまず。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP : 

Wind 日 WS XP Prafessi 日 nal は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Editi 日 n は[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-顧赶-[プリンタ]の順にク U ックし 
ます。 
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'‘ ; : VJWf 可 




①ちクリック 


it»» け J 乂 が。 
曲 Ntr の 


，シ約 , 7M ン WWW, 
，"- 卜わ horui か 

M» 化 

ホ ft め XVW 


( D クリック 


0 設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリツ 
クし、[プ□パテイ ] (Windows 2000 / XP / 
Vista ) または[プリンタのプ□パテイ] 
(Windows 7) をク U ックしまず。 



日 


[ポート]タブをク U ックして[ポートの追カロ] 
をク U ックしまず。 


[プリンタポート]画面び表示された6 、 [Local 
Port ] を選択して廝しいポート]をクリック 
しまず。 


fi| 用巧おなポ - 卜めほ巧 ( 白)： 


Standard TCP/IP Port 


①》尺 


[ 巧しいポ - 卜の巧巧 ( が .. 


I 巧しいポこ卜が '. J [ キサ>杜レ 


( D クリック 


ポート名をじ(下のように入力して [0 口をク 
リックしまず。 

¥¥目的のプ U ンタび接続されたコンピュータ名¥共有 
プ U ンタ名 
<例> 


E 



ポ - 卜るを入力してくだミい ©: 
|¥«Win,server¥epson 


①入力 

キでンむレ 1 


[プリンタポート]画面に戻りまずので、[閉じ 
る]をク U ックしまず。 


ポートに設定した名前が追加され、選巧されてし、 
ることを確認してか5 [0 K ] をクリックしまず。 


全かII其ち Iボ-卜 r 註細設ミII色の管边IIだキュリティII巧巧設ミ ii ユーテペティI 
EPSON VP-! 0000< ESC/P 


跑孤卜思， 

か届Iだれま才。 


ポッウリ财 M なわ a 々ポ —KD うも最抑こ利用巧おならので 


ボ—卜 

.! が月 

①艦1 

ベー 

□ COM2 ： 

□ C0 府 

□ COM4 ； 

□ FILE ： 

シリアルポート 


シリアルポート 
フ州い化力 


- 1 . 

B MWiSiffl 




< - 

im _ 

J 

> 


ボ-卜のち加の… II ポートの肖1崎⑩ M ポ-卜の巧がな.. 


回巧で巧サボ-卜をち細こすをの 
□ 乃ンタプ - ルをち細こする化） 


辛 


Jr キサンだル〕巧吊(が 


へ 7 レブ 





( D クリック 


( D ク U ック 



がを H 巧ち ポ' 

E づ EPSON V 卜 XXKXX ESC/P 



囚巧方向サポ-卜をち細こするを 
□ 乃ン $ プ - ルをち細こする(が 


.1 [ キサン松レ〕 通用み） 


へ 7 レフ ■ I 
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プ u ンタを接続しているコンピュータ側のポートを、化要に応じて追加または変更でをます。パラレルケーブルで接続し 
ている場合は、プリンタドライバをインストールしたままの設定で使用でをますので変更は不要です。 



をお L 巧ち]ボ-卜里細試ミ I をの音巧けキュリティし热ま i をち1トティリか . 


EPSON VP-) 0000< ESC/P 


巧居巧るポ-卜が 

ドキュブントは、わゥウポジウスびオシ【なわ a ぶポ —KD うも最巧じ利用巧おならので 
か届だれます。 

ボ-卜 I ! が月 I プリンタ を 

田田田 H 

□ LPT2： ブリンウボ-卜 11 

□ LPT3： 乃ンタポ-卜 

□ CO 怖：シリアルボート 

□ COM2: シリアルホート I 

□ C0 脱シリ巧け-卜 ^ 


回巧で巧サボ-卜をち細こするの 
□力/パ!プ-ルをも細こする卿 


[ 0K J [ キサン松 !■ 



cs> 

ここで説明ずる!;(外の項目については、通常設定変更 
の必要はありません。 


プ U ンタの接続先を変更ずると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プ U ンタの接続巧を変更したとを 
は、必ず各機能の設定を確認してください。 


LPT 

通常のプ U ンタポートの設定です。 
DOS / V シ U —ズなどの標準パラレ 
ルプ U ンタポートに接続している場 
合は、この中の LPT 1 を選択します。 

COM 

シ U アルポートに接続している場合 
に選択します。このポートに接続する 
場合は、シ U アルポートの通信設定と 
プリンタの通信設定を合わせる必要 
びあ0ます。 

USBx 

USB ポートでず。 USB ケーブルで 
接続した場合に選択します。（最後の 

X には数字び表示されます。） 

FILE 

印刷データをプリンタではな<ファ 
イルに出力します。 
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⑥[ポートの追カロ] 

新しいポートを追加したり、新しいネットワークプ U 
ンタを指定したりするときにク U ックします。 

新しいネットワークノ くスの登録は！; TF の手順で行い 
よ9 〇 

□ [ポートの追加]をクリックしまず。 

日[プ U ンタポ ー ト]画面び表示された5、 
[Local Port ] を選択して[新しいポート]を 
クリックしまず。 


日ポート名をじ(下のように入力して [0 口をク 
リックしまず。 

¥¥目的のプ U ンタを接続しているコンピュータ 
名¥共有プ U ンタ名 

Q [プリンタポート]画面に戻りまずので[閉じ 
る]をクリックしまず。 

③[ポートの削除] 

ポートの一覧からポートを削除するとをにク1」ック 
します。 


しツ上で終了です。 
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[アの再インス I ル 


ドライバを再インストールする場合やバージヨンアップする場合は、すでにインストールされているプ1」ンタドライバを 
削除（アンインストール）してから行います。 


c 参を)管理ち権限のあるユーザーで□グインし、ソフトウェアを削除してください。 


プリンタソフトウエアの削除 

プ1」ンタソフトウエアはじ I 下の手順で削除します。 


0 [プログラムのアンインス!ル]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]/ [アプリケーシヨンの追カロと 
削除]を開をまず。 


プリンタドライバと EPSON プリンタウィンド 
ウ！3の削除 


<s> 

. EPSON プリンタウィンドウ！3の巧象 OS は 、 Windows 
200 O / XP/Vista です。 

. EPSON プリンタウィンドウ！3を、複数のユーザーで使 
用している環境で、 EPSON プリンタウィンドウ！3を削 
除する場合は、ずべてのユーザー環境において[呼び出し 
アイコン]の設定をオフ（チェックなし）にしてか！5削除 
してください。 

な 本書17ページ「モニタ（監視）の設定」 


0 起動しているアプリケーションソフトをずべて 
終了しまず。 

□ Windows の[スタート]メニューか6 [コント 
□ールパネル]を開きまず。 


Windows XP / Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリック 
します。 


Windows 2000: 

[スタート]-嚴定]-[コント□-ルパネル]の順に 
ク U ックします。 


Windows Vista ： 

[プ□グラムのアンインストール]をク U ツクします。 



Windows XP : 

[プ□グラムの追加と削除]をク U ックします。 



Windows 2000： 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 
します。 



ダブルクリック 
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D 削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
トールと変更]/ [変更と削除](または陡加 
と削除])をク U ックしまず。 


Windows Vista ： 

作 PSON プ U ンタドライバ•ユーティ U ティ]-[ア 
ンインストールと変更]の順にク U ツクします。 



Windows 2000/ XP ： 

[プ□グラムの変更と削除]-作 PSON プ U ンタドラ 
イバ' ユーティ U ティ]-度更/削紛の順にク U ッ 
クします。 

<例> Windows XP の場合 



0 [プ U ンタ機種]タブをクリックし、削除ずるプ 
リンタのアイコンを選択しまず。 



0 [ユーテイリテイ]タブをクリックし 、 [EPSON 
プリンタウインドウ！3 ( VP - 4300用）]に 
チェックび付いていることをお詔して [0 口を 
クリックしまず。 



Q 画面の指示に従って作業を進めまず。 

0 終了のメッセージび表示された5、 [0 K ] をク 
U ックしまず。 



し义±でプ U ンタドライバと EPSON プ U ンタウィンドウ 
!3の削除（アンインストール）は終了です。 

<s> 

プリンタドライバを再インス I -ールずる場合は、コンピュー 
夕を再起動させて<ださい。 
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EPSON プリンタウインドウ！3のみの削除 


CM> 

EPSON プリンタウインドウ！3の巧象 0 S は 、 Windows 
2000 / XP/Vista でず。 


0 起動しているアプリケーションソフトをずべて 
終了しまず。 

0 Windows の[スタート]メニューか5 [コント 
□ールパネル]を開きまず。 

Windows XP / Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリック 
します。 

Windows 2000: 

[スタート]-顧定]-[コント□-ルパネル]の順に 
ク U ックします。 

0 [プ□グラムのアンインス!-ール]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]/ [アプリケーションの追加と 
削除]を開きまず。 

Windows Vista ： 

[プ□グラムのアンインストール]をク U ツクします。 



ク IJ ック 


Windows XP : 

[プ□グラムの追加と削除]をク U ックします。 



Windows 2000： 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 
します。 




ダブルクリック 


0 削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
トールと変更]/ [変更と削除](または[追加 
と削除])をクリックしまず。 

Windows Vista ： 

[ EPS 日 N プ U ンタドライバ■ユーティ U ティ]-[ア 
ンインストールと変更]の順にク U ックします。 



Windows 2000/ XP ： 

[プ□グラムの変更と削除]-正 PS 日 N プ U ンタドラ 
イバ•ユーティ U ティ]-[変更/削除]の順にクリツ 
クします。 


<例> Windows XP の場合 
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0 [プリンタ機種]タブをクリックし、余白部分を 
クリックして何も選択されていないげ態にしま 
ず。 

① ク U ック 


フリンク视ほ)トテがィI 


EPSON ステータスモニタの削除 

cs> 

EPSON ステータスモニタの巧を OS は 、 Windows 7でず。 

D 起動しているアプリケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 


Windows の[スタート]メニユーか5 [コント 
□ールパネル]を開きまず。 


(2) 画面のを白部分をク U ック 


[ 0K I キザ地レI 


Windows 7： 

[スタート]-[コント□-ルバネル]の順にクリック 
します。 


[ユーテイリテイ]タブをクリックし 、 [EPSON 
プリンタウインドウ！3 ( VP - 4300用）]に 
チェックび付いていることをお認して [0 口を 
クリックしまず。 


[プログラムのアンインス!ル]を開きまず。 
Windows 7： 

[プ□グラムのアンインストール]をク1」ックします。 





辛ヴトつーウとイン々ーネット 

卜っ — クの «■ と > スク圧 *5 
ムヴ化ーブとこ ITSST プシ ■ 


な, a -ブ ーTW ント oiffl た 
Mp P ユーブ ー 7び？シ htDU:。 曲 《■ 

一® ••■，じょ sawAttx 

y スクトザプの3スタマイズ 
T -つ Sint 

f ス。トップ® WhMt, 

'A 陳 •• ちよの M 

丰-で-！'•れか加が)*, 



I キサ地レ1 


し 夕 U ツタ I 


(3) ク U ック 

画面の指示に従って作業を進めまず。 


終了のメッセージび表示された5、 [0 K ] をク 
リックしまず。 


削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
トール]をクリックしまず。 

Windows 7： 

[EPSON Status Monitor for Impact Dot Matrix 
Printer ] -[アンインストール]の順にク U ツクしま 
す。 


>マ 

な C/.S • コント0-ルバ》ル ► ブ D ヴ9ム • 7099i 


アンイシスト-ルは正術こが了しました。 


ク U ック 


(2) クリック 


1；(上で EPSON プ U ンタウィンドウ！3の削除（アンイン 
ストール）は終了です。 


0ク U ック 


<S> 


プリンタソフトウェアを再インス!-ールずる場合は、コン 
ピュータを再起動させてください。 
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Q 画面の指示に従って作業を進めまず。 

0 終了のメッセージび表示された5、 [0 K ] をク 
リックしまず。 

じ(上で EPSON ステータスモニタの削除（アンインス 
トール）は終了です。 


CS> 

プリンタソフトウェアを再インストールずる場合は、コン 
ピュータを再起動させてください。 


最新プリンタドライバの入手方法 

弊社プ U ンタドライバは、アプ U ケーションソフトのバー 
ジョンアップなどに伴い、バージョンアップを行ラことが 
あります。プ U ンタドライバのバージョンは数字が大さい 
ものほど新しいバージョンとなります。 

最新のプ U ンタドライバは、エプソンのホームページから 
ダウン□ー ドでをます。 

【サービス名】ダウン□ードサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

cs> 

ダウン□ー ドしたプ IJ ンタドライバは压縮ファイルになって 
います。な下の手順でファイルを解凍してか！5インストール 
してくださし、。 


インストール手順 

0 旧バージヨンのプリンタドライバを削除（アン 
インス!ル）しまず。 

な本書31ぺージ「プ U ンタソフトウェアの削除」 

0 新しいプ U ンタドライバをハードディスク内の 
ディレクト U へダウンロードしまず。 

0 [ダウン□—ド方ま•インストールちま]をク 
リックし、表示されるページを参照して、解凍 
とインス!ルを実行しまず。 

画面はインターネツトェクスプ□ーラを使用してェ 
プソンのホームページへ接続した場合です。 



し义±で終了です。 
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印刷でさる用紙 

本製品では、一般的な連続紙や単票紙のほかに、複写紙や封筒、八ガキ、ラベルなどに印刷びでをます。印刷でをる用紙 
仕様を詳しく説明します。また、使用でをない用紙の説明もしています。 

オプションの給紙補助フィーダ、カツトシートフィーダで使用でさる用紙の詳細についてはし U 下のページを併せてお読み 
<ださい。 

ぶ本書已已ぺージ「カツトシートフィーダ」 

面 本書已8ページ r 給紙補助フィーダ」 


連続紙(運龍写紙) 


連続紙はプ U ンタ背面のプッシュトラクタから給紙しま 
す。しツ下の仕様の用紙をお使い < ださい。 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、巧生紙 

ノンカーボン紙、 

裏力ーボン紙 

(才 U ジナル+7枚まで） 

用紙幅 

101.日〜404.6 mm (4 〜16インチ） 

巧り畳み長 

101.日〜己已狂 8 mm (4 〜吕吕インチ） 

巧紙厚 

日.0色已〜日.1 9 mm 

日.12〜 0.62 mm 

用紙連量 

4已〜] 35 kg 
牌量巳2〜1巳 7 g / m ろ 

34 ^已 Ok 呂 
牌量4日〜巳8 旨/ m 2 ) 

(1 枚当たり） 


※用紙連量は、四ち判紙(788 X 1091 mm 2) 1000枚 
の質量を kg で表したちのでず。 

※坪量は、紙1枚の1平方メートル当たりの質量を 
表したちのでず。 


ミ主意 


• 再生紙は一般室温環境(温度1已〜2已た、湿度30〜60 
%)で使用してください。 

. 印字領域内に穴などの段差がないちのをご使用くださし、。 
• 用紙表面に、染み、ピンホール、ミちれ、しわ、反0や毛羽 
立ちのあるちのは使用しないでください。 

• 綴じ巧は、直径曰 mm 总下のものをご使用ください。 

• ページ長 （ S シン目か5次のミシン目までの長さ） 

101.6 mm (4 インチ）未満の用紙は折り畳み長が 
101.6 mm (4 インチ）じ Lb のものを使用してください。 



• 連続紙（連続複写紙）の切り□が乱れた用祇や切り残しの 
ある用紙は、 S シン目にそって正しく切り直してか6使用 
して < ださい。 

. 用紙巧がピンか！5がれたあとの紙送り精度は保証できま 
せん。 
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片側点の 0 綴じ（千鳥) 
+片側紙ホチキス擺じ 
(ダブルギヤヴー） 


両側紙ホチキス綴じ 
(ダブルギヤヴー） 


両側点の0綴じ 
(千鳥綴じ） 


名称 綴じ方 


印字推奨領域 


m 下の領域に印刷することがでをます。 



-:用紙幅406.4 mm ( l 日インチ)使用時は、下のを白び必要でず。 


推奨する連写紙の組み台ねせ 


構成枚数と連量 （ k 旨）は下表の通りです。 


3 


綴じ方 


しツ下の綴じちの連続紙を使用して < ださい。両側点の0綴 
じ（千鳥綴じ）を巧奨します。 



標準本体 

給紙補助フィーダ 
(オプション）装着時 

‘1(ちマージン） 

1 8 mm L ソ上 

23 mm L ソ上 

で（ちマージン） 

23 mm 切上 

30 mm L ソ上 


CS> 

印字推奨領域内に印字ずることを推奨します。印字推巽領域 
外では印字されない場合がありまず。 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

己 P 

6 P 

7 P 

8 P 

1 枚目 

4 己〜 
]3 已 

已〇 

已〇 

43 

43 

43 

43 

43 

2 枚目 

- 

43 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

3 枚目 

- 

- 

43 

34 

34 

34 

34 

34 

4 枚目 

- 

- 

- 

43 

34 

34 

34 

34 

日枚目 

- 

- 

- 

- 

43 

34 

34 

34 

日枚目 

- 

- 

- 

- 

- 

43 

34 

34 

7 枚目 







43 

34 

8 枚目 
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印 



〇 

〇 


"〇 

〇 

〇 


"〇 


dLKi (も六 YL)EE 々 .gw 



〇 

〇 



〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 




印 

01010 0 OIOIO 





〇 

〇 



〇" 

〇 

〇 



〇" 
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ミ主意 


次の綴じ方をしている用祇や、折れ、めくれ、印字面へのふ 
く！5みのある用紙は使用しないでください。 

• 棒のり綴じ 
• 金属ホチキス 

• 紙ホチキス（シングルギャザー） 

• 片側のみ綴じたちの（片側フ U —） 

. テープ ホチキス 


棒のり綴じ 金属ホチキス 



シングルギャザー 


E 口字面 



縱送りち向 


紙ホチキスの巧れ、めくれ 
E 口字面 


織送り方向 


\ 


'f 斤れ、めくれ 


紙ホチキスのふくらみ 



縱送り方向 


り斤り畳々宜15みのふ 、りか ) 

巧り畳み部分を平らに伸ばしたとさのふくらみび 2 mm 
し U 下のものを使用してください。 

2mm 政下 



〔ミシン目の入れ方 J 

• ミシン目のカット、アンカットの比率は約3:1〜己： 
1としてください。 


-3 :1〜已：. 


云シン目- 


カット部- 


- アンカット部 


. 横5シン目の両端部 A のアンカット寸法は 1 mm し U 上 
としてください。 



. 縦5シン目と横5シン目の交点はカットしないでくだ 
さい。 



〔スプ□ヶット穴の樹犬 ) 

スプ□ケット巧の形状はしツ下のよ5な真円おのちのを使 
用して < ださい。 



ミ主意 


スプ□ケット穴が次のよ弓にずれているちのは使用でさませ 
/u 。 


0 

0 

〇 

0 
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台紙全体びシールに覆われているラベル紙 


台紙 


ラベル 


0 



0 

〇 



〇 

〇 1 
〇 1 

ラベル！ 

1ラベル 

1 〇 

1 0 

〇 



〇 

〇 1 



1 〇 

〇 

ラベル 

ラベル 

〇 

0し 



-1 〇 

〇 ，- 



〇 

0 1 

ラベル！ 

1ラベル 

〇 

0 1 

1 

1 

1 〇 

〇 



〇 

に 



為 


四辺の数ケ巧に切り込みを残す 



ち部に切り込みを残す 


プ U ンタ背面のプッシュトラクタから給紙します。下の 
仕様の用紙をお使い < ださい。 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

101 .6 〜 406'4 mm (4 〜16インチ） 

台紙巧り置み長 

101.日〜巳己 8.8 mm (4 〜2吕インチ） 

用紙厚（台紙を含む） 

日.1色〜日.1 9 mm 


ミ主意 


• ラベル紙は一般室温環境(温度1目〜2已で、湿度30〜日〇 
%)で使用してください。 

. プリンタ後ちか5ラベル紙を引さ抜かないでください。 

. 使用しないときは、ラベル紙をプリンタか！5取り外してく 
ださい。 

. 台紙には印字しないでください。 

. 単票ラベル紙は使用でをません。 

. ラベル紙を取りがずときは、プリンタに給紙される手前の 
S シン目で切り離してか5、必ず[改行/改ページ]ス 
イッチを押してプリンタ前ちより排紙してくださし1。[用 
紙カット位置/封筒 • / W キ]スイッチ、[給紙/排紙]ス 
イッチを使用ずるなどしてラベル紙をプリンタ後方より 
引き抜くとラベルが台紙か5はがれて紙詰まりを起こす 
ことがあります。 

. ティアオフ機能は使用しないでください。 

. アジャストレバーをラベル紙の厚さに調整してください。 
因 『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マ 
ニュアル）一「給紙とが紙」一「給紙経路と用紙」一 
「アジャストレバーの設定」 


〔ヵス トリ ) 

ラベル紙にはカスト U (ラベルしツかの粘着シールを剥ざ取 
ること）をしているちのとしていないちのびあります。力 
スト U なしのラベル紙を推奨します。 


印刷面にあらかじめ置線や文字や図形などび印刷されて 

いる用紙をプレプ1」ント紙といいます。 

プレプ1」ント紙を使用する場合は、し i (下の制限びありま 

す。 

. 本製品は紙幅検出用センサを搭載しています。下図斜 
線部に反射率日0%未満の色（たとえば黒）で印刷さ 
れているプレプ1」ント紙は紙幅び検出でをないため使 
用でをません。 

• 下図斜線部に巧のある用紙は使用でをません。下図斜 
線部にある穴ち、反射率60%未満の色とみなされま 
すので、斜線部に巧のないプレプ U ント紙をご使用く 
ださし、 (連続紙両側の綴じ穴は除をます） 

連続紙 


5 mm 



〔プレプリント紙での制限 


連続ラべ痛 


カストリなし 
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台紙全体びシールに覆われていないラベル紙 
(ラベルの角に R2 〜 3mm の丸みびあるラベル紙を 
使用してください） 


台紙 


ラベル 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

0 

〇 

〇 

0 

〇 

〇 

投 


ちに R 2 〜 R 3 の丸みを付ける 



〇 

〇 

0 

〇 

〇 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぷ 


ラベル 


( ラべレサイズと巧字推奨領域 _ ) 

印字可能なラベルのサイズと、ラベルへの印字推奨領域は 
な下になります。 



R 2'5 mm {0'1 インチ} ii (上 

*1 .で： 用紙幅40已 .4mm(l 已インチ)使用時は、な下のを白び必要です。 


単票紙は用紙ガイド、給紙補助フィーダ（オプション）ま 
たはカットシートフィーダ（オプション）から給紙しま 
す。し U 下の仕様の用紙をお使い < ださい。 


※用紙連量は、四方判紙 (788 X 109 1mm 2) 1000枚の 
質量を kg で表したちのでず。 

※坪量は、紙1枚の1平方メートル当たりの質量を巨 /m2 で 
表したをのです。 

※給紙補助フイーダ、カツトシートフイーダはオプションで 
す。 

n :カツ トシ—ト フイ— ダ（オプション）か！5複写紙を給紙ずる 
場合は、ノンカーボン紙を使用し、重力ーボン紙•中カーボ 
ン紙は使用しないでください。 


単票紙(単謙写紙) 



標準本体 

給紙補助フィーダ 
(オプション）装着時 

‘1(左マージン） 

1 8mm L ソ上 

23mm L ソ上 

で (ちマージン） 

23mm L ソ上 

30mm L ソ上 


cs> 

印字推奨領域内に印字ずることを推奨しまず。印字推奨領域 
外では印字されない場合がありまず。 


ラベル 


CS> 

次の条件でめくれないラベルを使用してください。 
巻付ドラム径：必 27mm 
巻付角度 :1 8cr 
:吕4時間 
: 40。じ 
: 300/〇 


巻付時間 
周囲温度 
周囲湿度 



項目 

給紙 
経路 

一枚紙 

複写紙 

品質 

\ 

上質紙、普通紙、 
PPC 用紙、 

再生紙 

ノンカーボン紙、 
裏カーボン紙' *^1 
(才 U ジナル+ 

7枚まで） 

用紙幅 

用紙 

ガィド 

白〇〜 420mm 
(3 .己〜1日.日インチ） 

給紙補助 
フィーダ 

1日日〜 420mm 
(3 .日〜1目.已インチ） 

カツトシート 
フィーダ 

用紙長 

用紙 

ガィド 

•] 枚紙および天のり綴じの場合 

8日〜 420mm 
(3.1 己〜 ] 目.已インチ） 

• 横のり觸じの場合 

8日〜 297mm 
(3.1 己〜] 1.7 インチ） 

給紙補助 
フィーダ 

カツトシート 
フィーダ 

92〜 364mm 
(3 .目〜 14.3 インチ） 

用紙厚 

用紙 

ガィド 

日.日目日〜日.1日 mm 

日.12〜日.目 2mm 

給紙補助 
フィーダ 

カツトシート 
フィーダ 

日.日8〜日 .12mm 

巧紙 
津量 

用紙 

ガィド 

4己〜] 35kg 
(坪量日を3〜 

1已7 居/ m2) 

34〜 50kg 
(坪量4日〜 

己8 呂 /m^) 

(1 枚当たり） 

給紙補助 
フィーダ 

カツトシート 
フィーダ 

已已〜 70kg 
(坪量63.目〜 

81 .3g/m ピ） 

容量" "2 

カツトシート 
フィーダ 

給紙:最大25日枚 
A3 は最大] 70枚 
排紙:最大12已枚 
健量已已 kg (坪量 
64 呂 加2)) 

給紙:最大3日枚 
排紙:最大1已枚 
(才 U ジナル+ 7 
枚の場合） 


カストリあり 


40 













































































































で：カツトシートフイーダにある最大セツト容量の線を越えない 
よラに用紙をセットしてください。排紙容量は、1枚の用紙 
への印字量によっては少なくなる場合がありまず。 

使用でさる定形紙とセツト方向は下表の通りです。 


用紙サイズ 

前か日給紙 
(用紙ガイド/ 

給紙補助フイーダ 
けプシヨン)） 

カツトシートフイーダ 
(オプション） 

-ホ城氏 

複写紙 

-枚紙 

複写紙* 

A3 に目7 

Xが日 mm) 

臟、横長 

縦長、横長 

横長 

横長 

A4 に1日 

X 297mm) 

臟、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 己り48 

X 210mm) 

臟、横長 

縦長、横長 

護、横長 

縦長、横長 

A 目 (105 

X 148mm) 

臟、横長 

臟、觀 

縦長、横長 

臟、觀 

目4に已7 

X 364mm) 

臟、横長 

護、觀 

縦長、横長 

臟、觀 

目已 (182 

X 2已 7mm) 

臟、横長 

臟、觀 

縦長、横長 

臟、觀 


:カツトシートフィーダでは横のり複写紙は使用でをません。 


ミ主意 


• 再生紙は一般室温環境下(温度1已〜2已 t ：、 湿度30〜日〇 
%)で使用してください。 

. 単票複写紙は、のり付け部が波打ったり、硬くなったりし 
ていないちのを使用してください。 

• 用紙表面に、染み、ピンホール、ミちれ、しわ、反りや毛羽 
立ちのあるちのは使用しないで<ださい。 


〔E 口離奨領域 


) 


<S> 

印字推巽領域内に印字ずることを推巽します。印字推巽領域 
外では印字されない場合がありまず。 


3 mm む上’1- 


第1文字目 

最大345.4 mm 


- 上*2 


印字推奨領域 


80〜 420 mm 

横のりとじの複写祇の場合 
最大 297 mm まで 


，で： A3 横長（用紙幅406.4 mm (1 日インチ)）使用時は、凹下の余 
白が必要でず。 



用紙ガイド 

給紙補助 
フィーダ 
(オプション） 

カツトシート 
フィーダ 
(オプション） 

‘1(左マージン） 

31 mm ULh 

39mm 政上 

23mm 似上 

•己(右マージン） 

20mm ULh 

37mm 技上 

44mm 凹上 


で：カットシートフィーダ（オプション）/給紙補助フィーダ（オプ 
ション）使用時は、100〜420 mm となりまず。 
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推奨ずる単^写紙の組み合わせ 


構成枚数と連量 （ kg ) は下表の通りです。 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

己 P 

6 P 

7 P 

8 P 

1枚目 

4曰〜 
135 

50 

已〇 

43 

43 

43 

43 

43 

2枚目 

- 

43 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

3枚目 

- 

- 

43 

34 

34 

34 

34 

34 

4枚目 

- 

- 

- 

43 

34 

34 

34 

34 

已枚目 

- 

- 

- 

- 

43 

34 

34 

34 

目枚目 

- 

- 

- 

- 

- 

43 

34 

34 

7枚目 







43 

34 

8枚目 
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C 綴じ方と織肪向 _； 

用紙の上端全面、あるいは側端全面がのり付けされた用紙 
を使用して < ださい。また、給紙方向で指定する方向に給 
紙して < ださい。 

単票複写紙（天のり） 単票複写紙（横のり） 



ミ主意 


. 単票複写紙は、天のり綴じまたは横のり綴じの用紙を使用 
して < ださい。 

• 綴じののり付けは、用紙一端面全面にあるものを使巧して 
<ださい。 



(;プレプリント紙での制限 ) 

印刷面にあらかじめ置線や文字や図形などび印刷されて 

いる用紙をプレプ1」ント紙といいます。 

プレプ1」ント紙や巧加工のある用紙を使巧する場合は、 

下の制限びあります。 

. 本製品は紙幅検出用センサを搭載しています。下図斜 
線部に反射率已0%未満の色（たとえば黒）で印刷さ 
れているプレプ U ント紙は紙幅び検出でをないため使 
用でをません。 

• 下図斜線部に巧のある用紙は使用でをません。下図斜 
線部にある巧を、反射率日0%未満の色とみなされま 
すので、斜線部に巧のないプレプ1」ント紙をご使用く 
ださい。 


単票紙 


5 mm 



cs> 

• パンチ穴などち光反射率日0%未満の色と同様になるた 
め、制限領域への巧あけは避けて<ださし、。 

. プレプリント紙や巧加工のある用紙は、大量に用意ずる前 
に、サンプルを使って印刷できることを確認してくださ 
し、。 
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ハガキ 


〔E 口離奨領域 


) 


八ガキは用紙ガイドまたは給紙補助フィーダ、カツトシー 
トフィーダ（とちにオプション）から給紙します。操作パ 
ネルでノ \ガキモードを設定してから印刷してください。じ ( 
下の仕様の用紙をお使い < ださい。 


項目 

給紙経路 

詳細 

品質 

用紙ガイド 

郵便八ガキ 
(通常八ガキ） 

郵便往復八ガキ 

給紙補助 
フィーダ 

カツトシート 
フィーダ 

用紙幅 

用紙ガイド 

10日 mm 

1 48 mm 

給紙補助 
フィーダ 

カツトシート 
フィーダ 

用紙長 

用紙ガイド 

148 mm 

200 mm 

給紙補助 
フィーダ 

カツトシート 
フィーダ 

用紙厚 

用紙ガイド 

日. 22 mm 

給紙補助 
フィーダ 

カツトシート 
フィーダ 

容量* 

カツトシート 
フィーダ 

給紙：最大日日枚 
排紙：最大2已枚 


:カツトシートフイーダにある最大セツト容量の線を越えない 
よラに用紙をセットしてください。排紙容量は、1枚の用紙 
への 印字量によってはみな<なる場合があります。 


cs> 

印字推巽領域内に印字ずることを推巽します。印字推巽領域 
外では印字されない場合がありまず。 


通常ハガキ： 148mm 
往復ハガキ： 200mm 


通常ハガキ： 100mm 
往復ハガキ： 148mm 


OmmJi /上* 

第1でず目 


印ず巧奨領域 


通常ハガキ： 148mm 
, 往なハガキ ：200mm , 


Ommiii 上* 

□ 

第1で;宇目 


通をハガキ：100 mm 
往復ハガキ： 148mm 


印字おお領域 


* カットシーロイーダ（オプション）から 
給紙する場合は 4.2 mmliLh 。 





3mmt ソ上 


ミ主意 


. 郵便八ガキ（通常八ガキ■往復八ガキ）の使用をお勧めし 
ます。 

• 往復八ガキは、用紙中央に巧り跡がないものを使用してく 
ださい。 

• 化製八ガキを使用ずるとをは、上記の仕様を満たし、用祇 
表面が白色（光反射率が日0%料上）で、染み、ピンホー 
ル、しわ、カール、毛羽立ちのない上質紙のちのを使用し 
て < ださい。 

• 一般室温環境(温度1已〜2已た、湿度30〜60〇/〇)で使用 
してください。 


<s> 

. 八ガキに印刷ずる前に、八ガキヴイズの用紙で試し印刷を 
し、印刷位置を確認してか5実際にノガキへ印刷してくだ 
さい。 

• アプリケーションソフトか5八ガキに印刷ずる場合は、給 
紙位置の調整が必要です。 
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封筒 


推奨する封筒サイズ (JIS S 已已02準拠) 


封筒は用紙ガイド、給紙補助フィーダ（オプション）また 
はカットシートフィーダ（オプション）から給紙します。 
操作パネルで封筒モードを設定してから印刷して<ださ 
い。下の仕様の用紙をお使いください。 


項目 


詳細 

品質 

用紙ガイド 

クラフト紙、ケント紙 

給紙補助 
フィーダ 

カツトシート 
フィーダ 

用紙厚（総厚）" ■! 

用紙ガイド 

日.12〜 0.46 mm 

給紙補助 
フィーダ 

カツトシート 
フィーダ 

容量‘2 

カツ トシ—卜 
フィーダ 

給紙：最大2日枚 
排紙：最大]日枚 


1:ただし、印字巧奨領域内における紙屋差は 0.2 已 mm (0.01 
インチ）じ TF としまず。 

で：カットシートフィーダにある最大セット容量の線を越えない 
よラに用紙をセットしてください。排紙容量は、1枚の用紙 
への印字量によってはみなくなる場合びありまず。 


ミ主意 


. クラフト紙あるいはケント紙を使用してください。 

• 定形封筒(長形4号、長形3号、角形3号、角形2号、洋形 
吕号、洋形己号）を使用してください。 

• 横長に給紙してください。縦長での給紙はできません。 

• フラップ部がのり付け加工された封筒は使用しないでく 
ださい。 

• 切手やシールなどを貼り付けた封筒は使用しないでくだ 
さい。 

• 一重封筒を使用してください。 

• 和封筒の表面に印字ずる場合は、印字開始位置が封筒の肩 
(フラップ部を除いた位置） けら 3 mm の場所になるよラ 
に、エッジガイドの位置を調整してセットしてください。 

• 和封筒は、カットシートフィータ’（オプション）か！5は、 
給紙しないでください。 

• 洋封筒は、フラップ部を折り曲げた状態で給紙してくださ 
い。 

• 給紙補助フィーダ（オプション）か5の給紙は、和封筒- 
洋封筒ともに用紙ガイドか！5の給紙と同様に行ってくだ 
さい。 

• 一般室温環境(温度1已〜2已た、湿度30〜60%)で使用 
して < ださい。 



詳細 

用紙幅 

用紙長さ 

巧祇重量 
卿量） 

和封筒* 

長お4号 

20已 mm 

90 mm 

已〇〜 8 曰邑 / m ^ 

長お3号 

23已 mm 

120 mm 

已〇〜8己 畳/ 

角开さ3号 

277 mm 

216 mm 

70 〜 8 已邑 /m ビ 

角形2号 

332 mm 

240 mm 

70〜8己 g / m ビ 

洋封筒 

洋お2号 

1 62 mm 

114 mm 

已〇〜 8 己邑 /rr ド 

洋お己号 

217 mm 

日已 mm 

已〇〜8己 g / m ^ 


※坪量は、紙1枚の1平方メートル辺りの質量を吕/の2で表し 
たちのでず。 

^長お4号 *3 号、角形3号 *2 号は、カットシートフィーダ 
(オプション）か!5給紙できません。 


〇字推奨領域と給紙方向 ) 


cs> 

印字推奨領域内に印字ずることを推奨します。印字巧奨領域 
列では印字されない場合びあ0まず。 


和封筒 

. 用紙ガイドまたは給紙補助フィーダ（オプション）か 
ら給紙します。 

. フラップ部は巧り曲げない状態で使用してください。 



洋封筒 

. 用紙ガイドまたは給紙補助フィーダ、カットシート 
フィーダ（とをにオプション）から給紙します。 

.フラップ部は巧り曲げた状態で使用してください。 

杳給紙方向 
用祇幅 



Ommiil 上’ 


3mm が上 上 


* カットシートフイーダ（オプション）から給紙する場合は 4.2mm 总上 
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封筒裏面の印字推奨穎域と給紙方向 

• 封筒のり含わせ部（斜線部）の上およびその周辺己 mm 
政内への印刷はしないで<ださい。 

• 開封端から 3 mm の領域には印刷しないでください。 



ティアオフと微ル送り 


プ U ンタにセットした連続紙を簡単かつ無駄なく切り離 
したいとをは、ティアオフ機能を使います。また、連続紙 
の用紙カツト位置や給紙位置を微調整するとをは、微ル送 
り機能を使います。 


Qii 騎巧の切り離し(ティアオフ) _ ) 

印刷終了後に連続紙の5シン目を用紙カツト位置まで送 
り出し、印刷の再開時には印刷開始位置まで連続紙を戻す 
機能です。ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティ 
アオフびあ D ます。 


ミ主意 


. ラベル紙に印刷ずるとをは、絶対にティアオフ機能を使用 
しないでください。印刷開始位置に戻ずと对こ、ラベルが 
台紙か6はがれてプリンタに貼り付いたり、紙詰まりの原 
因にな0まず。 

. ティアオフ機能はページ長（初期設定は11インチ）を元 
に連続紙を送るため、プリンタドライバ*またはプリンタ 
設定値のページ長を使用ずる連続紙に合わせて設定して 
<ださい。 

*： Windows ではプリンタドライバの設定が有効になりまず。 


手動ティアオフ 

印刷終了後[印刷カット位置/封筒•ノ V ガキ]スイッチを 
押して、連続紙の5シン目を巧紙カット位置まで送りま 
す。 

自動ティアオフ 

プ U ンタ設定値の[自動ティアオフ]を [ ON ] に設定す 
ると自動ティアオフになります。印刷終了時に自動的に連 
続紙の5シン目を用紙カット位置まで送り、印刷再開時に 
給紙位置まで戻します。 

0 操作パネルで[自動ティアオフ]を [ ON ] に設 
定しまず。 

な 本書48ページ r 操作パネルからの設定」 

0 印刷を実行しまず。 

印刷終了後、約3秒経過すると連続紙の S シン目が 
用紙カット位置まで自動的に送られます。 

ミシン目が用紙カット位置からずれている場含は、 
[印刷印スイッチを3秒！; Lt 押してから[微小送り] 
スイッチで用紙位置を調整します。 

な 本書46ページ r 用紙位置の微調整（微小送0)」 


4已 























B 連続紙をミシン目で切り離しまず。 

ペーノ（一カッターで連続紙を切り離します。 



D 次の印刷を行いまず。 

連続紙び印刷開始位置まで自動的に戻って印刷び始 
ま0ます。 


<s> 

. [用紙カット位置/封筒•八ガキ]スイッチを巧して連続紙 
を戻すことをできまず。 

. 電源を切るとをは、[給紙/扫除氏]スイッチを巧して連続紙 
をプッシュトラクタ位置まで戻してください。給紙した状 
態で電源を切ると、巧の印刷時に印字開始位置びずれるこ 
とがあります。 


C 用網立置の誦整ル送り ) _ _) 

プ U ンタにセットした連続紙を1/180インチ単位で前 
後ち向に動かすことびでをます。給紙位置びずれていると 
さや連続紙の5シン目とペーノてーカッター位置びずれて 
いるとさに微ル送 D で調整します。調整した用紙カット位 
置や給紙位置は、給紙装置ごとに独立したプ U ンタメモ U 
に記憶され、電源を切ってち保持されます。 

用紙位置(縦ち向)の微調壁 

単票紙や連続紙の給紙位置びずれたとをはしツ下の手順で 
調整します。 


• Windows 環境下（プリンタドライバ経由の出力）では給 
紙位置の調整はできません。アプリケーションソフトの 
マージン設定で調整して<ださい。 

. 印刷結果を見て、微か送りで印刷位置を合わせることちで 
をまず。プレプリントされている枠線などに合わせて印刷 
ずる場合に便利です。旦か6始めてください。ただし、 
カツトシートフィータ’使用時の調整範囲は逆方向には 
8.5 mm (1/3 インチ）までとしてください。 


0 給紙位置または用紙カット位置を調整ずるため 
の準備をしまず。 

. 給紙位置を調整する場含は、用紙を給紙して<だ 
さい。 

. 用紙カット位置を調整する場含は、ティアオフ機 
能を使用して連続紙の S シン目を用紙カット位置 
まで送ります。 

な 本書4已ページ r 連続紙の切り離し（ティアオ 
フ)」 


0 [印刷巧]スイッチを3秒じ(上押しまず。 

ブヴーび鳴ったらスイッチか6指を離します。[印刷 
巧]ランプび点滅します。 


< 51 > 

[印刷巧]ランプが消灯または点灯しているとをは微 
ル送りでをません。再度[印刷巧]スイッチを3秒 
政上押して、ランプが点滅している状態にしてくださ 
い。 


点滅 


3秒上巧す 


]□ 用紙カット位置 
/お筒•ハガキ 

’巧 巧抵カット 位置 
□ 封筒 

■ ハガキ 

給紙ちを 

□ 連続お 

□ 単票お/ CSF 

□ 印刷可/ 

□用紙チェック 

卜 13砂 

斧微小送り金 

-1 _ II ~ 

1 ~ II 1 ~ ' 

M h 

■HI IH 


巧巧/巧ページ 

給お/排抵 


Q [微ル送り]スイッチを押して位置を合わせま 

[♦] を押すと、用紙は用紙ガイド側に進みます。 

[t] を押すと、用紙はプッシュトラクタ側に進みま 
す。 



Q プリンタカバーを開けて用紙位置を確認しま 

用紙カット位置を調整するとさは、ミシン目をペー 
ノ くーカッター位置に合わせてください。 

給紙補助フィーダ（オプション）を取り付けている場 
合は、給紙補助フィーダのペーパーカッターにミシン 
目を含わせてください。 


A ミ主意 

プリンタを使用した後はプリントへッドが熱くなっ 
ていまずので、触らないでください。開けたプリンタ 
カバーは印刷前に必ず閉じて<ださい。 


調整でさる範囲は UTF の通0です。 


給紙位置 

連続紙： 4ぶ〜33.91 nm 

単票紙：日〜 33.9 mm 

(工場出荷時の基準位置は 8.5 mm ) 

用紙カツト位置 

一2己.4〜+ 25.4 mm 
(工場出巧時の基準位置は日 mm ) 
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cs> 

給紙位置または用紙カット位置を調整ずる際に、前後 
どち5のち向に用紙を動かしてち途中でブザーが 
鳴って一旦停止する位置がありまず。これが基準位置 
ですので調整時の目安にして<ださい。 

上限あるいは下限に達するとブザーが鳴り、それ！;(上 
用紙が動かなくなります。カットシートフイータ’の場 
合、給紙された位置か5逆方向には 8.5 mm までと 
なりまず。 


0 [印刷巧]スイッチを押しまず。 

微調整した給紙位置および用紙カット位置はプリン 
夕のメモ U に記憶されます。電源を切ってち設定した 
内容は保持されます。 


ミ主意 


• [用紙カツト位置/封筒•ノガキ]スイツチを押し 
て連続紙を給紙位置へ戻ずこともできます。 

• プリンタの電源を切る場合は、必ず[給紙/排紙] 
スイッチを押して連続紙をプッシュトラクタ位置 
まで戻してください。 
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プリンタ設定値の変更 

プ U ンタは設定された内容に従って動作します。プ U ンタの設定値を変更する方法は、ご利用の環境によって異なります。 
ここでは、プ1」ンタドライバ ( Windows ) や操作パネルで設定を変更する方法について説明しています。 


プリンタ設定の方ミ去 

1 

1 

操作パネルからの設定 


プ U ンタ設定は(下の2つの方法で行えます。 

方法1:プリンタドライバで設定ずる 

Windows 環境下では、通常の印刷に必要な設定はアプ U 
ケーシヨンソフトまたはプ U ンタドライバで行います。プ 
U ンタドライバの設定は、操作ノ f ネルの設定より優先され 
ます。 

プ U ンタドライノ（で設定でをない項目を操作ノ f ネルで設 
定してください。 



方法2:操作パネルで設定ずる 

設定値の一覧表を印刷してから、操作パネルのスイッチで 
玻定変更します 0 


□ 口香化 

□ * ま印宇 

□ □ 用巧れ y 地 ■ 

絵巧方を 

〇团刷巧 

□用なチェック 



/財® -M カキ 




■ □ 自な 


け田巧曲カットは B 

□ 涅齡 



□ ■ w 巧 
□□ ゴシック 


■ □ お面 

□ ■ "ガキ 

□ 単是店/ CSF 







3が 






♦ かか送り ♦ 


^ h 

1_1 

■ ~1 1 ~ 

出行/出ぺージ 

1店お/が坦 


操作パネルでプ1」ンタ設定値を変更する方法を説明しま 
す。設定値の変更ち法の詳細は、 r 設定値の一覧表」に掲 
載されていますので、一覧表を印刷してから設定を変更し 
て < ださい。 

0 連続紙をプ U ンタにセットしまず。 

単票紙 （ A 4 縦!; Lb ) に印刷する場合は、旦の操作の 
後で用紙をセットしてください。 

0 [書体]スイッチを押したままプリンタの電源を 
入れまず。 

連続紙び給紙され、一覧表び印刷されます。 

単票紙の場合、[用紙チェック]ランプび点なしてか 
ら用紙をセットすると、印刷を開始します。 

cs> 

2枚目拭降のページを印刷ずるとをは、1枚目の最後 
に印字されている指示に従ってください。 


0 —覧表で設定値を確認しまず。 

操作パネルの表示は、選択している設定項目および設 
定値を示します。 

設定項目：[書体]ランプと[高速印字]ランプ 
設定項目の設定値：[用紙カット位置/封筒•八ガキ] 
ランプと[印刷巧]ランプ 
変更する設定項目および設定値とランプの表示状態 
を、一覧表で確認してください。 

設定値を変更しない場合は、ここでプ U ンタの電源を 
切ります。 

変更する場含は、 日に 進みます。 

Q [書体]スイッチを押して、設定項目を選択しま 


ランプの状態と、一覧表を確認します。 
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0 拥紙カツト位置/封筒 • /げキ]スイツチを押 
して、設定値を選択します。 



0 複数の設定値を変更ずる場合は、0と日を繰り返 
します。 

B 設定びお了した日プリンタの電源を切りまず。 

プ U ンタの電源を切ることで、設定した内容びプ1」ン 
タメモ U に記憶されます。 
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誠項目 

操作パネルからの設定項目はしツ下です。プ U ンタドライバで設定でをる項目は、プ U ンタドライバの設定び優先されます。 
* は工場出荷時の初期値を示します 


設定項目 

設定値 

説 0 月 

文字コード表 

カタカナコード表* 

「カタカナコード表」の文字を巧って英数カナ文字を印字しまず。国 
内の DOS アプ U ケーションソフトを使用ずるときは、ほとんどの場 
合このコード表を還巧します。 

拡張グラフィックスコード表 

「拡張グラフィックスコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字 
します。海外版の DOS アプリケーションソフトを使用するとをはこ 
のコード表を選択します。 

マルチ1」ンガルコード表 

「マルチ1」ンガルコード表」の文字を使って印刷します。 

マルチ1」ンガルユー□コード表 

「マルチ IJ ンガルユー□コード表」の文字を使って印刷します。 

文字品位 

高品位* 

英数カナ文字を高品位文字で印字しまず。 

ドラフト 

英数カナ文字をドラフト文字で印字します。 

ページ長 

4、已.己、目、7、8、8.巳、 ] 1ホ、 

7日/目、12、14、17インチ 

連続紙のページ長 （S シン目か5次の S シン目までの長さ）を設定 
します。改ページ、ティアオフ機能、ミシン目スキップび正しく機 
能するよラに、使巧ずる連続紙に合ったページ長を設定してくださ 
い。 

Windows ソフトウエアを使用しているときは、 Windows プリンタ 
ドライバの用紙サイズの設定値を確認して < ださし、。 

ミシン目スキップ 

ON 

連続紙の S シン目の前後2已 .4mm (1 インチ）の範囲には印刷でを 
ません。アプリケーションソフトで上下マージンび設定でをない場 
合でち、 S シン目にかか5ないよラに印刷したいとをに設定します。 

OFF ホ 

連続紙使用時に、アプ U ケーションソフトで上下マージンをゼロに 
設定してページいっぱいに印刷すると、 S シン目に関係なく続けて 
印刷します。通常はアプリケーションソフトで上下マージンを設定 
しますので、 「OFF」 のまま印刷しても S シン目で印刷び途切れるこ 
とはありません。 

自動ティアオフ 

ON 

印刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ機能び働きます。 

放本書4已ページ「ティアオフと微か送り」 

OFF ホ 

自動ティアオフ機能は働きません。ラベル紙を使巧するとをは必ず 
「OFF」 に設定してください。 

自動改行 

ON 

キャ U ッジリターン （CR) コードに巧して、自動的に改行 (LF) 
コードを付け加えます。使用ずるオペレーティングシステムやソフ 
トウエアによっては、改行しないで同じ行で印刷し続けることびあ 
ります。改行するとをは「日 N」 に設定します。 

OFF 半 

キャ U ッジリターンに R) コードに対して、改行 (LF) コードを付 
け加えません。 DOS や Windows などのオペレーティングシステム 
で印刷するとをは、 「OFF」 のまま使用します。 

印字方向 

双方向* 

プリントへッドび左ちどちらに移動するとさも印刷しますので、よ 
り速く印刷でをます。文字の高速印刷に適していまず。 

単方向 

プ U ントへッドびち方向へ移動するとをだけ印刷しますので、横方向 
の印刷位置びより正確になります。グラフィックの印刷に適していま 
す。 

自動 

1文字を数回に分けて印字ずる場合で、双方向より印字品質を向上 
させたいとさに自動を選おします。 


已〇 






設定項目 

設定値 

説 0 月 

ESC/P スーパー 

ON 

ESC / P と PC - PR 2 日 1 H (エ S ュレーションモード）を自動判別し 
ます。 PC - PR 201 H (エミュレーションモード）プリンタを選択し 
て印刷するとをは、「日 N 」 に設定します。 

国内版の□日 S アプリケーションソフトか5印刷する場合に、エプソ 
ンプ U ンタを選択しても正しく印刷でさないとさは、「日 N 」 に設定 
します。 

OF い 

使用するオペレーティングシステム （ Windows ) やソフトウェアの 
プ U ンタ設定で ESC / P コント□-ルコードを使用しているとさは 
「 OFF 」 に設定します。 

海外版の DOS アプ U ケーションソフトを使用するとさは、 「 OFF 」 
にします。 

ゼ□スラッシュ 

ON 

「日」の書体を「0」として印刷します。 

ただし、 Windows 環境で TrueType フォントを使用する場合は無 
効です。 

OFF 本 

「日」の書体を「日」として印刷します。 

選択 

* :インターフェイ 
スを省略して 

I / F と表記して 
いまず。 

自動* 

データを受信するインターフェイスを自動的に選択します。選択し 
たインターフェイスに送5れたデータび終了するか、インターフェ 
イス固定解除時間の設定した時間になると、インターフェイスの選 
巧び解除されます。「自動」では、最大3台のコンピュータび本製品 
を共用でさます。 

パラレル 

標準のパラレルインターフェイスを使用します。 

USB 

標準の USB インターフェイスを使用します。 

オプション 

オプションのインターフェイスを使用します。オプションのイン 
ターフェイスカードび装着されている場合のみ選択でさます。 

I / F 固定解除時間 

1日秒* 

インターフェイス（自動）のとを自動選択したインターフェイスに 
10秒間データび送られてこない場合にそのインターフェイスの選 
おを解除します。 

3日秒 

インターフェイス（自動）のとさ自動選択したインターフェイスに 
30秒間データび送5れてこない場合にそのインターフェイスの選 
択を解除します。 

双方向通信 

ON 牟 

コンピュータとの双ち向通信を行います。 

OFF 

コンピュータとの双方向通信を行いません。 

パケット通信 

自動* 

双方向通信び設定されている場合、パケット通信を行います。通常 
は「自動」を設定してください。 

Windows プリンタドライバをお使いの場合は、必ず「自動」のまま 
でお使いくださし、。 

OFF 

MS - DOS 環境下や、 Windows プリンタドライバを経由せず直接出 
力するアプリケーションソフトなどでパケット通信を行ラと、ホス 
卜との接続性や印字結果に支障びある（不具合び発生する）場合に 
「 OFF 」 に設定します。パケット通信を停止します。 

手差し待ち時間 

日.已砂、 ] 秒*、1.已秒、2秒 

巧紙を用紙ガイドにセットしてから印刷開始位置へ給紙するまでの 
時間を設定します。 

ブヴー鳴動 

ON ホ 

スイッチ操作時やエラー発生時にブヴーび鳴ります。 

OFF 

スイッチ操作時やエラー発生時にブヴーは鳴0ません。 
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双方向が刷の調整 

双ち向印刷を行5場合、縦ち向の線びずれることびありま 
す。印刷のずれは操作パネルから調整でをます。 


<s> 

印字ち向を単方向に設定して印刷ずれを防ぐこともでをまず。 
単ち向印刷の設定については拟下のページを参照してくださ 
い。 

な 本書 4 S ページ「プリンタ設定のちま」 


0 連続紙をセットしまず。 

連続紙は用紙幅 210 mm (8.3 インチ）故上のちの 
を使ってください。 

阳があ説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）- r 給紙と排紙」-「連続紙の給紙 
と排紙」-「給紙」 


単票紙を使用した場合は、改ページ直後の印刷データ 
(調整パターン）に誤りを生じるおそれがありまず。 
連続紙による印刷をお勧めしまず。 


0 [印刷可]スイッチを押しなび5、プリンタの電 
源を入れまず。 

操作方法の説明と調整パターンび印刷されます。 

Q 説明に従って調整しまず。 



プリンタの電源を切りまず。 


政上で、双ち向印刷の調整は終了です。 


16 進ダンプ E 口刷 


16進ダンプは、コンピュータから送られてをたデータを 
16進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷する機能 
です。正しくデータび送られているかの確認びでをるの 
で、自作プ□グラムをチェックするとをなどに便利です。 
ここでは連続紙への印刷例を説明します。連続紙は用紙幅 
210 mm 旧.3インチ）1；(上のものを使ってください。 
プ U ンタに連続紙びセットされていない場合は、連続紙を 
セットしてください。 

包 阳 X 扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マ 
ニュアル）-「給紙と排紙」- r 連続紙の給紙と排紙」- 
r 給紙」 


0 プリンタの電源を入れて、連続紙を選択しまず。 

[給紙方法]スイツチを巧して[連続紙]を還択します。 



プリンタの電源を切りまず。 


0 [改行/改ぺージ]スイッチと[給紙/排紙]ス 
イッチを押しなび5、プリンタの電源を入れま 
ず。 


ミ主意 


プリンタの電源を切ってか！5再び電源を入れるとを 
は、最低曰秒待ってください。間隔が短すぎると、プ 
U ンタの電源部が故障するおそれがあります。 


Q コンピュータか 5 プリンタへデータを 送り ま 

受信したデータは、1目進数とそれに対応する英数力 
ナ文字で印刷されます。 


0 印刷び終了した5、[用紙カット位置/封筒 ’A 
ガキ]スイッチを押して用紙を送り出しまず。 


<s> 

印刷されずにデータがプ U ンタのメモ U 内に残った 
場合は、[印刷巧]スイッチを巧して残ったデータを 
印刷します。 


0 印刷び終了しているページを5シン目で切り離 
しまず。 


B [給紙/排紙]スイッチを巧して用紙を戻してか 
5、プ U ンタの電源を切り1巨進ダンプを終了 
しまず。 
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オプションと消耗品 

オプションと消耗品の紹介、カットシートフィーダ（オプション）の取り付けと使い方を説明します。 



本製品で使用でをるオプションと消耗品は政下の通りです （201 0年8月現在)。 


商品名 

型ま 

備考 

パラレルケーブル 

PRCB 4 N 

□0 S / V 、 PC -98 NX シ U - ズ対応 

US 目ケーブル 

USBCB 2 

US 巨八ブを使用して接続する場合は、コンピュータに 
直接接続された1段目の US 目八ブに接続してご使巧 
いただくことをお勧めしまず。また、お使いの八ブに 
よっては動作び不安定になるちのびあ0まずので、そ 
のよラな場合はコンピュータの USB ポートに直接接 
続してください。 

インターフェイスカード 

VPIF 3 

PRIFNW 7 

取り付け、使い方は政下を参照してください。 

本書已4ぺージ「インターフェイスカード」 

無線プリントアダプタ 

PA - W 11 G 2 

USB インターフェイスコネクタに接続してプ U ンタ 
を無線 LAN 接続でさるよ5にするアダプタでず。 

カットシートフィーダ 

VP 4200 CSF 

取り付け、使い方は政下を参照してください。 

本書已日ぺージ「カットシートフィーダ」 

給紙補助フィーダ 

VP 4300 SBF 2 

取り付け、使い方は政下を参照してください。 

ど矿本書日8ぺージ「給紙補助フィーダ」 

U ボンカートリッジ 

VP 4300 LRC (黒） 

VP 4000 CRC (カラー） 

交換方法は政下を参照してください。 

巧 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）一「1」ボンカート U ッジの交換」 


で参考)推奨ケーブル勒外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウェアキー）な 
〜~^ どを、コンピュータとプリンタの間に装着ずると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできないことがあります。 


通信販売のご案内 


エプソン製品の消耗品-オプション品び、お近 < の販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレクトの通信販売をご利 
巧ください（2010年8月現在)。 


インターネットでのごを文 

ホー ムぺ ージ 

http :// www . epson . jp / shop / 

お電話でのご注文 

電話番号 

0120-己4已一101(フリーダイヤル） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください 


お届けち法、お支払いち法など詳細につをましては、上記のホームページまたはお電話でご確認ください。 
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インターフェイスカード 


プ1」ンタに取り付ける前に、まずインターフェイスカード 
の取扱説明書をよ < お読み < ださい。 

インターフェイスカード上のディツプスイツチやジャン 
パースイツチの設定び必要な場合ちあります。 


〔取り付け方 


□ 電源を切って、電源プラグをコンセントか日巧 
さまず。 


ミ主意 


インターフェイスカードを取り付ける前に、必ず電源 
プラグをコンセントか6振いてください。抜かずに取 
り付けると、プリンタやコンピュータが故障ずること 
があります。取り外ずとをも、電源プラグは抜いてく 
ださい。 


0 コネクタ カバーを 取り外しまず。 

コネクタカバーのネジをドライバで外します。 



0 インターフェイスカードを差し込みまず。 

インターフェイスカードをプ U ンタ内部の溝に合ね 
せて差し込みます。プ U ンタ内部のコネクタとイン 
ターフェイスカードのコネクタび含うように、しっか 
り差し込んでください。 



D インターフェイスカードを固定しまず。 

インターフェイスカードの両側のネジをしがて固定 
します。 



<s> 

オプションのインターフェイスカードを使用する場 
合は、プリンタ設定の [ I / F 選択]が[自動]または 
[オプション]に設定されているか確認してください。 
な 本書48ページ「操作パネルか5の設定」 


( y 円 F 3 シリアルインターフェイスカードについて） 

VPIF シ U アルインターフェイスカードを取り付けて使用 
する場合の転送を度、 X-ON/X-OFF 送出タイ 5 ング、エ 
ラー処理はし U 下のよラになります。 


転送速度 

300 、 600 、 1200 、 2400 、 4800 、 9600 、 
19200 BPS 

X-ON/X-OFF 送出タイミング 

.X-0FF コードおよび DTR 信号の出力： 

入カデータバッファの空を容量び 256 バイト下に 
なったとを 

. X-0N コードおよび DTR 信号の出力： 

入カデータバッファの空を容量び 512 バイトしツ上に 
なったとを 


エラー処理 

. パ U ティエラーび発生した場合： 

を印字します。 

. そのほかのエラーび発生した場合： 

オーバーランエラーやフレー5ングエラーなどは無視 
します。 


そのほかの内容については、 V 円 F3 の取扱説明書を参照 
してください。 



詳細は PA-W11G2 の取扱説明書を参照してください。 


己4 














































ツトシートフイーダ 


使用でをる用紙とセツトち向は下表の通りです。 


cs> 

カットシートフィーダと給紙補助フィーダ（オプション）を 
同時に使用することはでをません。 


カツトシートフィーダは、単票紙を連続して給紙でをる才 
プシヨンです（連量己己 k 呂 牌量目4 呂 / m ろの場合、最 
大2日0枚までセツト可能)。カツトシートフイーダにセツ 
卜でさる用紙は下の通りです。 


紙種 

用紙幅 
(mm) 

用紙長 
(mm) 

用紙厚 
(mm) 

容量* 

上質紙 
再生紙 

100- 

420 

92〜 
364 

日.日8〜 
0.12 

最大2日日枚 

A3 は最大17日枚 
權量日日 k 旨卿量 
目4呂 /m づ） 

複写紙 

100- 

420 

92〜 
364 

日.12〜 
0.62 

最大3日枚 
讨リジナル+7 
枚の場合） 

通常 

八ガキ 

100. 

148 

148. 

100 

0.22 

最大5日枚 

往復 

八ガキ 

148, 

200 

2日日. 

148 

0.22 

封筒 

洋形 

2号 

162 

114 

0.1 2 - 
0.46 

最大20枚 

洋形 

已号 

217 

9已 

0.1 2 - 
0.46 


:カツトシートフィータ’にある最大セツト容量の線を越えない 
よラに用紙をセツトしてください。 

《用紙連量は、四ち判紙口 88 X 1091 mm 2) i 〇〇〇枚の費量を kg 
で表したものでず。 

》坪量は、紙1枚の1平方メートル当たりの質量を g / m 2 で表したち 
のです。 


注意 


. セットする用紙の紙厚は、 20 mm 政下でず。 

. 複写紙は、天のり綴じのノンカーボン紙（オリジナル+7 
枚まで）を使用してください。 

• 封筒の印字推奨領域内の紙厚差は 0.2 已 mm 下としてく 
ださい。 

な 本書44ぺージ r 印字推奨領域と給紙ち向」 

• 再を紙、ノ V ガキ、封筒は一般室温環境（温度1曰〜2己で、 
湿度30〜日□%)で使用して<ださい。 


使用でさる用紙の仕様に関する詳細は、し i (下のページを参 
照して < ださい。 

^本書40ページ r 単票紙（単票複写紙)」 


用紙 

カツトシート 
フィーダ 

—枚紙 

64(257 X 364mm) 

縦長、横長 


目已 （18S X S 已 7mm) 

縦長、横長 


A3(297 X 420mm) 

横長 


A4(2]0 X 297mm) 

縦長、横長 


A 已 (148 X 日 mm) 

縦長、横長 


A 目 (1 日已 X 148mm) 

縦長、横長 

複写紙 

64(257 X 364mm) 

縦長、横長 


目已 （18S X S 已 7mm) 

縦長、横長 


A3(297 X 420mm) 

横長 


A4(2] 日 X 297mm) 

縦長、横長 


A 已 (148 X S] 日 mm) 

縦長、横長 


A 目 (1 日巳 X 148mm) 

縦長、横長 

八ガキ 

通常八ガキ 
(100 X 1 48mm) 

縦長、横長 


往復八ガキ 
(148 X SOOmm) 

縦長、横長 
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〔取り付け方 


0 カツトシートフイーダを組み立てます。 

カツトシートフィーダの取扱説明書に従って組み立 
てます。 


C 使い方 _ ) 

0 操作パネルの[給紙方法]スイッチを押して、 
給紙方法を[単票紙/ CS 円に設定してか5、 
電源を切りまず。 



電源び切つてあることを巧認しまず。 


0 カットシートフイーダを取り付けまず。 

カットシートフィーダを両手で持ち、少し手前に傾け 
た状態で上のフックの部分を固定ピンの左ちに合わ 
せます。下のフックは軸に合わせます。 



□ カツトシートフイーダのケープルのコネクタを 
プリンタのコネクタに差し込みます。 

カツトシートフイーダのケーブルのコネクタをプ U 
ンタのコネクタに差し込みます。 



0 通常はアジャストレバーを 「 AUTO 」 に設定し 
まず。 

ぶ阳5扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）一「給紙と排紙」一 r 給紙経路 
と用紙」一「アジャストレバーの設定」 



0 カットシートフィーダのエッジガイドの位置を 
調整します。 

カットシートフィーダのエッジガイドの□ックレ 
ノ（一を手前に倒して□ックを解除します。 

カットシートフィーダのエッジガイド（ち）の位置を 
マーク （▽) に合わせてから□ックレバーを後ろに倒 
して□ックします。カットシートフィーダのエッジガ 
イド（左）の位置を用紙の幅より、少し広い位置に移 
動します。 



マーク 


□ックレバーをおお 


CS> 

カットシートフィーダのセンターヴポートは、用紙幅 
に含わせたエッジガイド（ち）および（左）の中央に 
合わせて<ださい。センターヴポート位置が片害って 
いると正しく給紙されないことがありまず。 


取りがし方 _ ) 

カツトシートフイーダの取りかしは、プ U ンタの電源を 
切った後、取り付けと逆の順序で行ってください。 



用紙セツトレバーを手前に御しまず。 



已巨 





































0 用紙をよくさばいてか 5 端をそろえて 、プリン 
夕にセットしまず。 

カットシートフィーダのエッジガイド（ち）を用紙の 
側面に軽くあて、□ックレノ（一を後ろに倒して□ック 
します。 



<s> 

• カットシートフィータカ、5給紙した用祇は、用紙 
ガイド上にが紙されまず。巧紙ガイドで保持でを 
る巧紙枚数は、カットシートフィーダにセットで 
きる用紙容量の約半分でず。ただし、1枚の用紙 
への印字量によってはかなくなる場合がありま 
す。 

. カットシートフィーダと給紙補助フィーダ（オプ 
シヨン）を同時に使用することはでをません。 


□ 電源を入れます。 

データを受信すると自動的に給紙して印刷します。 


ミ主意 


• 用紙とカットシートフィーダのエッジガイドとの 
間にずき間がある場合は、カットシートフィーダ 
のエッジガイド（左）をちへ動かしてずを間をな 
くしてください。 

• カットシートフィーダのエッジガイドを用紙に強 
く押し付けた状態で給紙すると、給紙不良を起こ 
すことがあ0まず。 

• 八ガキをセットする場台は、センターヴポートを 
取りがし、カットシートフィーダのエッジガイド 
(左）を八ガキの幅に合わせてください。 

な 『取扱説明書セットアップと使い方の概要 
編』（紙マニュアル）一「単票紙の給紙と排 
細」一「封筒、八ガキ」 


Q 用紙セツトレパ‘一を後ろへゆっくりと倒しまず。 


B エッジガイドを左ちいっぱいに広げてか5用紙 
ヴポートを引を出しまず。 
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給紙補助フイーダ 


<s> 

給細補助フィーダとカットシートフィーダ（オプション）を 
同時に使用ずることはでをません。 


給紙補助フィーダにセツトでさる用紙は下の通りです。 


紙種 

用紙幅 
( mm ) 

用紙長 
( mm ) 

用紙厚 
( mm ) 

上質紙 
再生紙 

100-420 

80〜420 

0.日能〜日.1目 

複写紙 

100-420 

80-420* 

日.12〜日 .62 

通常八ガキ 

100,148 

148,100 

0.22 

往復八ガキ 

] 48, 200 

2001 148 



長お4号 

20己 

90 

0.12-0.46 


長お3号 

23已 

120 


封筒 

角お3号 

277 

216 


角形2号 

332 

240 



洋お已号 

217 

白己 



洋お2号 

162 

114 



' :横のり綴じの複写紙の用紙長は最大 297 mm までです。 

使用でさる用紙の仕様に関する詳細は、し i (下のページを参 
照して < ださい。 

巧 本書36ページ「印刷でをる巧紙」 


〔取り付け方 



電源び切つてあることを5き詔しまず。 


ミ主意 


プリンタを使用した後はプリントへッドが熱くなっ 
ていまずので、プリントへッドにはしば5く輔5ない 
で < ださい。 


0 プリンタカ八一を開けまず。 

プ U ンタカバー左ちのつまみに指をそえてカバーを 
開けて < ださい。 


0 給紙補助フィーダを取り付けまず。 

給紙補助フィーダを両手で持ちます。給紙補助フィー 
ダの左ち両端のフックを、プ U ンタの固定ピンにしつ 
かり差し込みます。 



Q プリンタカバーを閉じまず。 

0 給紙補助フィーダのケープルのコネクタを、プ 
リンタ側のコネクタに差し込みまず。 

給紙補助フィーダコネクタカバーを開け、ケーブルの 
コネクタを輿まで確実に差し込んでください。 



B ケーブルのコネクタをネジで給紙補助フィーダ 
コネクタに固定しまず。 



Q 用紙ガイドを取り外しまず。 


カツトシートフィーダと給紙補助フィーダ（オプシヨ 
ン）を同時に使用ずることはでさません。 


Q 電源を入れまず。 
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な 本書 13 ページ「任意の用紙サイズを登録するに 
は」 


<s> 

封筒の印刷方法 

和封筒はフラップを左側に、洋封筒は折つたフラップ 
を上側にして給紙します。和封筒のとを、プリンタド 
ライパでのサイズ選択はでをません。 

必ず、ユーザー定義サイズで封筒のサイズ（用紙幅 • 
用紙長さ）を指定してください。 

用紙幅 


05^りがし方 


給紙補助フイーダの取り外しは、プ1」ンタの電源を切った 
後、取り付けと逆の順序で行ってください。 


〔使い方 


0 操作パネルの[給紙方法]スイッチを押して、 
給紙方法を[単票紙/ CS 円に設定してか日、 
電源を切ります。 


通常はアジャストレバーを 「 AUTO 」 に設定し 
まず。 

ぶ阳5扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）一「給紙と排紙」一 r 給紙経路 
と用紙」一「アジャストレバーの設定」 

アジャストレバー 



0 単票紙を手差し給紙しまず。 

用紙の先端び給紙補助フィーダに隠れるまで差し込 
みます。自動的に用紙の斜行を水平になるよラに補正 
し、用紙左ち端（用紙幅）を認識して給紙します。 



Q 


印刷しまず。 

コンピュータからデータを送ると印刷を開始します。 
印字開始位置は、何ち指定や設定されていない場含、 
用紙左端約 3 mm (14/120 インチ)から印字します。 
印字開始位置を設定する場含は、政下を参照してくだ 
さい。 

な 本書日0ページ「印字開始位置調整」 

約 3mm 



印刷び終了ずると単票紙は自動的に排紙されま 
ず。プリンタ内に用紙び残っている場合は[給 
紙/排紙]スイッチを押して排紙しまず。 




< 11 > 

印字できる範囲は、給紙補助フイーダの（怜300〇) 
マークか5 ( oooc >|) マークの 間で ず。 


ミ主意 


プリンタの電源が入っているとさは、紙送りノブを 
回さないで < ださい。 


用紙長さ 
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( Te 口字開繳立置調整 _; 

給紙補助フィーダは、印字開始位置を調整でをます。 

印字開始位置の調整範囲は、用紙の左端約 1.9 mm (9/ 
120インチ）の位置から、約2已 .4 mm (1 インチ）の 
位置まで、約 1.1 mm (已/ I 20インチ）ずつ、26段階 
で調整でをます。 

調整ち法は、し U 下の手順で「一覧表」を印刷して、一覧表 
に印刷された26段階の調整パターン（ N 0.1〜 N 0.2己） 
の’’ I "の線び、調整でをる印字開始位置になります。 
一覧表の’’ I "の線と印字を開始したい位置を照らし合 
わせて、パターンま号を選択します。 

<イ メージ 図> 


I <-— 現在設をされている印字開始位置（N0.2) 



<s> 


. パターン番号と用紙の左端か！5の調整位置は、1ソ下の通り 
です。 

N 0.1 く 約 1.9 mm (日/120インチ）> 

Na 2 く 約 3 mm (14/1 20インチ）> 

※工場出荷時の初期値 

: ( 約 1.1 mm (曰/1吕〇インチ）ずつ調整可能） 

Na 2 己く約 24.3 mm (1 1己/120インチ）> 

N 0.26 く約2己. 4 mm (1 インチ）> 

• 給紙補助フィーダを装着していないと、印刷開始位置の調 
整はでをません。 

• 給紙ち法が、 r 単票紙/ CSF 」 になっていることを確認して 
<ださい。 


0 プリンタ本体に用紙び残っていないことを確認 
しまず。 

用紙び残っている場合は、すべて取り除いてくださ 
い。 

0 [高速印字]スイッチを押しなび5、電源を入れ 
まず。 



電源を入れます 


0 単票紙 （ A 4 ヴイズ liLb ) の先端び給紙補助 
フィーダに隠れるまで差し込んで、一覧表を印 
刷しまず。 

「一覧表」印刷のたがに、単票紙は2枚必要です。1 
枚目の印刷び終了したら、2枚目をセツトしてくださ 
い。 

パターン番号とランプの関係を示す一覧表と、印字開 
始位置ごとの調整パターンと番号が記載された一覧 
表を印刷します。 



D 調整パターンを確認して、設定したい印字開始 
位置のパターン番号を、[改行/改ページ]ス 
イッチまたは[給紙/排紙]スイッチを押して、 
選択しまず。 

[改行/改ページ]:押すごとに番号び+1 
[給紙/排紙]:押すごとに番号び-1 

ランプの状態と、一覧表を確認します 



0 設定び終了した5プリンタの電源を切りまず。 

プ U ンタの電源を切ることで、設定した内容びプリン 
夕 ><モリに記憶されます。 
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苗つたとさは 


ミ主意 


邮口づ〇\/\/5 3.1/9已/98/1\/16/1\!下3.己1/1\]下4.0をお使いの場合は、『補足説明書セットアップと印刷方法』も参照し 
て < ださい。 

『補足説明書セットアップと印刷方法』はエプソンのホームページか5ダウン□ー ドしてください。 

【ヴービス名】ダウン□-ドヴービス 
【アドレス】 httpV / www . epson . jp / 


参考）用紙が詰まったとさの対処ち法は、 W 下を参照して<ださい。 

^ な 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「給紙と排紙」一 r 用紙が詰まったときは」 


ランプび,な打しない 


電源を入れてち操作パネルのランプが1つち点灯しないとさは、次の3点を確認して<ださい。 

A 電源プラグびコンセントか5巧けていませんか？ 

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 

A 電源コンセントに問題はありませんか？ 

コンセントびスイッチ付きの場含は、スイッチをオンにします。 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどラか確認して<ださい。 

A 正しい電圧 （ AC 100 V 、 1己 A ) のコンセントに接続していまずか？ 

コンセントの電圧を確認して、正しい電圧で使用してください。 


で参考；)料上3点を確認の上で電源を入れてもランプが点灯しない場合は、お買いホめいただいた販売店、またはエプソンヴー 

- ビスコールセンターへご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使い 

ちの概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


ランプび点!打していてち EP 刷でさない 


U ボンカートリツジの取り付けを iiil 忍しましよう 

A リボンカートリツジび正しく取り付け5れていまずか？ 

しソ下のページを参照して1」ボンカート U ツジを正しく取り付けてください。 

包=『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一「1」ボンカート U ツジの交換」 


コンピュータとのを確認、しましよラ 

A インターフェイスケーブルび夕■け I ていませんか？ 

プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルびしっかり接続されているか確認して 
ください。 

また、ケーブルび断線していないか、極端に巧れ曲びっていないかを*認してください（予備のケーブルをお持ちの場 
合は、差し替えてご確認ください)。 

A コネクタのピンび巧れたりしていませんか？ 

vr コネクタ部分のピンび巧れていたり曲びったりしていると、プ U ンタとコンピュータの通信び正しく行われない場合び 
あります。 
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A インターフェイスケーブルびコンピュータや本製品の仕様に合っていまずか？ 

インターフェイスケーブルの型ま-仕様を確認し、コンピュータの種類やプ U ンタの仕様に合ったケーブルかどラかを 
確認します。 

な 本書已3ページ「オプションと消耗品一覧」 

A コンピュータとプリンタはケーブルで直結していまずか？ 

プ U ンタとコンピュータの接続に、プ U ンタ切替機、プ U ンタバッファおよび延長ケーブルを使用している場合、組み 
合わせによっては正常に印刷でをないことびあります。 

プ U ンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷でをるか確認してください。 

A ネットワーク上の設定は正しいでずか？ 

ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してください。 

ほかのコンピュータか6印刷でをる場合は、印刷でをないコンピュータの設定に問題びあると考え6れます。接続状態 
やプ U ンタドライバの設定、コンピュータの設定などを印刷のでさるコンピュータを参考に確認してください。 

印刷でさない場合は、ネットワークの設定に問題びあると考えられます。ネットワーク管理ちにご相談ください。 


プリンタドライノ ' C を確認、しましよラ 

A 本製品用のプリンタドライバび正しくインス!-ールされていまずか？ 

本製品用の Windows プ U ンタドライバびコント□ールパネルやアプ U ケーシヨンで、通常使ラプ U ンタとして選択さ 
れているか確認してください。 

(D Windows 7 : 

[スタート]-[デバイスとプリンタ]の順にク U ックます。 


Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ]の順にク U ツク 
します。 


Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition は[スタート]-[コント□—ルパ 
ネル]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows 2000 : 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にク U ックしまず。 

@使巧するプリンタアイコンにチェックマークび付いているか確認 
します。 


© W ， 二 


. 3ントロールバ本ル ► プリシタ 



エラーび発生していないか6產認、しましよラ 


プリンタ側 


考；> [印刷巧]ランプが点減して印刷しない、あるいは印刷が突然止まった場合は、へッドホット状態（プリントへッドの温 
度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。このよう 
なとをは、へッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しまずので、しばらくそのままでお待ちください。 


A [印刷巧]ランプび消えていませんか？ 

[印刷印スイッチを押して[印刷印ランプを点灯させてください。 

A プリンタカバーび浮いていませんか？または、開いていませんか？ 

プ U ンタカバーをしっかり閉じてください。 

A 用紙びなくなっていませんか？ 

用紙をセットしてください。用紙を変更したとさは、一さ電源を切り、入れ直してください。 
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A [給紙ち法]の設定び合っていまずか？ 

操作パネルで[給紙ちま]の設定を確認して<ださい。設定し直した場合は、一旦電源を切り、入れ直して<ださい。 


A データを受信ずるインターフェイスの設定び合っていまずか？ 

インターフェイスカードを取り付けていない場合は、プ U ンタ設定値の I / F 選択は[自動]または接続しているインター 
フェイスの値に設定してください。 

な 本書已日ページ「設定項目」 

か 用紙やリボンや保護材などび詰まっていませんか？ 

電源を切って、プ U ンタカバーを開けて取り除いてください。 

か プリンタびハング（異常な;!犬態で停止）していませんか？ 

一旦電源を切ってか6しば6く待ち、再度電源を入れて印刷をしてください。 

コンピュータ側 

A プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続巧び合っていまずか？ 

プ U ンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。 

巧 本書29ページ「プ U ンタ接続先の設定」 

プリンタのステータスび[一時停止]になっていませんか？ 

印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷び停止すると、プ U ンタのステータスび[一時停止]になります。印刷を 
開始するためには[一時停止]のチェックを外すか、[再開]を選択します。 

な 本書14ページ「印刷の中止の仕方」 

A 「 LPT 1 に書き込みびできませんでした」エラーび発生していませんか？ 

故下の項目を確認してください。 

• プ U ンタドライバの[プ□パティ] (Windows 200日/ XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□パティ] (Windows 7) 
を開さ、[ポート]タブの[印刷するポート]び正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。 

な 本書29ページ「プ U ンタ接続先の設定」 

• プ U ンタドライバの[プ□パティ] (Windows 2000/ XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□パティ] (Windows 7) 
を開を、[詳細設定]タブで[プ U ンタに直接印刷データを送る]の設定に変更して印刷を行ってみて<ださい。 

. 本製品は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュータび ECP モードになっている場合は、目 lOS 設定を 
ノーマルまたはスタンダードモードに変更してください。 BIOS 設定の詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書 
を参照してください。 

A コンピュータの画面に「プリンタび接続されていません」「用紙びありません」と表示されていませんか？ 

仕様に含ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プ U ンタの電源び入っているか、用紙び正しくセッ 
卜されているかを確認してください。インターフェイスケーブルの詳細は、故下のページを参照してください。 

な 本書已3ページ「オプションと消耗品一覧」 

A プッシュトラクタまたは CSF (カットシートフィータ’）か5給紙していませんか？ 

S 0 プ U ンタドライバの給紙方法を[自動選択]に設定して、プッシュトラクタまたはカットシートフィーダを使用する場 
合は、[デバイスの設定]ダイア□グでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙でをません。 
[デバイスの設定]ダイア□グは、[プリンタ]フオルダ (Windows 2000) または[プリンクと FAX ] フオルダ 
(Windows XP / Vista ) または[デバイスとプ U ンタ]フオルダ (Windows 7) か6プ U ンタドライバのプ□パティを 
開き、表示させます。 
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紙送りびラま < いかない 


A 仕様に合った用紙を使用していまずか？ 

用紙厚さ■用紙枚数や紙質など仕様に合った用紙を使用してください。プレプ U ント紙（黒または色の付いた部分のあ 
る用紙）または巧のある用紙では、紙がないまたは紙がなくなったと判断されることがあります。 

使用可能な用紙については故下のページを参照して<ださい。 

な 本書3目ページ「印刷でさる用紙」 

A 連続紙を使用ずるときに用紙ガイドのエッジガイドを両端へ移動させていまずか？ 

連続紙がエッジガイドに引っかかることびあります。連続紙を使用するとをはエッジガイドを両端へ移動してください。 
な 阳又扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一 r 給紙と排紙」一 r 連続紙の給紙と排紙」 

A 連続紙の置き場所に問題はありませんか？ 

連続紙が引つかからないように、連続紙の置を場所は、プリンクから Im 政内の場所でプ U ンタに対してまっすぐ給紙 
される位置に置いてください。 




A エッジガイドの間隔は適切でずか？ 

単票紙がスムーズに給紙で去るよラ、エッジガイドの間隔を調整してください。 

エッジガイドの間隔が狭すざると用紙が詰まることがあります。をに広すざると用紙び傾いて給紙されることびありま 
す。 

A 手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれていまずか？ 

手差し給紙するとさは、エッジガイドに用紙をセットし、用紙の端部中央を指で押すように差し込んでください。 

な 阳又扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一 r 給紙と排紙」一 r 単票紙の給紙と排紙」 

A 連続紙びプッシュトラクタか目がれていませんか？ 

連続紙をプッシュトラクタに正しくセットし直してください。 

な 阳又扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一 r 給紙と排紙」一 r 連続紙の給紙と排紙」 

A 連続紙び傾いた;!犬態でプッシュトラクタにセットされていませんか？ 

S 0 連続紙の両端の巧び左ちずれた状態でプッシュトラクタにセットされていると正常な紙送りがで去ません。 

左ちのスプ□ケットのゴムピンの位置を揃えます。連続紙の左ちの巧位置はスプ□ケットのゴムピンに揃えてセットし 
て < ださい。 

A 連続紙をセットずる際にスプ□ケットの間隔は適当でずか？ 

連続紙がたるんだり、強く張りすざたりしないよラに左ちのスプ□ケットの位置を調整してください。 

A 連続紙をセットずる際にセンターヴポートは真ん中になっていまずか？ 

トラクタユニットのセンターヴポートは、用紙幅に合わせた左ちのスプ□ケットの中央にセットしてください。センター 
サポートの位置が片寄っていると正しく給紙されないことびあります。 

な 阳又扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一「給紙と排紙」一 r 連続紙の給紙と排紙」 


64 





































カットシートフィーダで給}非紙がラまくでさなし、 

A 給紙されなかったり、[用紙チェック]ランプび点归しませんか？ 

. カットシートフィーダび正しく取り付け6れていません。 

カットシートフィーダびプ U ンタ本体に正しく取り付けられていることを確認してください。特に、プ U ンタ本体と 
カットシートフィーダのギアびうまくかみ含っていることを確認してください。 

/^^本書已已ぺージ「カットシートフィーダ」 

.カットシートフィーダのエッジガイド間隔び不適切です。 

セットした用紙びなめ6かに給紙するよラにエッジガイドの間隔を狭すぎず/広すぎずに調整して<ださい。 
/^^本書已已ぺージ「カットシートフィーダ」 

. カットシートフィーダにセットした用紙の最後の1枚は、給紙されないことびあります。 

カットシートフィーダの用紙び少な<なったら、残っている用紙をすべて取り除さ、新しい用紙をセットしてくださ 
し、。用紙が残っている状態で新しい用紙を追加すると、同時に複数枚の用紙び送6れてしまい用紙詰まりの原因とな 
ります。 

. カットシートフィーダのエッジガイド位置び違っています。 

ち側エッジガイドをプ U ンタ上部のガイドマーク （▽) に合わせ、左側エッジガイドを用紙幅に合わせて<ださい。 

. 用紙がブ□ッキング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。 

• 使いちしの用紙や折り目-しわのある用紙び使われています。 

仕様に合った新しい用紙をお使い<ださい。 

A 一度に2枚 LiLb の用紙び給紙されませんか？ 

. カットシートフィーダにセットされている用紙の枚数び多すぎます。 

セットされている用紙の枚数を減らして<ださい。セットでさる用紙の枚数は！; TF のページを確認して<ださい。 
本書已日ぺージ「カットシートフィーダ」 

. 用紙がブ□ッキング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。 

• 使いちしの用紙や折り目-しわのある用紙が使われています。 

仕様に合った新しい用紙をお使い<ださい。 

A 単票紙を手差し給紙していませんか？ 

カットシートフィーダから手差し給紙はでをません。 

手差し給紙は、用紙ガイドから行ってください。 

な 本書3目ページ「印刷でをる用紙」 

A 操作パネルの[給紙ち法]び単票紙位置になっていまずか？ 

. カットシートフィーダからの給紙時は、操作パネルの[給紙ち法]を[単票紙/ CS 円に設定してください。 

• [給紙方法]び単票紙位置になっているにもかかわらず、連続紙び給紙されてしまったときは、連続紙び完全に後方へ 
排紙されていなかったことび考えられます。 

[給紙方法]を切り替える前に、[給紙/排紙]スイッチを押して、連続紙をトラクタの位置まで完全に排紙してから 
[給紙方法]を切り替えて<ださい。 

A 給紙補助フィーダを装着していませんか？ 

カットシートフィーダから連続印刷する場合は、給紙補助フィーダを取り外して、用紙ガイドを取り付けてください。 
巧 本書已8ページ「給紙補助フィーダ」 


プッシュトラクタ、カットシートフィーダか5給紙しない 

1^プッシュトラクタまたは CSF (カットシートフィータ’）か5給紙していませんか？ 

^ プ U ンタドライバの給紙方法を[自動選択]に設定して、プッシュトラクタまたはカットシートフィーダを使用する場 
合は、[デバイスの設定]ダイア□グでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙でをません。 
[デバイスの設定]ダイア□グは、[プリンタ]フオルダ （Windows 2日日 0) または[プリンクと FAX ] フオルダ 
(Windows XP / Vista ) または[デバイスとプ U ンタ]フオルダ (Windows 7) からプ U ンタドライバのプ□パティを 
開き、表示させます。 
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給紙補助フィーダで給排紙がうまくできなし、 

A 給紙補助フィーダのケーブルはコネクタに固定されていまずか？ 

給紙補助フィーダのケースレはプ U ンタのコネクタにしっかりネジで固定してください。 
な 本書已8ページ「給紙補助フィーダ」 


排紙び正しくできない 


A [改行/改ページ]スイッチを使用して排紙していませんか？ 

単票紙を排紙する場合は、[給紙/排紙]スイッチを使用して<ださい。 

A 印刷び終わると急に紙送りされませんか？ 

自動ティアオフ機能び設定されています。設定を解除するには、プ U ンタの設定値を変更します。 

な 本書4已ページ「ティアオフと微小送り」 

A S シン目とカット位置びずれていませんか？ 

ミシン目がカット位置に来ない場含は、故下の2点を確認してください。 

. ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長（連続紙）と、お使いの用紙サイズを合わせてください。 

な 本書目ページ「プ U ンタドライバの設定」 

な 本書48ページ「操作パネルか6の設定」 

. プ U ンタ設定値の給紙位置を調整して<ださい。 

巧 本書48ページ「操作パネルか6の設定」 

A 連続紙び排紙されずに給紙位置に残っていませんか？ 

排紙する前に印刷の終了している連続紙を S シン目で切り離してください。 

A ラベル紙び詰まったり引っかかったりしませんか？ 

ラベル紙を[給紙/排紙]スイッチで排紙しようとしています。ラベル紙を排紙（逆送り）すると、プ U ンタ内部に貼 
り付くことびあります。 

また、ティアオフ機能は絶対に使用しないでください。 

印刷後のラベル紙を取り出すとさは、[改行/改ページ]スイッチで排紙してください。ラベル紙か6ほかの用紙に切り 
替えるときは、トラクタ側のミシン目で切り離し、ラベル紙を取り除いてください。再度ラベル紙を使用するとをは、ラ 
ベル紙をセツトし直してください。 


で参考)プリンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷できないときは、無理に取り除かずにお買いホめいただいた販 
、~^ 売店またはエプソンサービスコールセンターへご相談ください。エプソンの1度理に関するお問い合わせ先は、『取 

扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 
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E 口而! 1 結果び国面表示と異なる 


EP 刷される文字が画面と違う 

本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していまずか？ 

推奨ケーブル故外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷でさないことびあります。 

な 本書已 3 ページ「オプションと消耗品一覧」 

A 文字び化けたり、記号びカタカナで印刷されていませんか？ 

. 文字コード表の選択が合っていますか？プ U ンタ設定値の r 文字コード表」の設定を確認して<ださい。 

な 本書 48 ページ「操作パネルか 6 の設定」 

. ソフトウェア側からコント□ールコードを送るとさは、コードに set n) により、文字コード表を選択してください。 
と贯本書 9 目ぺージ「コント□-ルコード表」 

A 特定の文字や記号び違ラ文字や記号に化けませんか？ 

国際文字の選択び間違っています。ソフトウェア側か 6 コント□ールコードを送るときは、コードに SCRn) で使用 
する国の文字に変更してください。 

A 文字び混入したり、まったく違ラ文字記号に化けていませんか？ 

. ソフトウェア上のプ U ンタ設定び間違っています。ソフトウェア上のプ U ンタ設定は、優先順位に従って設定してく 
ださい。 

. プ U ンタ設定の I / F 選択は[自動]が設定されているため、設定した固定解除時間が経過する前にちラー方のインター 
フェイスからデータが送られています。設定した固定解除時間が経ってか6データを送るか、 I / F 選択の設定を使用 
しているインターフェイス（パラレル、 US 目またはオプション）に設定してください。 

巧 本書 48 ページ「操作パネルからの設定」 

. コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定び [ECP モード]になっているとをは[ノーマルモード]に変更 
してください。設定変更の方法は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 

. シ U アルインターフェイスの設定に問題びあると文字化けすることがあります。設定値を確認してください。 

な 本書日0ページ「設定項目」 

画面の表示び JIS C6226-1 日78漢字コードで表示されていませんか？ 

本製品で印刷する漢字は JIS X 日 208 -1990 に準拠しています。」 IS C 目 22 目- 1978 との違いは、故下のページを参 
照して < ださい。 

とす本書 109 ぺージ「」に C 目 22 目- 1978 との違い」 

A EPSON プリンタウィンドウ I3/EPS0N ステータスモニタを使用していまずか？ 

端末エミュレータソフトウェアや自作ソフトウェアなど、 Windows 環境でもプ U ンタドライバを経由しない特殊なソ 
フトウェアからの印刷時に、 EPSON プ U ンタウィンドウ I3/EPS 日 N ステータスモニタを使用していると正常に印刷 
でさない場合びあります。このようなときは EPSON プ U ンタウィンドウ I3/EPS 日 N ステータスモニタをアンインス 
トールしてから印刷を行ってください。またプ U ンタ設定値の r パケット通信」を[オスに設定してください。 


印刷位置(結果)が！面と違う 

A 改行の間隔び違っていませんか？ 

. 改行量の設定び不適切だと、行間隔び広<なったり狭<なったりします。アプ U ケーシヨンソフトの改行量を正し< 
設定してください。 

ソフトウェア側からコント□ールコードを送るとをは、コード （ ESC 日 、 ESC 2 、 ESC 3 、 ESC +) で改行量を設 
定してください。 

. すべての行間に空白行び追加されたら、プ U ンタ設定の自動改行びに N ] になっている可能性びあります。 

ソフトウェアから改行命令び送られると去は、自動改行する必要びないため、プ U ンタ設定値の自動改行を[日 F 鬥 
にして < ださい。 

巧 本書48ページ「操作パネルか6の設定」 

. 左ちのマージン（余白）び大さすぎると行の途中で改行されます。プリンタドライバで設定するか、またはソフトウェ 
ア側からコント□ールコード （ESC I または ESC 日）を送り、左ちのマージンを設定してください。 


67 





0 空白行び入ったり、改ページび正しく行われずに印刷されていませんか？ 

プリンタドライバをお使いの場合 

. プ U ンタドライバから用紙サイズを設定している場含は、正しい用紙サイズを選択してください。 

ピ贵本書6ページ「プ U ンタドライバの設定」 

. プ U ンタドライバで設定されている用紙サイズと使用している用紙のサイズを合わせてください。この隙、用紙長が 
一致するサイズを選択してください。たとえば、用紙幅7インチ、用紙長4.已インチの連続紙の場合は、用紙サイズ 
の r 連続紙 15 x 4 l /2 inchj を選択します。用紙の横方向のサイズがいくつであっても「連続紙1已 xXXinch 」 を 
選択し、ちマージンはアプ U ケーシヨンソフトの設定で行ってください。 

プリンタドライバを使わない場合 

. アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタで設定されているページ長または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さま 
たは用紙サイズび異なっています。 

アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタの設定を実隙に使用している用紙の長さまたは用紙サイズと含わせてください。 
連続紙のページ長は、プ U ンタ設定値の r ページ長（連続紙)」で設定します。 

な 本書48ページ「操作パネルからの設定」 

プリンタドライバで用紙サイズを設定しているとをは、正しい用紙サイズを選択してください。 

. プ U ンタ設定のミシン目スキップび[日 N ] に設定されています。プ U ンタ設定のミシン目スキップを[日 FA にし 
て < ださい。 

な 本書48ページ「操作パネルからの設定」 

ソフトウェア側からコント□ールコードを送るとをは、コード (ESC 0) でミシン目スキップを解除してください。 

水平ち向にずれていませんか？ 

単票紙 

用紙ガイドまたはカットシートフィーダのエッジガイド位置は、単票紙の左マージン（余白）に影響します。 

ガイドマーク側のエッジガイドをガイドマーク!>1に合わせてください。をラー方のエッジガイドは用紙の幅に合わせて 
ください。 

な 阳又扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 r 給紙と排紙」一 r 単票紙の給紙と排紙」 

な 本書已6ぺージ r 使し、方」 

連続紙 

連続紙の使用時、スプ□ケットの位置を確認してください。 

連続紙の使用時、スプ□ケット（左）の位置は左マージン（余白）に影響します。スプ□ケットの位置を調整して印刷 
して < ださい。 

な 阳又扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 r 給紙と排紙」一 r 連続紙の給紙と排紙」 

印刷位置の指定びずれていませんか ？ （Windows XP (64 bit )/ Vista /7 のみ） 

口^肌の2コを臟してください。 

. プ U ンタドライバの[印刷位置のオフセット] 

[拡張設定]タブの[印刷位置のオフセット]で印刷位置の縦方向/横ち向のオフセットを指定すると、設定値の分だ 
け印刷位置び画面とずれます。 

また、オフセットによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。 

プリンタドライバをインストールした直後の入力値に戻すとさは[初期値に戻す]をク U ックしてください。 

な 本書10ぺージ「©印刷位置のオフセット （Windows XP (目 4 bit )/ Vista /7 のみ)」 

. プ U ンタドライバの[印字開始位置の設定] 

[プ U ンタ優先]の場含は、プ U ンタで設定されている印字開始位置で印刷されます。アプ U ケーシヨンソフトの設定 
で印刷したい場合は[ドライバ優先]に設定してください。 

と贵本書12ページ「①インストール巧能なオプション」 


印刷び欠けていませんか ？ （Windows XP (64 bit )/ Vista /7 のみ） 

プ u ンタドライバで[印刷位置のオフセット]が設定されてないか確認してください。 

[拡張設定]タブの[印刷位置のオフセット]で印刷位置の縦ち向/横方向のオフセットを指定すると、設定値の分だけ 
印刷位置が画面とずれます。 

また、オフセットによって印字推奨領域か6はみ出したデータは印刷されません。 

プリンタドライバをインストールした直後の入力値に戻すと去は[初期値に戻す]をク U ックしてください。 

包=本書1日ぺージ r ® 印刷位置のオフセット （Windows XP (日 4 bit )/ Vista /7 のみ)」 
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A 改行されずに重なって印刷されていませんか？ 

改行命令がコンピュータか6送られていません。プ U ンタ設定値の自動改行を[日 N ] にしてください。 

な 本書48ページ「操作パネルか6の設定」 

A 給紙補助フィーダに用紙をセットずるとき、印字できる節囲を超えていませんか？ 

給紙補助フィーダには、印字でをる範囲が定め6れています。用紙をセットするとさは、印字でをる範囲内にセットし 
て < ださい。 

な 本書日8ページ「給紙補助フィーダ」 


畳も狱ずれる 

A プリンタ設定値の印字ち向び双ち向に設定されていませんか？ 

1；|下のページを参照して、プ U ンタ設定値の印字方向を[単方向]に設定するか、双方向印刷の調整をして<ださい。 

. プ U ンタ設定値の印字方向を[単方向]に設定する場合 
な 本書48ページ「操作パネルからの設定」 

• 双ち向印刷の調整を行ラ場合 

巧 本書日2ページ「双ち向印刷の調整」 

ソフトウェア側からコント□ールコードを送るときは、コード (ESC U ) で単方向印字を設定してください。 

A 畳線び切れたり、印刷びずれたりしていませんか？ 

アプ U ケーシヨンソフトのプ U ンタ設定に問題びあります。攻下の内容を順番に確認してください。 

①アプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参照し、本書の優先順位に従ってプリンタを設定してください。 

風アプ U ケーシヨンソフト上の用紙設定を、プ U ンタで使用する用紙と合わせてください。 

感プ U ンタにカツトシートフィーダを取り付けているときは、アプ U ケーシヨンソフト上でカツトシートフィーダが使 
用でをるかどうか確認してください。 

カツトシートフィーダび使用可能なとをは、ソフトウェア上でカツトシートフィーダを使用する設定をしてください。 
カツトシートフィーダの記載びないとをまたはプ U ンタ設定で PC - PR 系のプ U ンタ ( PC - PR 201 H など）を選択 
したときは、プ U ンタからカツトシートフィーダを取り外してください。 

A 変更したプリンタ設定値は有効になっていまずか？ 

プ U ンタの設定値を印刷して現在の設定状態を確認して<ださい。 

な 本書48ページ「操作パネルからの設定」 


設定と違う印刷をずる 

A プリンタ設定値、プリンタドライバ、アプリケーションソフトか5異なった条件で設定されていませんか？ 

印刷条件の設定は、プ U ンタ設定値、プ U ンタドライバ、アプ U ケーションソフトそれぞれで設定で去ますび、各設定 
の優先順位は、ご使用の状況によって異なります。設定と違ラ印刷を行ラ場合は、各設定を確認して<ださい。 

たとえば、書体の選択では Windows プリンタドライバやアプ U ケーシヨンソフトによる設定が優先され、プ U ンタ設 
定値は無視されます。 
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EP 刷ムラがある、ミちい 

A 横一列にところどころおけていませんか？ 

プ U ントヘッドのピンび折れています。保守契約店（保守契約されている場合)、お買いまめいただいた販売店またはエ 
プソンサービスコールセンターへご相談ください。エプソンの修理に関するお問い含わせ先は、『取扱説明書セット 
アップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧<ださい。 

A 印刷の上または下の部分び欠けていませんか？ 

U ボンカート U ッジが正しく取り付け6れていません。印刷を中止し、故下のページを参照して、 U ボンカートリッジ 
を取り付け直してください。 

な 阳巧8説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 n 」 ボンカート U ッジの交換」 

A 斜めの線び入っていませんか？ 

U ボンがたるんだり、ねじれたりしています。印刷を中止し、故下のページを参照して、 U ボンカート U ッジを取り付 
け直してください。 

巧 阳巧8説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 n 」 ボンカート U ツジの交換」 


EP 刷び薄し、 

A 高速印字び設定されていませんか？ 

操作パネルの[高速印字]スイッチを押して、[高速印字]ランプを消してください。 

な 阳巧 g 説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「ご使用の前に」一 r 各部の名称と役割」一「操 
作パネル」 

mk リボンのインクび薄くなっていませんか？ 

印刷を中止し、新しい U ボンカート U ッジと交換してください。 

な 阳巧 S 説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一 n 」 ボンカート U ッジの交換」 

A アジャストレバーの設定は正しいでずか？ 

アジャストレバーを [ AUTO ] または紙厚に適した設定にしてください。普通紙よりち薄い用紙を使用している場合は、 
アジャストレバーを1段下げてください。 

な 阳巧 g 説明書セットアップと使いち の 概要編』（紙マニュアル）一「給紙と排紙」一「給紙経路と用紙」一「アジャ 
スト レバーの 設定」 

A プリンタドライバの[印刷品質]の設定び[ドラフト]になっていませんか？ 

[正式文書]に設定して印刷してみてください。 

本書11ページ「グラフィックスと印刷品質」 
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プリンタドライバの使い方びわからない 


インストールち法びわからなし、 

A 本製品に同個のプリンタドライバをお使いください。 

本製品に同捆の EPSON プ U ンタソフトウェア CD - R 日 M に Windows 用プ U ンタドライバび収録されています。故下 
のページの手順に従って、正しくインストールしてください。 

巧 阳巧8説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）一「プ U ンタのセットアップ」一「7.プ U ンタド 
ライバのインストール」 


用紙ヴイズの設定がわからない 

巧 プリンタドライバの用紙設定を確認してください。 
単票紙の場合 


定形紙 

[用紙サイズ] U ストか5ク U ックして選択します。一覧にない定形紙は、ユーヴー定義サイズで設定ずる必 
要びあります。 

定形が 

ユーヴー定養サイブで設定してください。 


な 本書13ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


連続紙の場合 

攻下の手順に従って設定して<ださい。 

①用紙の横のサイズと縦（ミシン目とミシン目の間）を計ります。 

風プ U ンタドライバ上では、 inch 単位でサイズび表示されるため、計ったサイズを inch 単位に置き換えます (linch 
は、約2已 .4 mm です。ここでは、仮に横1 Oinch x 縦4.日 Tinch の用紙とします)。 

感プ U ンタドライバの[用紙サイズ]リストから、10 X 4.目 7 inch に合うサイズを選択します。プ U ンタドライバ上 
では、4.日 7 inch を4 2/3 inch と分数で表現しています。 

® プリンタドライバ上の横の長さは、1已 inch の設定しかありません。已 X 4.67 inch など横の長さび一致しない場合 
は、縦の長さ (4.67 = 4 2/3 inch ) だけ一致する用紙を選択します。この場合は、アプ U ケーシヨンソフト上で、 
印刷範囲を横已インチ故内になるように設定してください。 
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通信 エラーび 発^ずる 


A プリンタの電源び入っていまずか？ 

コンセントにプラグび差し込まれているのを確認し、プ U ンタの電源を入れます。 

A インターフェイスケーブルびがれていませんか？ 

プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルびしっかり接続されているか確認して 
<ださい。またケーブルび断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認して<ださい。予備のケーブルをお 
持ちの場合は、差し替えてご確認<ださい。 

A インターフェイスケーブルびコンピュータや本製品の仕様に合っていまずか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプ U ンタの仕様に合ったケーブルかどラかを 
確認します。 

な 本書已3ページ「オプションと消耗品一覧」 

A シリアルインターフェイスケーブルを使用していませんか？ 

シ U アル接続で EPSON プ U ンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタは利用できません。 

A Windows 共有プリンタ（ピアトゥピア接続）を使用していませんか？ 

Windows 共有プ U ンタび監視で去ないとをは、政下の設定を確認して<ださい。 

• 共有プ U ンタを提供しているコンピュータ（プ U ントサーバ）のコント□ールパネルにある[ネットワーク]アイコ 
ンを開き、 [ Micr 日 soft ネットワーク共有サービス]び設定されていることを確認します。 

• 共有プ U ンタを提供しているコンピュータ（プ U ントサーバ）に、本製品のプ U ンタドライバびインストールされ、 
共有プ U ンタの設定びされていることを確認します。 

な 本書2已ページ「プ U ンタの共有」 

.EPS 日 N プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]画面の[共有プ U ンタをモニタさせる ] (Windows 20日日/ XP / 
Vista ) または EPS 日 N ステータスモニタの [ EPSON ステータスモニタの設定]画面の[共有プ U ンタを監視させ 
る ] (Windows 7) にチェックび付いていることを確認します。 

な 本書17ページ r [モニタの設定]画面」 

巧 本書1目ページ「監視プ U ンタの設定」 

か プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選択していまずか？ 

[プリンタ]フオルダ （Windows 200日）または[プ U ンタと FAX ] フオルダ (Windows XP / Vista ) または[デバ 
イスとプ U ンタ]フオルダ (Windows 7) からプ U ンタドライバのプ□パティを開き[ポート]タブの[双方向ヴポー 
卜を有効にする]にチェックび付いていることを確認します。 

A Windows 環境で、プリンタドライバを経由せず、直接プリンタに出力ずるアプリケーションソフトを使用 
けしていませんか？ 

.EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！ 3 /EPS 日 N ステータスモニタと通信が競合する場合びありますので、 EPS 日 N プ U ンタ 
ウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタをアンインストールしてください。 

とす本書31ページ「プ U ンタソフトウェアの削除」 

. パケット通信び正し<行えない場合びありますので、プ U ンタのパネル設定でパケット通信を[日 FA に設定して< 
ださい。 

な 本書48ページ「操作パネルか6の設定」 
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EPSON プリンタウインドウ 13/EPSON ステータスモニタ 


訟見できない 

A 印刷のち法として 「 NetBEUI 印刷」、 riPP 印刷」、 rOLC 印届！！」を使用していませんか？ 

これらの環境下では EPS 日 N プ U ンタウィンドウ I 3/ EPS 日 N ステータスモニタは使用でをません。プ U ンタドライバ 
の[ユーティリティ]タブで[プ U ンタをモニタする]のチェックを外してください。 

と穿本書1已ページ「プ U ンタの監視に PS 日 N プ U ンタウィンドウ！3)」 


共有プリンタを監視でさない 

^0^ Windows XP / Vis ね/7で、 [ Windows セキュリテイの重要な警告]画面やファイアウォールソフトび表示 
&した画面で、[ブ□ックずる]や[遮断ずる]を選択しましたか？ 

[ブ□ックする]や[遮断する]を選択すると、共有プ U ンタとの通信びでをなくなるため EPS 日 N プ U ンタウインドウ 
I 3/ EPS 0 N ステータスモニタで共有プ U ンタを監視でをません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウオールや市販のセキュ U ティソフトで例外アプ U ケーシヨンとして登録し 
て < ださい。 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部か！5の通信を受 

- け付け5れるよラになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュ U テイ上の危険性を高めたポートと 

なることを意巧します。具体的なリスクとしては、コンピュータウイルスの侵入などが考え！5れまず 。 Windows 
ファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施 
していただをますよラお願いいたしまず。興社は、この設定変更によって生じた損害および障害につをましては 
一切責任を負いません。 


Windows 7の場合 

0 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[システムとセキュリティ]- [ Windows ファイアウォールによる 
プ□グラムの許巧]の順にクリックしまず。 



[設定の変更]をクリックし、[別のプ□グラムの許可]をクリックしまず。 
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[参照]をクリックしまず。 



[ eEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[ eEBA 邑 ent . exe ] は、 Windows びインストールされているドライブのしソ下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など）： ¥ Pra 邑旧 m Files ¥ 巳 ommon Files ¥ EPSON ¥ EBA 円 ¥ eEBA 邑 ent.exe 


MM' 

j» b " » CommnFta » tPSON 

» aw 


，ル -.- ッ •* p ， 

'M • IIA か 

[ . - 



卜 • a 01 


A smcA.9 ~ 

* の >0-|< I >aAPlSfT.— 
■ れクト*ブ I 

とレ tv 


_2eMa の 12 ¢1 サーシ ■. 



ti9S >4 51 巧 y ケ-シ a 一 i» け 

atOI/lUM ル 53 77 リサーシ■'ン Mie 

lOOOtWll 10:17 77 リサーシ■ン 2Uia 


I "m H イー—- @ クリック 


リストに [ eEBA 円 MS Share A 邑 ent module ] び追加されていることをお詔し、[追 jdU ] をクリックし 
まず。 
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0 [許巧されたプ□グラムおよび機能]に [eEBA 円 MS Share Agent module ] び追加され、チェックび 
付いていることを巧認し、 [ OK ] をク U ックしまず。 


色.'.バぃシス*も£巧ュリぃ 》, 


"WW*-* * IW 夕化7099ム 


①確認 


iNtei 

709* 


,，ィム CIW レ,, 

W 7099 &SX 口*-卜， XtOMITtca. 【■«め《■】•ゥV,。レ] tT. 
ツム cM,,,T, WWg «— pm ■二け-，， 


meiu： 7099 A&ttMCU： 

&■ ) 
Otf*BtfC*eh* -，>y V5«« C**TT» *«•) 

OSnMCMw ピ巧 •& け田。 IM) 
OtrantfOdt •- AXhO けシ a ク 
□•rwiOCMw . !-■«** シユ 9 ■ パ-レ 

□ だ St サーピ义 
OMtdMCtMtrClMMfr 


〇»10098 n9-M 
□StcmSocM hW 
OSwVTrap 




i4^ @ クリック 


Windows XP/Vista の場合 

n [スタート]-[コント□-ルパネル]の順にクリックしまず。 



[Windows ファイアウォール]/ [Windows ファイアウォールの設定]画面を開きまず。 
Windows Vista : 

① [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]をク U ックします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続行]をク U ックします。 


Windows XP : 

①[セキユ U テイセンター]をク U ツクします。 

③ [ Windows ファイアウオール]をク U ツクします。 


[例外]タブをクリックして、[プ□グラムの追加]をクリックしまず。 
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[参照]をクリックしまず。 



[ eEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[eEBA 邑 ent.exe] は、 Windows びインストールされているドライブのしソ下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など ） :¥Program FilesVCommon Files¥EPSON¥EBA 円 ¥eEBA 邑 ent.exe 



リストに [eEBA 邑 entexe ] び追加されていることを巧詔し、 [ OK ] をクリックしまず。 



B [プログラムおよびサービス]/ [プ□グラムまたはポート]に [ eEBA 邑 ent . exe ] び追加され、チェック 
び付いていることを巧認し、 [0 口をクリックしまず。 



( 上で終了です。 
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Windows XP / Vista /7 の Windows ファイアウォールで、[例外を許可しない]を選択しましたか？ 

[例外を許可しない]/ [すべての着信履歴をブ□ックする]を還択すると、 EPSON プ U ンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N 
ステータスモニタはポップアップでエラー表示しません。エラーをポップアップ表示するには、 Windows ファイア 
ウォールで r 例外を許巧しない」設定を解除し、「ファイルとプ1」ンタの共有」をチェックしてください。 

Windows 7の場合 

0 [スタート]-ロント□-ルパネル]-[システムとセキュ U テイ]- [ Windows ファイアウオール]の順 
にク U ックしまず。 


0 [通知設定の変更]または [ Windows ファイアウォールのち効化または無効化]をク U ックして[設定の力 
スタマイズ]画面を開さまず。 



0 [許可されたプログラムの一覧にちるプログラムも含め、ずべての着信接続をブ□ックずる]のチェックを 
がし、 [ OK ] をクリックしまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「ホームまたは社内（プライベート）ネットワーク」か r バブ U ックネッ 
トワーク」かによって異なります。お使し'!のネットワーク環境に応じて設定してください。 
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[ Windows ファイアウオールを介したプログラムまたは機能を許巧ずる]をクリックしまず。 


Q 



0 [許巧されたプ□グラムおよび機能]で[ファイルとプ U ンタの共有]にチェックして、 [ OK ] をクリック 
しまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「ホームネットワークまたは社内（プライベート）ネットワーク」か r バ 
ブ U ックネットワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 



Windows XP/Vista の場合 



[スタート]-[コント□—ルパネル]の順にク U ックしまず。 



[ Windows ファイアウォール]/ [ Windows ファイアウォールの設定]画面を開きまず。 
Windows Vista : 

① [Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]をク U ックします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続行]をク U ックします。 


Windows XP : 

①[セキユ U テイセンター]をク U ツクします。 

③ [Windows ファイアウオール]をク U ツクします。 
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[全般]タブをクリックして、[例外を許巧しない]/ [ずべての着信履歴をブ□ックずる]のチェックを外 
しまず。 


をお 1 例外 11 ち如巧ち 1 


Windows ファイアウォ—ルは王/む—加)巧設じ巧立3ています。 




感 


チェックをがず 


t 


® ち巧 <巧备 )< が 

この巧ミでは.的||州5ブで进巧ミがこらのを巧くすべでのかがソーリ巧の。のン 
む-かの巧巧ちブ□ックします。 

► □例かをを巧しない(の 

空;ちなどの t キュリティの風端所で、/けリッウネットワ-クに巧括するちさじ 
ぶ巧してください。ブ□ヴラムが Windows フ7イアウォ-ルでブ□ッウされても、巧 
巧だがだん。脚1外]タブのぶ衍 J おがれます。 

〇•巧（推資されません)(已 


Windows ファイアウオールで、ドタインのおミをほ田しています。 
Windows フ W アウォールのその化の i な B を ま S します。 


I Q キザン t ル 



[例外]タブをクリックし、[ファイルとプリンタの共有]にチェックをして、にのをクリックしまず。 



政上で終了です。 

プリントヴーバび Windows XP (64 bi 1:)/ Vis ね(326け/646け)で、クライアントに Windows XP (32 bi 1:) 
K0 より古い OS (Windows 9己/ 98/ Me / NT 4.0/2000)を設定していませんか？ 

この組み合わせの環境では、エラーび発生した際にクライアントで EPSON プ U ンタウィンドウ！3のエラー画面びポッ 
プアップ表示されないことびあります。 

EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！3を起動したままご使用ください。 

Windows 9己をお使いでずか？ 

Windows 95でお使いの場合、環境によってはプ U ンタの監視に失敗する場合びあります。その場合は、エプソンの 
ホームページの「サポート」-「よくあるご質問」をご覧ください。エプソンのホームページアドレスは『セットアップ 
と使い方の概要編』の裏表紙をご覧<ださい。 


削除(アンインス I ル)でさなし、 

A ほかのソフトウェアび起動していませんか？ 

K0 ほかのソフトウェアび起動していると EPS 日 N プ U ンタウィンドウ I3/EPS 日 N ステータスモニタは削除（アンインス 
トール）でをません。ソフトウェアの中には、実際の動作び画面に表示されていな<てち起動している場合ちあります 
ので、各ソフトウエアの取扱説明書に従って終了させてください。 
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インターフェイスカー ドを使用ずると印刷でさない 


インターフェイスカードび外れていませんか？ 

インターフェイスカードびプ U ンタにしっかりと接続されていること、インターフェイスケーブルびしっかりとコネク 
夕で接続されていることを確認してください。 

インターフェイスカードは仕様に合っていまずか？ 

しソ下のページを参照して、仕様に合ったインターフェイスカードを使用してください。 

な 本書已3ページ「オプションと消耗品一覧 J 

A インターフェイスカードとコンピュータのを件設定び合っていまずか？ 

インターフェイスとコンピュータのそれぞれの取扱説明書を参照して、条件を合わせて設定してください。 

インターフェイスカード上のディップスイッチ設定び合っていまずか？ 

インターフェイスカード上にディップスイッチびある場合インターフェイスカードの取扱説明書を参照して、正しく設 
定してください。 

か プリンタ設定の I / F 選択び合っていまずか？ 

オプションのインターフェイスび使用でさるよラにプ U ンタの設定値を変更してください。バネル設定値の I/F 還択で 
[オプション]または[自副に設定してください。 

な 本書48ページ「操作バネルからの設定」 


USB 接続時のトラブル 


インス I ルでさない 

A お使いのコンピュータは、 USB 接続ずるためのシステムを件を備えていまずか？ 

本聲品を USB インターフェイスケーブルで接続するためには、 USB に対応していて、コンピュータメーカーにより 
USB ポートの動作な証びされている化要びあります。 

ご利用のコンピュータび USB を使用でをるかどうかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。 
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印刷でさない 


A プ u ンタドライバの接続巧は正しいでずか？ 

新たに USB 対応プ U ンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポートの設定び変わることびあります。 
印刷先のポートの設定を確認してください。 

Q Windows の[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX ]/ [プリンタ]/ [デバイスとプ U ンタ]を開きまず。 
Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP ： 

Windows XP Professional は[スタート]-[プ U ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[スタート]-口 
ント□ールパネル]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にク U ックします。 


0 本製品のアイコンをもクリックして、表示されたメニューで口□パティ ] (Windows 2000 / XP / 
Vista ) または[プリンタのプ□パティ ] (Windows 7) をクリックしまず。 



0 [ポ ー ト]/ [詳細]タブをクリックして[印刷ずるポート]/ [印刷巧のポート]を確認しまず。 

[ US 目 X] と表示されていることを確認します。この表示びあれば、 USB プ U ンタとしてのプ U ンタドライバび正常に 
組み込まれています。 



[ 0 K I [ キ V ：•ホル ]I ® 田地 I 


パラレルケーブルでご利用の場合は、 U ストボックスから LPT 1 を選択します。 
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印刷夕班)ポートに、使用するプ U ンタ名び表示されなし、 

A プ U ンタの電源び入っていまずか？ 

Vr プ1」ンタの電源び入っていない状態では、コンピュータびプ U ンタを認識でをないため、ポートび正しく表示されませ 
ん。プ U ンタの電源を入れて、 USB ケーブルを一度巧定差ししてください。 



US 己八ブに接続ずると正常に動作しなし、 

か 本製品を USB ハブの1段目じ(がに接続していまずか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを已段まで縦列接続でをます。コンピュータに直接接続された1段目しソ外の USB 八ブに本 
製品を接続していて正常に動作しない場合は、 USB 八ブの1段目に接続してお使いください。 

また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替えて接続してみてください。 

A USB 八ブび正しく認識されていまずか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]の<ユニバーサルシ U アルバス>の下に、 USB 八ブび正しく認識されているか確 
認してください。 


. 正しく認識されている場合は、コンピュータの US 日ポート占、！5、 US 日八ブをずベて列してか6、本製品の 
USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。 

. US 巳ハブの動作に関しては、 A ブのメーカーにお問い合わせ<ださい。 
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その他のトラブ J レ 


印刷中に印刷速度び遅くなった、途中で止まった 

. 印刷中に圆刷巧]ランプび点滅して印刷速度び遅くなったり、印刷を停止した場合は、ヘッドホット状態（プリン 
卜へッドの温度び許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷び中断された状態）になっている可能性びあ0 
ます。へッドの温度び下びると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。 

. 低温環境下でプ1」ンタを動作させると、コールドモード（プ1」ントヘッドの温度び許容範囲しツ下になっているために、 
自動的に印刷速度を化速にしている状態）になる可能性びあ D ます。プ U ントヘッドの温度び上びると、自動的に通 
常の印刷速度に戻 D ますので、しばらくそのままで印刷を継続してください。 

また、複写枚数のをい用紙や厚い紙などに印字する場合、印刷品質を確なするために印刷速度を落として動作するこ 
とびあります。故障ではありませんので、まむしてお使いください。 

漏洩霞茄こっいて 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることびあります。このよラなとをには、本 
製品または本製品を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。 


どラしても解ミ央しないとをは 


r 困ったとさは」の内容を確認してち、現在の症状び改善されないとさは、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い 
合わせ先へご連絡<ださい。 


プリンタ本体の故障か、ソフトウエアのトラブルかを判断します。 

本製品は、本製品の機能び正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプ U ンタ内部に持っています。コン 
ピュータと接続していない状態で印刷でをるため、プ U ンタの動作や印刷機能に問題びあるかどラかび確認できます。 
ぶ阳 X 扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）一「プ1」ンタのセットアップ」一「己.電源接続と 
動作確認」一「動作の確認」 




曰 

Q 


[給紙方法]スイッチを押して r 単票紙/ CSF 」 を選択しまず。 

電源を切り、インターフェイスケーブルを外しまず。 

[改行/改ぺージ]スイッチか[給紙/排紙]スイッチを押したまま電源を入れまず。 

単票紙をセットしまず。 

自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないとをは電源を切って日からやり直してください。 


正常に印刷でをない場合 

保守契約店（保守契約されている場合)、お買いホめいただいた販売店またはエプソンサービスコールセンターへご相談 
ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル） 
裏表紙をご覧ください。 
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正常に印刷でをる場合 

プ U ンタは故障していません。 

圧 P 刷可]スイッチを押して印刷を終了させてから、プ U ンタの電源を切ります。 

圆刷印スイッチび押されるまで印刷は繰 D 返して行われます。プ U ンタに用紙び残っているときは、齡紙/排紙]ス 
イッチを押して用紙を排紙してから電源を切ってください。 

続いて、プ U ンタドライバ類のトラブルなのか、アプ U ケーシヨンソフトのトラブルなのかを判断します。判断の仕ち 
は、なの項目を参照してください。 


プリンタドライバ類のトラブルか、アプリケーンヨンソフトのトラブルかを判断しまず。 

Windows 標準添付のワードパッドで簡単な印刷びでさるかどラかを確認します。 

ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの[印刷]を実行します。 


ワードバッド 


正常に印刷でをない場合 

プリンタドライバのインストール-設定•バージョンなどに問題びあると考えられます。プリンタドライバをインストー 
ルし直してください。また、プリンタドライバをバージョンアップすれば正常に印而にきるようになることもあ D ますの 
で、最新のプ U ンタドライバをインストールしてみてください。 

ほ 本書3已ページ r 最新プ U ンタドライバの入手ちま」 

正常に印刷でをる場合 

ご使用のアプ1」ケーションソフトでの設定び正しくされていない可能性びあ D ます。さアプ U ケーションソフトの取扱説 
明書を確認して、アプ U ケーシヨンソフトのお問い合わせ先へご相談ください。 


それでちトラブルび解巧でをないときは、エプソンインフオメーションセンターへご相談ください。インフオメーショ 
— ンセンターの問い合わせ先は、[取扱説明書セットアップと使い方の概要編 J (紙マニュアル）の雲表紙にありまず。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アブ IJ ケーションソフトのち称やバージョン、その他周辺 
機器の型まなど）と、本製品のち称、製造番号をご確認の上、ご連給ください。 
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im 


プリンタのお手入れと題般 


〔プリンタのお手入れ J 

プ U ンタをいつも良好な状態で使用でさるよラに、定期的 
にプ1」ンタのお手入れをしてください。 

. 電源を切り、柔らかいブラシでほこりを払います。 

. 巧れびひどいとをには、水に中性洗剤を少量入れたち 
のを用意します。そこに柔らかい巧を浸し、よく絞つ 
てから巧れをふさ取ります。最後に乾いた柔らかい巧 
で水気をふさ取 D ます。 


A 警告 

プリンタ内部に水気が入5ないように、プリンタカパーは開 
じてください。プリンタ内部が濡れると、電気回路がショー 
卜ずることがありまず。 


ミ主意 


. ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の雲品は使 
用しないでください。プリンタの表面が変質-変形するお 
それがあ0まず。 

. 硬いブラシを使用しないでください。プリンタケースを傷 
付けることがありまず。 

• プリンタ内部に潤滑油を注油しないでください。プリンタ 
メカニズムが故障ずるおそれがあります。潤滑油の補給が 
必要なとさは、お買いホめいただいた販売店またはエプソ 
ンヴービスコールセンターへご相談ください。エプソンの 
修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セット 
アップと使いちの概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧 
<ださい。 

• プリンタを水に磊6さないよラに注意して清掃してくだ 
さい。 


0 用紙ガイドやオプションを装着している場合は 
オプションを取り外しまず。 

用紙ガイドやオプションを装着している場含の取り 
外しは故下のページを参照して行ってください。 

阳が及説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）一「プ U ンタのセットアップ」 
一「3.用紙ガイドの取り付け」 

本書已已ぺージ「カットシートフィーダ」 

な 本書已8ページ r 給紙補助フィーダ」 


A 注意 

プリンタを使用した後は、プリントへッドが熱くなっ 
ていまずので、プリントへッドにはしば6く軸5ない 
で < ださし、。 


D プリンタカバーを開けて、リボンカートリッジ 
を取りがしまず。 

阳が及説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）一 「 U ボンカート U ッジの交換」 

0 プリンタ内部に保護材を取り付けまず。 

プ IJ ンタ内部の左ちに保護材を取り付けてから、プ U ン 
卜へッドが移動しないよラに保護材を取り付けます。 


リンタの團般; 

プリンタを再輸送する場合は、プ U ンタを衝撃から守るた 
めに十分注意して捆包してください。 


□ 電源を切ります。 

プ U ンタ内の用紙は[給紙/排瓶スイッチを巧して 
排出しておをます。 


0 電源プラグとインターフェイスケープルをがし 
まず。 

電源プラグをコンセントからあきます。インターフェ 
イスケーブルをプ U ンタから取りがします。 


I 


プリンタ カバーを 閉じまず。 

栖包材を取り付けて、プリンタを水平に捆包箱 
に入れまず。 


<s> 

プ U ンタの輸送時には、上下を逆にしないでください。 
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プリンタの仕様 


孰仕様 

.印字ち式 ：インパクトドットマト1」クス 

. ピン数/ピン配列 ： 24ピン/12 X 2列 X 2組 

. 印字ち向 ：双方向最短距離印字（□ジカルシーキング付を) 

• 印字巧数/印字を度 
<英数カナ文字> 


印字ピッチ 

印字お数に PL* 2 ) 

印字を度 KPS* 3 ) 

ドラフト 

局ロロ位 

10C 円*1 

136 

4白已 

1 白已 

12CPI 

163 

己94 

198 

15CPI 

204 

742 

247 

17.1CPI り 0C 円 縮ル） 

233 

424 

282 

20CPI (12C 円 縮ル） 

272 

4白巳 

330 


<漢字> 


印字モード 

印宇お数に PL ) 

印字ピッチに PI) 

印字を度 KPS ) 

高连 

局ロロイ立 

漢字全角 

90 

色. 7 

220 

1 10 

漢字半角 

188 [181]*4 

13.8 [13.3] 

456 [440] 

228 に 20] 

1/4 角文字 

174 [168] 

12.8 [12.4] 

424 [409] 

212 に 04] 


‘1 C 円に haracter per inch) :2已 .4mm 当たりので;字数 
で CPL に haracter per line) :1行当たりの文字数 
で CPS に haracter per second) :1秒間当たりの印字文字数 
W : [] 内は半ち夕字間スペース補正時 


• 紙达〇ち式 


• 改行間隔 
• 改行速度 
• 入カ データバッファ 


:フ IJ クションフイード 
紙幅可変プッシュトラクタフィード 
カットシートフィーダ（オプション） 

: 4.23 mm (1/6 インチ）、 n /360 インチでプログラム可能 

: 37 ms / 行（行間隔 4.23 mm (1/6 インチ)） 203 mm (8 インチ）/砂（連続送り時) 
: 128 K バイト 
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システム仕様 


対応する日 S は！; I 下の通りです。 


MS-DOS 
Windows 3. 1 
Windows 目己 
Windows 98 
Windows Me 
Windows NT 3.51 
Windows NT 4.0 
Windows Server 2003 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 


MacOS 

Mac 日 SX は、クラシック環境のみの対応です。詳細はエプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp /) を参照 
して < ださい。 


注意 


Windows 200 O / XP / Vista でお使いの場合は、同砸の CD - ROM に収録されているプリンタドライバをインストー 
ルしてください。 Windows 7をお使いの場合は、 OS に標準搭載されているプリンタドライバをインス I -ールして 
<ださい。 

Windows 3.1 /9已 /98/ Me / NT 3 .已1 / NT 4.0のプリンタドライバは、同個の CD - ROM に収録されていません。エ 
プソンのホームページか!5プリンタドライバをダウン□ードしてお使い<ださい。 

[ヴービス名]ダウン□-ドサービス 
[アドレス】 http :// www . epson . jp / 

本製品は ECP モード、 EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、 
BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更して<ださい。変更ちまは、お使いのコンピュータ 
の取扱説明書を参照してください。 


• EPSON プリンタウィンドウ I 3/ EPS 0 N ステータスモニタの動作条件 

EPSON プリンタウィンドウ 13/ EPS 0 N ステータスモこ夕はプ U ンタの状態を監視して、エラーメッセージなどを表示 
するユーティ U ティソフトです。 EPSON プ U ンタウィンドウ！3は、プ U ンタドライバのインストール後、続けてイン 
ストールすることがでをます。 EPSON ステータスモこ夕は、日 S に標準添付されているプ U ンタドライバをインストー 
ルしてから、インストールしてください。 


対象 0 S 

EPSON プ U ンタウインドウ！3 

Windows 目己/目 8/ Me / NT 4 .日/2日0日/父 P/Vista 

EPS 日 N ステータスモニタ 

Windows 7 

監視可能な 
プ1」ンタの接続形態 

バラレルおよび USB 接続での□—カルプ U ンタ、 Windows 共有プ U ンタ*1、 TCP / IP 接続プ 

U ンタ *2 


*1 : Windows 9己/日 8/ Me で共有プリンタを監視する場合は、ヴーバ側とクライアント側において、コント□-ルパネルのネットワー 
クおよび現在のネッ トワーク構成に、 IPX / SPX 互換プ〇トコルあるいは TCP / IP プ〇トコルが設定されている必要があります。 


*ビ：オプションの PRIFNW 7 や PA - W 11 G 2 が必要です。 


• お使いのコンピュータが双方向通信機能をヴポートしていない場合、 EPSON プリンタウィンドウ！ 3 / EPSON ス 
- テータスモニタは使用でをません。 

• ネットワークに接続して本製品をご利用の場合に、印刷のち法として 「 NetBEUI 印刷」、 「 IPP 印刷」、 「 DLC 印刷」を 
使巧ずると、 EPSON プ U ンタウィンドウ 13/ EPS 0 N ステータスモニタでのプリンタの監視はでをません。 

. 推奨ケーブルソ外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウエアのコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウエアキー） 
などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にでさない場合があります。 
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文字仕様 



英数カナ文字 

漢字 

文字コード 

カタカナコード 

漢字コード 


拡張グラフィックスコード 
マルチ U ンガルコード 

7 ルチ U ンガルユー □ 

イタリックコ—ド 

り 12X0208-1990 準拠） 

文字種 

英数カナ文字 

第]水準 


グラフィックス 

第 2 水準 


拡張グラフィックス 
国隙文字 

特殊文字 

書体 

EPSON ROMAN 

明朝 


EPSON SANS SERIF 

EPSON OCR- 巨 

3 シック 


vK — コード 書体： EAN -13、 EAN -8 、Interleaved 2 of 己、 UPC - A 、 UPC - E 、 仁 ode 3 白、 Code ! 28、 POSTNET 、 NW -7 


用繼様 


詳細はしツ下を参照して < ださい。 

面 本書36ページ「印刷でをる用紙」 

<連続紙> 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、再生紙 

ノンカーボン紙、裏力ーボン紙 

用紙幅 

] 日 1 .目〜 4 日目. 4mm (4 〜]目インチ） 

巧り畳み長 

] 日 1 .目〜已己 8.8mm (4 〜 22 インチ） 

巧紙厚 

0.0 目己〜日. 1 9 mm 

日. 12 〜 0.62mm 

用紙連量 

4 己〜 13 己 kg (坪量己 2 〜 1 己 7 呂/のう 

34 〜已日 k 呂（坪量 40 〜已 8 呂 /1712) 

(1 枚当たり） 


<単票紙> 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、普通紙、 PPC 用紙、再生紙 

ノンカーボン紙、裏力ーボン紙* 

用紙幅 

用紙ガイド 

日日〜 420mm (3 .己〜 1 目.巳インチ） 

給紙補目カフイーダ（オプション） 

100- 420mm (3.9 -1 6.5 インチ） 

カットシートフイーダ（オプション） 

巧紙長 

巧紙ガイド 

•] 枚紙および天のり觸じの場合 

80 〜 42 日 mm (3. 1 已〜 1 目.己インチ） 

• 横のり觸じの場合 

80 〜 2 日 7mm (3.1 已〜 11 .7 インチ） 

給紙補助フイーダ（オプション） 

カットシートフイーダ（オプション） 

日 2 〜 364mm (3 .目〜 1 4.3 インチ） 

用紙厚 

用紙ガイド 

日. 0 能〜 0.1 目 mm 

日. 12 〜日.目 2mm 

給紙補目カフイーダ（オプション） 

カットシートフイーダ（オプション） 

日.日 8 〜日 .12mm 
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項目 

一枚紙 

複写紙 

用紙連量 

用紙ガイド 

4 己〜 13 已 k 旨け平量已吕 .3 〜 1 巳 7 巨/ m 2) 

34 〜已 Ok 呂（坪量 4 日〜已 8 呂 / m 2) 

(1 枚当たり） 

給紙補目カフイーダ（オプション） 

カツトシートフイーダ（オプション） 

己巳〜 70kg (坪量 63.9-81.3 居/ m 2) 


:カットシートフィーダか5複写紙を給紙する場合は、ノンカーボン紙を使用し、裏カーボン紙•中カーボン紙は使用しないでくだ 
さい。 


<複写紙の推奨組み合わせ> 

構成枚数と連量 （kg) は下表の通 D です。 



1P 

2P 

吕 P 

4P 

己 P 

6P 

7P 

8P 

1枚目 

4已〜1 35kg 

50kg 

已日 kg 

431<呂 

43k 呂 

43k 呂 

43kg 

43k 呂 

2枚目 

— 

43k 呂 

341<呂 

34k 邑 

34k 呂 

34k 呂 

34kg 

34k 呂 

3枚目 

— 

— 

431<呂 

341< 旨 

34k 呂 

341<呂 

34k 呂 

341<复 

4枚目 

— 

— 

— 

43k 旨 

34k 呂 

341<复 

34k 呂 

341<呂 

已枚目 

— 

— 

— 

— 

431<呂 

341<呂 

34k 呂 

341<邑 

目枚目 

— 

— 

— 

— 

— 

431<呂 

34k 呂 

34k 复 

7枚目 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

43kg 

34k 呂 

8枚目 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

431<呂 


<ラベル紙> 


項目 

詳細 

品質 

ラベル紙および台紙は上質紙 

台紙用紙幅 

1 01. 6 ~ 406.4mm (4 〜 16 インチ） 

台紙折 0 畳み長 

1 日 1 .目〜已已 8.8mm (4 〜 22 インチ） 

用紙厚 

総紙厚 

日.1目〜日.1日 mm 


台紙厚 

日.日7 〜 0.09mm 


<八ガキ> 


項目 

詳細 

品質 

郵便八ガキ 

郵便往復八ガキ 

用紙幅 

1 00mm 

148mm 

巧紙長 

148mm 

200mm 

用紙厚 

約日. 22mm 


<封筒> 


項目 

詳細 

品質 

クラフト紙、ケント紙 

用紙厚（総厚）> 

日. 12 〜 0.46mm 


:ただし、印字巧奨領域内における紙厚差は 0.2 巳 mm (0.01 インチ）な下とします。 
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< 推奨ずる封筒サイズ ( J 旧35502準拠)> 



名称 

巧紙幅 

巧紙長さ 

用紙重量 （ g / m 2 ) 

和封筒* 

長形4号 

20已 mm 

90 mm 

50-85 

長お3号 

23已 mm 

12日 mm 

已0^8已 

角お3号 

277 mm 

21 6 mm 

70〜8曰 

角お2号 

332 mm 

24 日 mm 

70-85 

洋封筒 

洋お2号 

1 62 mm 

114 mm 

50-85 

洋お巳号 

217 mm 

目己 mm 

已0^8己 


:長形4号- 3号、角形3号 -2 号は、カットシートフイーダ（オプション）か!5給紙でをません。 


m.i±m 


定格電圧 

AC 1 00V 

入力電圧範囲 

AC 90〜] 10 V 

定格周波数 

已〇〜 60Hz 

入力周波数範囲 

4白.己〜60.已 Hz 

定格電流 

1.日 A (最大巳.吕 A) 

消費電力 

連続印刷時平均 約8已 W (IS 日/ IEC] 日已目]レターパターン印字） 

ス U —プモード時* 約 7.7W 
電源オフ時 日 W 


:ス IJ - プモード：「印刷印または「待機」時に、一定時間の巧動作後に自動的に入る電力節減状態。設定時間は約已分。 


総合仕様 


総印字量 

2己日日万行（プ U ントヘッド寿命を除く） 

プ IJ ントへッド寿命 

黒 U ボンカートリッジ使用時 ： 2 億スト□-ク（ワイヤ当たり） X 2 組 （4 億スト□ーク相当） 

カラーリボンカート U ッジ使用時：1億スト□ーク（ワイヤ当たり） X 2 組に億スト□ーク相当） 

旧お 

/皿た 

動作時：巳〜3己む 

] 已〜 2 巳で（厚紙、封筒、八ガキ、ラベルに印刷ずる場合） 

保存時： 一 3日〜目日で 

湿度 

動作時： ] 日〜8日％ (非結露） 

(3 日〜目日％ (厚紙、封筒、八ガキ、ラベルに印刷ずる場合)） 

保存時：日〜8日％ (非結露） 

一般室温環境 

温度]己〜2已む、湿度3日〜60% (非結露） 

穗動音 

己9化 （A) U ■(下（倍0 7779 バター ン） 

プ1」ンタ本体質量 

約18 . Ik 呂 

プ IJ ンタ本体外巧寸法 

幅目目日 mm X 奧行き441 mm 爆大：己日 8mm) x 高さ27目 mm 

U ボン寿命 

黒 U ボンカートリッジ ：約目日日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 

カラ ーU ボンカート U ッジ（ブラック）：約1己日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 

カラー U ボンカート U ッジ（シアン）：約]1日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 

カラー U ボンカート U ッジ（マゼンタ）：約11日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 

カラー U ボンカート U ッジ（イエ:約8日万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 
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パラレルインターフェイス仕様 


パラレルインターフェイス（フオワードチヤネル) 


データ転送方式 

8ビットパラレル 

同期方式 

が部供給 STR 日 BE パルス信号 

八ンドシェイク 

ACKNLG および BUSY 信号 

□ジックレベル 

TTL レベル （IEEE-1 吕84 Levell device) 

適合コネクタ 

已 7-3 日3目0 (アンフェノール）の3目ピンプラグまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最短 
距離とすること） 


C ¥^ 本製品は ECP モード、 EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータび ECP モードになっている場合は、 
BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法は、お使いのコンピュータの 
取巧説日月書を参照してください。 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

U ターン側 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

STROBE 

センタ 7 シン 

データを読み込むためのスト□—ブパルスです。パ 
ルス幅は日.已 A/S 政上必要です。定常状態は "H に H— 
であ0、 "LOW" になった後にデータを読み込みま 
す。 

2 

20 

DATA1 

センタ 7 シン 

香信号はパラレルデータの1ビット目か58ビット 

3 

21 

DATA2 


目までの情報を表しまず。 "H に H" はデータび" r 

4 

22 

DATA3 


であり、 "LOW" はデータび"日"であることを示し 

已 

23 

DATA4 


まず。 

6 

24 

DATA 巳 



7 

2已 

DATA 色 



8 

26 

DATA? 



9 

27 

DATA8 



10 

28 

ACKNLG 

プリンタ 

"LOW " は、プ U ンタのデータ受け取り準備びでさ 
ていることを表ずパルス信号です。 

11 

2白 

BUSY 

プリンタ 

"H に H " は、プ U ンタびデータを受け取れない状態 
であることを示します。 "LOW" はデータを受け取 
れる状態であることを示します。 "H に H" になるの 
は次の状態のとさです。 

①データエント U —中 
©エラー状態 
風バッファフル 

@イニシャライズ中または INIT 信号び "LOW" の間 
©テスト印刷、設定モード中 

12 

28 

PE 

プリンタ 

"H に H" は、プ U ンタに用紙びないことを示しまず。 

13 

28 

SLOT 

プリンタ 

常に "H に H" 状態。1.日 Kn で+巳Vにプルアップ 
されています。 

14 

30 

AUTO FEED XT 

センタマシン 

使用していません。 

1己 

- 

NC 

- 

使用していません。 

16 

- 

GND 

- 

ツイストペア U ターン用グランド 

17 

- 

Chassis 

- 

プ1」ンタシャーシのグランド 
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ピン番号 

U ターン側 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

18 

— 

Logic H 

— 

•■ HIGH " はプ U ンタび出力するすべての信号び有効 
であることを示します。 

] 白〜 3 日 

- 

GND 

- 

ツイストペア U ターン用グランド 

31 

30 

MT 

センタマシン 

パルス幅日 OA/s (上の " LOW " パルスの入力では 
プ U ンタは初期状態にセットされます。 

32 

2白 

ERROR 

プリンタ 

" LOW " はプリンタがエラー状態であることを示し 
ます。（フェイタルエラー、紙無しエラー、カバー 
オープンエラー） 

33 

- 

GND 

- 

ツイストペア U ターン用グランド 

34 

- 

NC 

- 

使用していません。 

3已 

— 

+ 己 

— 

常に " H に H " 状態。1.日 kn 、 +已 V にプルアップ 
されています。 

36 

30 

SLOT IN 

- 

使用していません。 


• " LOW " アクティブ信号には、信号名の上に横棒が付いていまず。 

• リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスにつ 
しに、各信号は必ずツイストペア線を使用して、 U ターン側についても必ず接続しまず。 

• このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのシャーシグランドに接続することでノイズ対策に効果 
があります。 

• インターフェイス条件は、ずべて TTL レベルを基準とします。 

• プリンタ出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 120 nsec 拟下 
• センタマシン出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 200 nsec 拟下 

.ACKNLG または BUSY 信号を無視してのデータ転送は行わないでください。（プ U ンタへのデータ転送は、 
ACKNLG を確認するか、巨 USY が " LOW " 状態のとをに行ってください） 


パラレルインターフェイスタイミングチャート 


DATA 


data byte n 


I data byte n+1 


STROBE 


BUSY 


ACKNLG 


h 


-thold- 


I 年 tsetup 今 


- tstb - 


i-^tready > -i イ tbusy^n 


イ - treply- 



tnext- 


tack >|<tnbusy^i 


、巧木ータ 

最小値 

最大値 

tsetup 

已〇 Onse 巳 

- 

thold 

已〇 Onse 巳 

- 

tstb 

已〇〇 nsec 

- 

treacly 

0 

- 

tbusy 

- 

已〇〇 nsec 

treply 

- 

- 

tack 

已〇〇 nsec 

1 Ofjs 
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) 巧木ータ 

最ル値 

最大値 

tnbusy 

0 

- 

tnext 

0 

- 


パラレルインターフェイス（リバースチャネル) 


データ転送方式 

IEEE- 1284 ニブルモード 

同期ち式 

IEEE-1284 準拠 

八ンドシェイク 

IEEE-1284 準拠 

□ジッ クレベル 

TTL レベル （IEEE-1 吕84 Levell device) 

データ転送タイ S ング 

IEEE-1284 準拠 

拡張要巧データ 

拡張要求データ値び日日 H または日 4H のとさに、要求を受け付ける。それぞれの意昧は次の通 0。 

00H : リバースチャネル転送をニブルモードで行ラよラ要ま。 

04H : リバースチャネル転送のニブルモードを使巧してデバイスのを返すことを要ま。 

デパイスの 

IEEE 1284.4 び有効の場合 
[白 0H] [己 9H] 

MFG:EPS0N： 

CMD:ESCP24」，PR201，ESCPSUPER，BDC，D4: 
MDL:VP-43 日日： 

CLS:PRINTER： 

DES:EPS0N く SP>VP-43 日日： 

EEEl 284.4 び無効の場を 
[00H] [己 6H] 

MFG:EPS0N： 

CMD:ESCP24J，PR2 日 I’ESCPSUPER， 目 DC: 
MDL:VP-43 日日： 

CLS:PRINTER： 

DES:EPS0N く SP>VP-43 日日： 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピンま号 

U ターン側 
ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

] 白 

HostClk 

センタ 7 シン 

ホスト側のク□ック信号。 

2 

20 

DATA1 

センタ 7 シン 

各信号はパラレルデータの 1 ビット目か 58 ビット 

3 

21 

DATA2 


目までの情報を表しまず。 "H に H" はデータび" r 

4 

22 

DATA3 


であり、 "LOW" はデータび"日"であることを示し 

己 

23 

DATA4 


まず。 

6 

24 

DATA 巳 



7 

25 

DATA6 



8 

26 

DATA? 



白 

27 

DATA8 



10 

28 

PtrClk 

プリンタ 

プ U ンタ側のク□ック信号 

11 

2 白 

PtrBusy/ 

プリンタ 

プ U ンタ側の目 USY 信号およびリバースチャネルで 



Data 目け- 3,7 


のデータビット 3 またはデータビット 7 

12 

28 

AckDataReq/ 

プリンタ 

Acknowledge データ要巧信号およびリバースチャ 



Data 巨け- 2, 目 


ネルでのデータビット 2 またはデータビット目 

13 

28 

Xflag/ 

プリンタ 

X-flag 信号およびリバースチャネルでのデータビッ 



Data 目け- 1 ，已 


卜 1 またはデータビット己 

14 

30 

HostBusy 

センタ 7 シン 

ホスト側の目 US 丫信号 

]已 

— 

NC 

— 

使用していません。 

16 

— 

GND 

— 

ツイストペア U ターン用グランド 

17 


Chassis 

—- 

プ U ンタのシャーシのグランド 
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ピン番号 

U ターン側 
ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

18 

— 

Logic H 

プリンタ 

•■ HIGH " はプ U ンタび出力するすべての信号び有効 
であることを示します。 

] 白〜 3 日 

— 

GND 

— 

ツイストペア U ターン用グランド 

31 

30 

MT 

センタマシン 

使用していません。 

32 

2 白 

Data Avail / 

Data 目け-日， 4 

プリンタ 

Data available 信号およびリバースチャネルでの 
デ—タビット日またはデータビット 4 

33 

— 

GND 

— 

ツイストペア U ターン用グランド 

34 


NC 

—- 

使用していません。 

3 巳 

… 

+ 已 V 

プリンタ 

常に "H に H " 状態。 ] .日 kn で+日 V にプルアップ 
されています。 

36 

30 

1284 -Active 

センタマシン 

1284 active 信号 
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( US 日 (Universal Serial Bus ) インターノエイスイ点美 ) 


規格 

Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Device Version 1.1 

転送速度 

12 Mbps (Full Speed Device ) 

テータフオーマット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

許容ヶーブル長 

2 m 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

ピン名 

入力/出力 

機能 

1 

vcc 

— 

ケーブル電源、最大電流1日日 mA 

2 

-Data 

双方向 

データ 

3 

+Data 

双方向 

データ、].已 K 0 の抵抗を経由して +3.3 V にプルアップ 

4 

Ground 

— 

ケーブルグラウンド 



0。期化 _ ) 

なの2通りのち法で初期化（イニシャライズ）されます。ただし、いずれの初期化の場合ち、操作パネルで設定した巧 
期設定値になるととちに操作パネルの設定で変更された値は保持されます。 



八ードウエア初期化 

ソフトウエア初期化 

方ま 

電源を再投入 

ソフトウエアによ0 ESC 魯コード（プ U ンタの初期化） 

を送る 

初期化内容 

. プ IJ ンタメカニズム 
. 入カデータバッファ 
. ダウン□ー ド文字、外字 
• プ1」ントバッファ 

• プ U ントバッファ 
. デフォルト値の設定 


9已 
















































コントロールコード表 

本製品は EPSON ESC / P ® の ESC / P 24- J 84 に準拠したコント□-ルコードで動作します。しツ下に使用でをるコント 
□ールコードの一覧を示します。さコント□ールコードの詳細は、エプソンパートナーズネットで提供しております 
ESC/P U ファレンスマニュアルを参照してください。 

ESC/P u ファレンスマニュアルをダウン□-ドずるには、エプソンパートナーズネットへの会員登録が必要です。 
http :// partner . epson . jp / 



機能 

コント□-ルコード 

バラメータの範囲 

印字-紙送0 

印字復帰 

CR 



改行 

LF 



改ぺージ 

FF 



n / 180インチ順方向紙送0 

ESC J n 

0 含 n 含2巳己 

印字領域設定 

行単位ページ長設定 

ESC C n 

1含 n 含127 


インチ単位ぺージ長設定 

ESC CO n 

1含 n 含22 


S シン目スキップ設定 

ESC N n 

1皇 n 皇] 27 


S シン目スキップ解除 

ESC 0 



ちマージン設定 

ESC Q n 

] 备 n 备2已已 


左7—ジン設定 

ESC 1 n 

〇备 n 备2已已 

改行量設定 

1/8インチ改行量設定 

ESC 0 



1/目インチ改行量設定 

ESC 2 



n / 180インチ改行量設定 

ESC 3 n 

0含 n ^ 2巳已 


n /3 目0インチ改行量設定 

ESC+n 


タブ設定 

水平タブ位置設定 

ESC D [ n]k NUL 

] 含 n 含2巳己 

1备 k ^ 32 


垂直タブ位置設定 

ESC B [ n]k NUL 

] 含 n 含2巳己 
] 皇1目 


水平タブ実行 

HT 



垂直タブ実行 

VT 



絶対位置設定 

ESC $ nl n 2 

0 S (nl + n 吕 X 256) S 636 


相対位置設定 

ESC ¥ nl n 2 

-19 日8皇 （nl + n 2 X 2己目）^ 

] 白08 
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機能 


コント□-ルコード 


パラメータの範囲 


文字セット 

文字品位選択 

ESC X n 

n = 0.1 


書体選択 

ESC k n 

n = 日， 1 ，己 


プ□ポーシヨナル文字指定/解除 

ESC p n 

n = 0.1 


1日叩 i 指定 

ESC P 



12叩 i 指定 

ESC M 



1已 cpi 指定 

ESC 复 



スーパー/サブスク U プト指定 

ESC S n 

n = 日，] 


スーパー/サブスク U プト解除 

ESCT 



ライン付さ文字選択 

ESC (- 



縮/」''指定 

SI 



縮ル解除 

DC 2 



アンダーライン指定/解除 

ESC - n 

n = 0,1 


縦倍拡大指定/解除 

ESC w n 

n = 0, ] 


国隙文字選択 

ESC R n 

0 含 n 含 13, n = 64 


カラー選択 

ESC r n 

〇备 n 备 6 


文字コード表選択 

ESC t n 

n =1, 3 

文字定義 

ダウン□ー ド文字定義 

ESC Si 0 n m 
[aO a ] a 2 
pi ... pk ] m-n + 1 



ダウン□ー ド文字セツト指定/解除 

ESC%n 

n = 0,1 


文字セツトコピー 

ESC:OnO 

n = 日， 1 ，己 


文字間スペース量設定 

ESC SP n 

0 含 n ^ 127 


イタ U ツク指定 

ESC 4 



イタ U ツク解除 

ESC 己 



強調指定 

ESC E 



強調解除 

ESC F 



二重印字指定 

ESC G 



二重印字解除 

ESC H 



文字スタイル選択 

ESC q n 

n = 日，1 ， a 3 


倍幅拡大指定/解除 

ESC W n 

n = 日，] 


自動解除付を倍幅拡大指定 

FS SO 



自動解除付を倍幅拡大解除 

FS DC 4 



—括指定 

ESC !n 

〇备 n 备 2 已已 





機能 

コント□-ルコード 

パラメータの範囲 

漢字文字セット 

漢字モード指定 

FS & 


漢字モード解除 

FS . 


漢字書体選択 

FS k n 

n = 0.1 

半角文字指定 

FS SI 


半角文字解除 

FS DC 2 


1/4角文字指定 

FS r n 

n = 0,1 

漢字文字定義 

外字定義 

FS 2 al a 2 阳 ] k 

a ] = 77 H 

21 H ^ a 2 ^ 7 EH 
k = 72 

漢字ピッチ調整 

全ち文字スペース量設定 

FS S nl n 2 

0 含 nl ^ 127 
〇备 n 2 含 127 

半角文字スペース量設定 

FS T n ] n 2 

0 含 nl ^ 127 
〇备 n 2 含 127 

漢字装飾 

漢字縦書さ指定 

FS 」 


漢字横書さ指定 

FS K 


半角縦書さ2文字指定 

FS D 阳 ] k 

k = 4 

4倍角指定/解除 

FS W n 

n = 0,1 

漢字アンダーライン指定/解除 

FS - n 

n = 0.1,2 

漢字一括指定/解除 

FS ! n 

0 含 n 含 2 巳己 

ビットマップ 
イ^ージ選択 

ビツトイ^ージ選択 

ESC * m nl n 2 凹 k 

m = 日〜目， 32 〜3巳，37〜4日 
〇皇 n ] 含2已已 
〇皇 n 2 ^ 14 

1=1.3 

k=(nl + n 2 X 2已目 ） x j 

ビツトイメージ U ピート選択 

ESC * m rl r 2 m 
nl n 2 凹 k 

m =167 
〇皇「1^ 2已已 
日皇「2 ^ ] 4 
〇备 n ] 含180 
n 2 = 0 

1= 3 

k=(nl + n 2 X 2已目 ） x j 

初期化 

初期化 

ESC @ 


キャ U ッジ制御 

単方向印字指定/解除 

ESC U n 

n = 0,1 

漢字高速印字指定/解除 

FS X n 

n = 0.1 

CSF 制御 

カツトシートフィーダ制御 

ESC EM n 

n ="1"." R " 




英数カナ文字コード表 


カタカナコード表 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

n 

Nil 



0 

@ 

P 


P 


丄 


' - 

夕 


— 

X 

1 



I 

1 

A 

Q 

a 

q 



o 

ァ 

チ 

ム 

白 

円 

2 


DC2 

り 

2 

B 

民 

b 

r 

— 

H 

r 

ィ 

ソ 

メ 

本 

年 

3 



# 

3 

C 

S 

c 

s 

圓 

h 

」 

ヴ 

テ 

モ 

j 

月 

4 


DC4 

$ 

4 

D 

了 

d 

t 

■ 

—— 

> 

王 

卜 

ヤ 

A 

曰 

5 



% 

己 

E 

U 

e 

u 

■ 

一 


才 

ナ 

n 

k. 

時 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

■ 


ヲ 

力 


3 


分 

7 



5 

7 

G 

W 

餐 

w 

■ 

1 

ァ 

キ 

ヌ 

ラ 

r 

秒 

8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 

1 

r 

ィ 

ク 

ネ 

U 

奉 

干 

9 

阳 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 

n 

ヴ 

ヶ 

ノ 

ル 

¥ 

市 

A 

LF 


本 


J 

Z 

j 

z 

1 

L 

卫 

ご 

ハ 

レ 

♦ 

区 

B 

VT 

ESC 

+ 

J 

K 

[ 

k 

{ 

1 

J 

才 

サ 

ヒ 

□ 

♦ 

町 

c 

FF 

FS 

» 

< 

L 

¥ 

1 

1 

1 

1 

r 

ヤ 

シ 

フ 

7 

• 

村 

□ 

CR 


- 

二 

M 

] 

m 

} 

■ 


ユ 

ス 

へ 

ン 

〇 

人 

E 

SO 



> 

N 

ベ 

n 

〜 

■ 


a 

セ 

ホ 

、、 

/ 

燃公 

F 

SI 


/ 

? 

〇 


o 

DEL 

+ 

y 

、ソ 

ソ 

マ 

〇 

\ 








拡弓長グラフイツクスコード表 



0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

0 

Nil 



0 

@ 

P 


P 

c 

E 

a 


L 

JL 

a 

= 

1 



! 

1 

A 

Q 

过 

Q 

ii 

お 

/ 

1 


丄 

T 

だ 

+ 

2 


DC2 

It 

2 

B 

民 

b 

r 

e 


6 

i 

T 

T 

厂 

> 

3 



# 

3 

C 

S 

C 

s 

へ 

a 

A, 

0 

u 


h 

L 

K 

< 

4 


DC4 

$ 

4 

D 

了 

d 

t 

a 

6 

ろ 

H 

— 

L 

s 

p 

5 


§ 

% 

己 

E 

U 

e 

u 

a 

6 

N 

H 

卡 

r 

0 


6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

a 

u 

a 

HI 

h 

r 

が 


7 



5 

7 

G 

W 

g 

w 

Q 

u 

0 

1 

Ih 

- 

- 

r 


8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 

A 

e 

夕 

i 

1 



0 

o 

9 

阳 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

e 

0 

1 — 


『 

」 

目 


A 

LF 


本 


J 

Z 

j 

z 

e 

む 

— 1 

II 

JL 

r 
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或運何睦歓疑郷型 
站云仮馨款犠幕を 
綾蹲化涅棺欺興圭 
狗闺下骸桓擬脅啓 
飽瓜音錯巧技胸兄 
化浦穏該敢戯矯刑 
姐願温お換宜狭傾 
宛姥恩蓋憾妓を係 


拡洪鎖賛漆戎梢真 
絞江詐讚湿従松疹 
現構砂蚕悉十晶申 
を梗磋纂室充昭深 
源校沙算嫉住昌浸 
減杭査産失什昇棒 
弦更差珊執醜捷森 
幻晃左燦叱集掌晋 


誠楚多耽朕顚匿膽 
西曽他綻直転镇脳 
製曾遜窜渉貼悼能 
I 声措が端剌甜銅納 
聖阻損短鳥纏道濃 
精塑尊炭頂添荀悩 
盛增孫湛長店顺囊 
生糖存淡銳展童を 


反豹平某命与凌録 
半評幣望名余両肋 
判表視暴冥予僚禄 
伴票兵房娘夕亮籠 
单瓢併忙婿融了六 
略漂丙忘惊雄虜郎 
稿氷聞帽鶴郵旅峨 
嘶標义妨霧邑慮聲 


扱媛卸碍慣儀況が 
幹蔚俺涯感偽橋架 
圧驚こ概患龟教卦 
梓旧ハ化慨幹鬼挟郡 
綾嘘桶崖干騎恭軍 
芦渦臆害寛飢恐群 
葦白憶咳官輝怯訓 
旭雅屋外完軌磨薫 


厳昂幢怯セ酬招新 
原攻唆散 I 下茜抄振 
元控叉撒ま週承慎 
験拘佐惨軸お彰ム 
験抗些山竺勵廠審 
顕慌魂参鳴警床寝 
険恒艮傘識襲庄娠 
鍵弘が二一式衆尚唇 


tt 膳揃款跳天瞳之 
清繪其旦超填洞廻 
正禅袖探讓典撞乃 
栖全卒担調鉄憧粘 
棲然続お蝶迭導燃 
晴漸族暖腸徹堂燃 
星善賊単脹撤同捻 
整前属丹聴徹動念 


鳩彪雰巧矛お侶老 
闊倭紛剖牟誘龍亀 
後謬糞傍無裕竜狼 
抜百粉 t 夢ホ隆牢 
罰紐奮乏務由粒漏 
伐媛焚鹏眠献硫浪 
髪姫が鳳民猶留鄉 
騰栓憤飽巧涌琉楼 


渥を億劾蟲起強君 
握窺获凱堪貴峡熱 
悪礁沖貝喚記境献 
罹卯岡階卷規喬桑 
茜雨黄開勧徽叫繰 
葵迂睹蟹勘紀卿栗 
逢羽爲芥刊稀匡条 
始烏懊絵寒季協腰 


遣康痕晒鹿を少侵 
軒庚混皿みか小信 
賢広栖絞辞臭将伸 
謙幸根鐘薛習宵尻 
見巷昆測自鎌娼辱 I 

肩巧昏饋耳終妾触 
県ェ懇辜而秋奨食 
絹宏恨雑示秀嘗触 


政鮮俗誰眺を働年 
成閃速樽町溺闘熱 
性筑足纏牒錦騰猫 
征銭測狸潮適頭葱 
姓遷束谷朝笛陶寧 
勢選捉棚暢的鑑称 
制践息辿挑滴透欄 
凄践即堅懲敵逃濡 


発逼墳鋒妙湧溜朗 
號筆噴邦脈袖流弄 
鉢畢吻豊稔有劉廊 
八必分訪養揖略宴 
島弼靴褒湊憂掠労 
畑が物蜂蜜悠を露 
肌萎仏蓬密幽立路 
幡膝沸萌师着率赂 


挨宇翁を冠祈凶熊 

愛右王界侃畿共產 

哀时殴灰乾巧競蠻 

阿韻欧海瓦気兜靴 

蛙隠横械巧毅僚杳 

哑陰旺晦刈帰侠窟 

亜院押魁粥機供掘 


視孝婚薩磁洲唱色 
研孔壑殺谤拾商職 
献好坤札靈愁峭織 
犬垢困擦爾修召燭 
牽坑今撮治州か殖 
権喉頃楼滋就匠植 
検后此察次宗勝拭 


是誰則巽徴擢踏認 
献薦側脱彫摘豆忍 
瀬船促奪張泥膳妊 
世钟造辰弔鼎討任 
寸腺贈達庁釘藤韭 
摺羡蔵但帳鄭蕩尿 
澄繊臓叩帖邸董如 


植彦お芳裳友律が 
菩鬆弗胞巳勇陸棺 
肇疋淵縫魅優離魯 
箸匹覆砲未佑里呂 
裕稗複烹味唯裡錬 
箱が腹泡蔓輸裏連 
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トルト リールト セントパ-ルジ 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

粟格安庵お暗案闇 

雲をが敦営嬰影映 
伽価佳加可嘉夏嫁 
垣柿贩鈎劃嚇各廓 
汗漢澗淮環甘監看 
巧義磯詰議掏菊鞠 
鏡響響驚仰凝克晚 
契形径恵慶慧憩掲 

鞍杏な伊位依偉囲 
曳栄永泳洩を盈穎 
家寡科暇果架歌河 
拡攪格核殻獲確穫 
竿管簡緩な翰肝艦 
吉吃喫枯橘詰おネ午 
業局曲極玉桐杆僅 
携敬景桂溪畦稽系 

夷を威お惟意慰易 

顯英衛詠 i 兑液疫器 
火巧禍そ稼箇化苛 
覚角赫較郭閣隔革 
葉観諫貫還鑑間閑 
を却客脚虐逆丘久 
勤巧巾錦斤欣欽琴 
経継繫爵茎前堂計 

椅為畏舆移維緯旨 

駅悦謁越閲桓厭円 
茄荷華菓暇課唾貨 
学岳楽額頭掛笠を 
関陥韓館舘丸含岸 
仇休及吸宮弓急救 
禁禽筋緊芹菌矜襟 
詣警軽顏鶏芸迎線 

38 

39 
3 A 
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3 C 

3 D 

3 E 

3 F 

言讀限乎個古呼固 
浩港溝甲皇硬稿祿 
裘坐座挫債催再最 
酸餐斬暫残仕仔伺 
疾質実都德僧柴芝 
柔汁渋獣縦重統叔 
棒樵沼消渉湘焼焦 
ネ申秦紳臣ぶ薪親該 

姑 孤 己庫弧戸故枯 
紅紘絞綱耕考肯肢 
哉塞妻宰彩才採栽 
使 刺 司ち禍四 ± 始 
屢蕊編舎写が捨赦 
夙宿淑祝縮肅塾熟 
照症省硝礁祥 称 章 
身辛進針震 人 仁 刃 

湖狐糊榜股胡燕虎 
腔膏航荒行衡講貢 
歳済災采犀砕磐祭 
姉姿子屍市師志思 
斜煮社紗者謝車遮 
出術述俊峻春瞬竣 
笑粧紹肖富蒋蕉衝 
塵壬尋甚な腎訊迅 

誇跨姑雇顧鼓五互 
購郊酵鉱破鋼閣降 
斎細菜裁載際剤在 
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浙淺涼が淫淪淮渭 
翻滤漏潮滿歷爐蕭 

惭猶惜傷懐傳慟厦 
捐巧择搜捏扳持掀 
斟祈斷旅施旁掩旌 
ネ乍があ拙袍册お孤 
榻樂樞恢博お榜格 
遺禪镇纖纖受殷殼 
煙衛澳溪舊渾渣が 
潮欄激灑灣炙炒炯 

標備憲お憩憬憔禪 
が捶攀掏掉提输 f 門 
旅應赌无无旱果吴 
檔栗框翊榮椿拷捏 
檔植樹樂膠權權棒 
歐巧統峯毯毫義毯 
深涼端淳お渺洒潮 
炯炬炸炳炮烟化を 

狎沸悠狠狡狹絹倏 
署畫略崎當疆禱瞬 
隅眩昵眞皆目化昧眷 
租拔巧释稍お植稠 
善飾篡叢達築籠籌 
錢總網淘縣淪嚴結 
贏養翅翠翊翁翔霜 
臉膊騰臟臘腹艦臟 

猜貌猜娼择猴端猩 
疊疊疊斤疚疵がお 
目牟睹喔脫睫睛阵春 
禀禀稱稻毫稷格穗 
簇朦筆篷築筆篤費 
繊辑繰鍛緻綱絕滅 
翦翩繫麵麵著毫晝 
變臧臺臻臾异春舅 

渡猎獎摸默贩猎獨 
流巧を疵苗:痘疼お 
睾睹瞎嶋膜膛瞄敝 
禪穗稼穩魏穫窜弈 
黃管費詹蕭簽籌藍 
儘縣緯磋縱禱緩鶴 
まおお館測聽耿耻 
與•舊舍祗舖胶がが 

婷獸獵獻觸細がホ 
攘痊痒症疲瘡病棲 
噴暖崔臉醫膽藤璧 
荡窗雍窘奮窩寵蜜 
載簇緯藤藤饋繁義 
滕綾繩糜經標纖縷 
聊が晴聘聚聲お聯 
細鮮膽艘 g 禮牆膳 

菅堇農寂苹を姜菁 
蕉賴蘭蘆籠蘇濃蘿 
蠕蠢靈鹽鬻蠢蠢蠻 
計訂謝:訝調訝詰諷 
纔批鎮化廣貪胎實 
身雁應耽駆裹软軒較 
鄰鄙哪鄰酌醜殿酣 
錯錶嚴銷鐵鐵錯錢 

善農薇菲萍遇萌莽 
お庸虔號瞩風脚蛇 
晒:顺お衙衞概お袁 
誰說置諫論蕭詢諫 
試戴お賈貴賤賣資 
軟軽路輕輒邮晚蹈 
酥酷醋醒醋醉酣酷 
璧鑄鑛鎌鑛鑛鑑ま戸 

黄藻が農蒋辜專證 
蛋肿納お蝴贿姑姐 
衾哀巧枉お巧挟梭 
跳諫蕭誠菌詰誦詣 
赛賺膊費賛贊賓贏 
螺輔綱肇棲幅韓辕 
醫離膠酿體醒釀曇 
输罐編鑽鑽麵變攫 

華葫菊藍蒂范巧萬 
她蚁鹏跑厕蜡蛮巷 
祖称柏件袍表異桂 
觀誇靜諮詰諫請諧 
赡騰齋臟赃蠢睛施 
穀糜暦轉廳輸憾蠕 
釉釋塵勘飢签幼錬 
繫問問岡閔閑間鬧 

雲霜靠霖冀雷靈霞 
織饒饌馨膛賊憩駄 
齡縣黨銷鋪綱締舖 
嬰鳥鶴驚歯齡鹽處塵 

露霉證霞鍵靈震雲愛 
瑪致哪製1を黯驚駭 
觸銳離;離餅勝辦鑛 
棄覽顆塵覺囊麥疆 

靜靠酿醜醫勒較勒 
較駱馴驛寢熙顆雖 
総般觸體觸.飽餘蝶 
楚麵經靡覺黎黏1离 

勒軟粗被お辆鞋覃 
拼福赛骚驅駭義麗 
緩鍊 M 觸鑑鱗獅觸 
驗飄1點勵黯廳黨黯 
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52 

53 

54 

55 

56 
を 

58 
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5A 
5B 
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5F 
雨 

61 

62 

63 

64 

65 

66 
些 

關 

69 
6A 
6B 
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皆 

70 

71 
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76 

77 

W 

79 
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傲辨咨圉奮厦糜悚 
樞劑哈圍獎犀鹿個 
傅劈哄固奥屆廈惧 
傲翔皎固奠鹿厢悍 
愧劍唾固奢尹廊情 
偷劍咸圃契尸库恙 
惚劍等□奚お广桐 


夏撼瞥棍牆沾條儘 
尧搂駿控檢巧漲煌 
戌お曉桐傲沮滯爆 
戍撥遣棒築が漱殿 
戊擦暨樞植洒滲煥 
戈撕県棘檐洒發療 
戀攪腸掏稳沾滾播 


搂靡磬售が缺腺ま 
毁癖磊矣化缸脯莱 
髓癒磅を躍續晉首 
壌痛碼范羅蠢條茄 
璧聽狠笞總繊腔巷 
壌*碟を懦纖肺苹 
璋穫磋笛鬻纔膀巧 


孽福髮膽膜迸鋼陛 
堯媛權譚踢連錫陕 
葬蟲禅諮踰逵銃陷 
祿腥禪譜種達觸陋 
寥蝴樓證躁遊鑑馆 
荀蜗摺誦谢通銷陌 
帶卿裹識践邀鏡胺 


擊蕾嗚插 
顯鬟衞龜 
颤叢鶴蠢 
顆髮館驟 
顏髮鶏離 
顆舊鶴藤 
I 類撃能醜 


借飄哇瞻奎ホ麼怡 
做鄭啦囑お勘么构 

偈割附聰突か并恤 

修剩嘟藝ま勒巧恃 

偕到颐嚇夾ぎ帯恣 

會剪化離夸將幣恍 

仮剔巧嚼ネ魅幢恆 

偃剖咒嚼夭寶職協 


慑媛喧莫樸激滸澈 
懼搏哩惇橫決渥燒 
權肇暖裙撞泄灌磯 
I 懿摧晕お植沐槪嘉 
機搏罪極髓沒頻爛 
機榻晰學橋液滨熬 
瀬搗哲枯橋旧谤鼓 
憩攝愚梵撮め薄煩 


谨擬晒茄模繰脉范 
瑶構櫃芭糜織が菩 
現薇牆乐備纏胚菩 
瑣瘍稚窃稼續育ぞ I 

瑰療頓を稱鑽脏直 
璧滴褐驅揉締がち 
瑜瘦碌竭稱盤胥苟 
语攘檀疎綜瓣肿宦 


簇禍襄講踞逞欽化 
I 蔬蹈賴講躁逍娜阮 
寥蜡媽誤捉逢錠扼 
蕭斐權護娘麗经巧 
韋禍棍請疎を鉢闢 
舊晰髓譬踞迴銜闇 
蔡蜡衰鞫跳迹妬闡 
姜赌術驅跟追飽關 


領劈鶏醋 
顔整醋醬 
頤診礁離 
頸顯驚齡 
頌體驚韶 
頑髓鳩離 
韵觸鳩飾 
韶樓缺靴 


倆剌控霞夹寶慢掏 

們刺巧嚴夥貴幡您 

俯到哑噪梦寫候恪 

俾瓶に嚮罗寥頓想 

悼刹を臟复寞峰患 

倩割呵喔父寢幢咏 

倡刮咏睫义實帷快 

做刪听囑壽寢帶巧 


懦搶量博稽沛渡媳 

懷溺略お横沁滕震 I 巧 

罹撞晤禱橄化滔熏 

愁猜晝あ樓あ搜揚 

憎事啼挪樣巧洽媛 

燥搖器條檐汪溯煌 

數撤晉お梅化潭鸯 

懈挪恍梭樊池淳啟 


潭痒棚族粹績化な 

i 必瘤磐巧粮綺胃芬 
谭癒疵思梁總胸舞 
瑕瘡碎好窠儒肚を 
巧清桂站梗繼育完 
讲擔碼を巧繩肛をが 

瑶塩あ域桐繪肅巧 

號癒礦奸綱經肆艾 


藍腕福謠覺迴細闊 
藤囑揮謗跪通姨闇 
I 萎剛棲論跋进銳闕 
摩蛹補謬跋迪鉤闊 
猿餘碑謡跌お錠闇 
弱蜂裴論拓迴矩闡 
著蟹楊馨删迎が潤 
藍悅掛訝测 . U 銭闊 


竟牌屬齒 
壺骼膺齊 
齋殿旗評 
韭巧礁题 
韓麗竟お 
韋轟亮寒 
磯罐髓鼓 
輕釀儀體 


が巧吝鳴壺寐帛佛 

悴测吩嘻增是が巾怕 

徑則の晴壹崔映を 

倪巧晚噪壺寇靑忽 

個巧吼墜壯寃甫怎 

お函化嘯墨衰后昵 

倚 U 听嚷壤宦己巧 

体载呀噫糧を巫あ 


懷插晏梢傳ま涵熙 

應揉悬梟機氣满熙 

懊揣品桿械氛磕煥 

擇摸规梢樞氛溪お 

撫揀昵档橫气測爆 

欄措杳梓蹤お游锋 

憑緣受お葉聲渝焉 

備お良梳懈麾滿を 


郷瘍化か菜綠疑 W 

玻瘋砲竊お緖幸難 

理疵化寶聲繞聽艱 

を麻倭達が徽膽が 

珊摔矣塵化綱覇艦 

巧攘矜鬟が嬉聰赌 

巧痒囑設難鍵聲臟 

玻瘤蠢蟹鑄繰聲牆 


茹屢裹誤跌辯飯闕 I 

葛蜀裝誦趾辭紐閣 
兼娛裙諷巧辣が閣 
蓋お裘謡趙辟鈔關 
I 寮陋裔證趁辜が間 
窩蛇巧龍越驢釣関 

蔬贼お講老髓她閨 

药蛟惭誇髓礫叙聞 


轄驗禮蕾 

吐巧盧會官 

4；一?一かが tinf 

轄驟纏麵 
穂驗嫣酿 
献驛緯術 
蹈薦繁廳 
轄黯嫌疆 
辞驟綱徽 
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65 

66 
67 
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JIS C 巨 226-1978 との違し、 

本製品では、」旧 X 0208-1990 に準拠した漢字コードを搭載しています。 

JIS 漢字コードは、改訂によって字おを変更した D 、 字形を追加した D 、 または位置を変更したりしているため、使用す 
るコンピュータやソフトウェアによっては画面に表示される字おと印刷される字おび異なる場合びあります。ここでは、 
プ U ンタに搭載している J 旧漢字コードし!旧 X 0208-1990) と、 J 旧 C 6226-1 978の違いを説明します。 

• JIS X 0208-1 983、 J 旧 X 0208-1 990で変更.追加されたきお 


変更-追加された字形 

1目進 

JIS C 6226-1978 

」侶 X 日2日 8-1 目8吕 

JISX 0208-1990 

3646 

亮 

竞 

竞 

4巨 6 A 

慎 

慎 

慎 

4 D 己 A 

遙 

還 

還 

6076 

瑶 

理 

理 

7421 

- 

亮 

亮 

7422 

- 

慎 

慎 

7423 

- 

達 

達 

7424 

- 

瑶 

瑶 

742己 

- 

- 

讓 

7426 

- 

- 

配 


• JIS X 0208-1 983で第1水準と第2水準を変更した漢字 


第 1 水お 

第 2 水準 

16 進 

JIS X0208 
-1983 

J1S C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1983 

J 旧 C6226 
-1978 

3 0 3 3 

^ 綾 

修 

7 2 4 D 

媛 

駿 

3 2 2 9 

篤 

驚 

7 2 7 4 

架 

篇 

3 3 4 2 

椒 

雌 

6 9 5 A 

鹏 

械 

3 3 4 9 

m 

攪 

5 9 7 8 

攪 


3 3 7 6 

巧 

滝 

6 3 5 E 

寇 

游 

3 4 4 3 

潘 

灌 

5 E 7 5 

滥 

准 

3 4 5 2 

諫 

諫 

6 B 5 D 

諫 

課 

3 7 5 B 

强 

頸 

7 0 7 4 

頸 

巧 

3 9 5 C 

破 

碟 

6 2 6 8 

赌 

化 

3 C 4 9 

が 

，じむ 

•/ttr 

樂 

6 9 2 2 

薬 

蕊 

3 F 5 9* 

勒 

勒 

7 0 5 7* 

糾 

勒 

4 12 8 

贱 

踐 

6 C 4 D 

勝 

践 

4 4 日 B 

壺 

壺 

5 4 6 4 

- * -- 

二 わ 
带 

4 5 5 7 

m 

踞 

6 2 6 A 

鹏 

硕 

4 5 6 E 

m 

禱 

5 B 6 D 

橋 

が 

4 5 7 3 

涛 

攝 

5 巨 3 9 

縣 

涛 

4 6 7 6* 

化 

週 

6 D 6 E* 

迦 

な 

4 7 6 8 

魄 

姗 

6 A 2 4 

娜 

蝴 

4 9 3 0 

检 

怡 

5 B 5 8 

梢 

お 

4 B 7 9 

が 

儘 

5 0 5 6 

儘 

が 

4 C 7 9 

教 

較 

6 9 2 E 

較 

ic 

4 F 3 6 

亀 

館 

6 4 4 6 

籠 

趙 


:第1水準と第2水準の位置を変え、字形ち変更した文字 
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• JIS X0208-1983 で字おを変更した漢字 


16 進 

J に X0208 
-1983 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS »8 JISiC 96728261 

16 進 

JIS X0208 
-1983 

JIS C6226 
-1978 

3 0 2 2 

哑 

晒 

3 7 3 7 

が 

ホに 

3E2 5 

哨 

哨 

3 0 2 9 

逢 

逢 

3 7 4 5 

慧 

慧 

3E3 3 

廠 

廠 

3 0 3 2 

ぉ 

芦 

3 7 4 E 

稽 

稽 

3E3F 

梢 

梢 

3 0 3 B 

鉛 

鉛 

3 7 5 2 

繫 

お 

3 巨 5 5 

お 

m 

3 0 6 E 

溢 

溢 

3 7 5 5 

前 

荆 

3E5F 

お 

锅 

3 0 7 3 

觸 

觸 

3 7 6 4 

隙 

隙 

3E6 4 

辭 j 

觸 

3 0 7C 

淫 

淫 

3 7 7 1 

倦 

倦 

3F2A 

触 

鈍 

312 A 

迂 

迂 

3 7 7 9 

嫌 

嫌 

3F6 0 

逗 

逗 

3 13 5 

機 

路 

驚 

3 7 7 E 

捲 

捲 

3F6 9 

翠 

翠 

3 13 9 

頤 

廟 

3 8 3 4 

驗 

驗 

4 0 2 2 

摺 

招 

31 3D 

峰 

嚼 

3 8 4 1 

謗 

謗 

4 0 4 2 

逝 

逝 

3 14 2 

負耳 

餅 

3 9 2 B 

巷 

喜 

4 0 6 6 

蜡 

禪 

31 6B 

楠 

焰 

3 9 3 7 

昂 

昂 

4 0 7 1 

撰 

撰 

3 2 2 8 

懊 

巧 

3 9 4 2 

溝 

灌 

4 0 7 2 

栓 

を 

3 2 2 A 

鴨 

瞎 

3 9 6D 

鐘 

麵 

4 0 7 9 

前 

煎 

3 2 6 0 

迦 

迦 

3 9 7 4 

館 

鴻 

4 0 7A 

.属 

.点 

3 2 7A 

.跃 

恢 

3 9 7 9 

飯 

餓 

4 12 7 

訟 

證 

3 2 7D 

拐 

拐 

3A5 3 

宋 

采 

4 13 9 

增 

咐 

3 3 2 2 

晦 

晦 

3A6 3 

巧 

巧 

414 C 

迎 

迎 

3 3 3 5 

概 

概 

3 A6 7 

が 

搁 

414 F 

創 

創 

3 3 6 5 

喝 

喝 

3 A7 4 

刪 

他 

利 If 

41 5F 

摇 

搔 

3 3 6B 

葛 

葛 

3B2 7 

塵 

薩 

4 16 9 

瘦 

袍 

3 3 7 3 

飽 

飽 

3B2A 

靖 

錯 

4 2 3 D 

遜 

遜 

3 3 7A 

哺 

晒 

3B2B 

測 

測 

4 2 4 D 

き串 

驛 

3 4 4 2 

澗 

澗 

3B2C 

錯 

鍊 

4 2 5C 

腿 

腿 

3 4 4 D 

翰 

翰 

3B3 9 

珊 

珊 

4 2 6 3 

黛 

黛 

3 4 6 5 

新 

說 

3C4 8 

暧 

屢 

4 2 6 F 

啄 

啄 

3 5 2B 

徽 

徽 

3C 5 7 

遮 

遮 

4 2 7 5 

濯 

灑 

3 5 4 0 

巧 

祇 

3C5D 

构 

わ 

4 2 7 6 

琢 

琢 

3 6 2 2 

侠 

俠 

3C 5E 

灼 

巧 

4 2 7D 

も肖 

蜡 

3 6 2 A 

卿 

卿 

3D2B 

練 

鎌 

4 3 2 7 

巽 

巽 

3 6 4 F 

僅 

僅 

3D3 6 

荫 

を 

4 3 2 9 

辿 

辿 

3 6 6D 

が 

躯 

3D6C 

曙 

曙 

4 3 2A 

棚 

棚 

3 6 7 4 

唯 

嗔 

3D6D 

渚 

渚 

4 3 2D 

姪 

絕 

""ゴ 

3 6 7B 
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